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1. ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent réglement s’applique a I'ensemble du territoire de la commune de SAINT-CHRISTOPHE-EN-
OISANS. Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en trois principales
typologies de zones : les zones urbaines (U), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestiéres (N),
elles-mémes subdivisées, délimitées sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante.

Le titre Il s’applique aux zones urbaines dites « U ».

Il s’agit de zones déja urbanisées et de zones ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter :

. Ua: Zone de centre ancien des villages et hameaux a forte densité en ordre continu et discontinu ;
o Uat: Secteur de centre ancien des villages et hameaux a forte densité ou les constructions
sont a usage temporaire sans accés permanent (La Bérarde, Les Etages) ;
« Ub: Zone d’extension récente de I'urbanisation a densité moyenne a faible ;
« Uc : Zone dense a vocation d’habitation qui correspond aux lotissements de « Leyrette Haute » et
de « Leyrette Basse » ;
. Uep : Zone lice aux équipements publics et d'intérét collectif

Le titre lll s’applique aux zones agricoles dites « A ».

La zone A, est a protéger en raison du potentiel écologique, agronomique et économique des terres agricoles.

Dans cette zone sont autorisées les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole ou au
stockage et a I'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, ainsi que
les constructions, installations, extensions ou annexes aux batiments d’habitation, changements de
destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13 du Code de I'Urbanisme.

Le titre IV s’appligue aux zones naturelles et forestiéres dites « N ».

Peuvent étre classés en zones « N », les secteurs de la commune, équipés ou non, a protéger en raison :

- De la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérét, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- De l'existence d’une exploitation forestiére ;

- De leur caractere d’espaces naturels ;

- De la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ;

- De la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Dans cette zone est autorisée les constructions et installations nécessaires a I'exploitation agricole et
forestiére, ou au stockage et a 'entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel
agricole, ainsi que les constructions, installations, extensions ou annexes aux batiments d’habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13.

La zone « N » se décompose en plusieurs sous-zones :

e Ncamp : Secteur exclusivement réservé aux campings. Il est réservé aux constructions destinées a
I'hébergement touristique sous forme d’un camping, aux équipements de loisirs, ainsi qu’aux
constructions, installations et équipements publics ou d'intérét collectif ;

e Np: Secteur de protection des captages en eau potable ne faisant pas I'objet de DUP (périmétre
immédiat et rapproché) ;
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e Ns : Secteur correspondant au domaine skiable, et donc susceptible d’accueillir les équipements
nécessaires aux pratiques sportives et en particulier au ski ;

e Nsrm : Secteur correspondant au domaine skiable, et donc susceptible d’accueillir les équipements
nécessaires aux pratiques sportives et en particulier au ski a I'exception des remontées mécaniques
qui sont interdites.

En outre, des prescriptions particuliéres peuvent affecter tout ou partie de ces zones :

= |es emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général et aux
espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires ;

= Les protections écologiques des zones humides ou aucune construction n’est autorisée sauf celles
liées a la mise en valeur de ce patrimoine ;

= |es zones soumises a des risques naturels ;

= Les batiments susceptibles de changer de destination.
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2. ARTICLE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

NB : Les articles des différents codes repris en italique dans les dispositions suivantes sont a prendre dans
leur rédaction applicable au moment de la décision sur les autorisations d’urbanisme.

2.1. Adaptations mineures

Les régles et servitudes définies par un plan local d’'urbanisme ne peuvent faire I'objet d’aucune dérogation,
a l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes conformément a larticle L.152-3 du Code de
I'urbanisme et des dérogations prévues aux articles L 152-4 a L 152-6-4 du code de l'urbanisme

2.2. Les constructions durables

« Nonobstant les regles relatives a l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, [...] et
des réglements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une
deéclaration préalable ne peut s'opposer a ['utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés
de construction permettant d'éviter 'émission de gaz a effet de serre, a l'installation de dispositifs favorisant
la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des
prescriptions destinées a assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le béti existant et dans le
milieu environnant. [...] » (article L111-16 du code de I'urbanisme).

« Pour 'application de ['article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en fagade ou en toiture ;

2° Les systemes de production d'énergie & partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
Un arrété du ministre chargé de I'urbanisme précise les criteres d'appréciation des besoins de consommation
précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes a chaleur ;

5° Les brise-soleils » (article R111-23 du code de l'urbanisme).

Les dispositions de I'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre Il du livre VI du code du patrimoine, "dans le
périmétre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre Ill du méme livre VI, dans un site inscrit
ou classeé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de I'environnement, a l'intérieur du coeur
d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du méme code, ni aux travaux portant sur un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application
des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;

2° Dans des périmétres délimités, aprés avis de l'architecte des Batiments de France, par délibération du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de [établissement public de coopération intercommunale
compétent en matiere de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bati ou non bati, des
paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. » (article L111-17 du code de I'urbanisme).

2.3. Dérogations (isolation thermique et accessibilité des personnes handicapées notamment)

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision
sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil

11




Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

d'Etat, déroger aux régles des plans locaux d'urbanisme relatives & l'emprise au sol, a la hauteur, a
I'implantation et a l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en ceuvre d'une isolation en saillie des facades des constructions existantes ;

2° La mise en ceuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en ceuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fagades.

4° L'installation d'ombrieres dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires
de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées a assurer la bonne intégration architecturale
du projet dans le bdti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre Il du livre VI
du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de I'article L. 621-30 du méme code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmetre d'un site patrimonial remarquable mentionné a l'article L. 631-
1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. » (article L152-5 du code de
I"'urbanisme).

« Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées
depuis plus de deux ans a la date de dépét de la demande de dérogation. » (article R152-4 du code de
I'urbanisme).

« La mise en ceuvre d'un dispositif de végétalisation en application de larticle L. 152-5-1 du code de
l'urbanisme est autorisée dans la limite d'un dépassement d'un metre en tout point au-dessus de la hauteur
de la construction autorisée par le réglement du plan local d'urbanisme, hors végétation.

Elle peut également étre autorisée en dérogeant aux dispositions concemant les caractéristiques
architecturales des fagades et toitures des constructions, prévues en application de l'article R. 151-41 et fixées
dans le réglement précité.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de larticle R. 152-9. » (article R152-5 du code
de l'urbanisme).

« La mise en ceuvre de la dérogation prévue a larticle L. 152-5-2 est autorisée dans la limite d'un
depassement de 25 centimétres par niveau, et d'un total de 2,5 métres en tout point au-dessus de la hauteur
de la construction autorisée par le réglement du plan local d'urbanisme. Ce dépassement ne peut étre justifie
que par les contraintes techniques résultant de l'utilisation d'un mode de construction faisant preuve
d'exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d'étages donné, une hauteur par étage plus
importante que celle résultant d'autres modes de construction. Cette dérogation ne permet pas I'ajout d'un
étage supplémentaire par rapport & un autre mode de construction. » (article R152-5-2 du code de
I'urbanisme).

« La mise en ceuvre d'une isolation en saillie des fagades ou d'un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les fagades dans la
limite d'un dépassement de 30 centimetres par rapport aux régles d'implantation des constructions autorisées
par le reglement du plan local d'urbanisme en vigueur.

L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux regles d'implantation des
constructions effectué dans les conditions du précédent alinéa pourra étre supérieure a I'emprise au sol
autorisée par le reglement du plan local d'urbanisme. » (article R152-6 du code de I'urbanisme).

« La mise en ceuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application
du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimétres au-dessus de la
hauteur maximale autorisée par le réglement du plan local d'urbanisme. » (article R152-7 du code de
I'urbanisme).
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« La mise en ceuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir a un
dépassement de plus de 30 centimetres des regles de hauteur ou d'implantation fixées par le plan local
d'urbanisme. » (article R152-8 du code de I'urbanisme).

« La surépaisseur ou la surélévation doit étre adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques
et architecturales de la fagade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte a la qualité architecturale du
bétiment et a son insertion dans le cadre bati environnant. » (article R152-9 du code de I'urbanisme).

2.4. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions apres sinistre

Lorsqu’'un immeuble bati existant n'est pas conforme aux régles édictées par le réglement applicable a la
zone, le permis de construire ne peut étre accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la
conformité de I'immeuble avec lesdites régles ou qui sont sans effet a leur égard, y compris dans le cadre de
sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le réglement propre a chaque zone.

Lorsqu'un batiment réguliérement édifié vient & étre détruit ou démoli, sa reconstruction a l'identique est
autorisée dans un délai de cing ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte
communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement.

Apres la destruction d'un batiment par sinistre, la reconstruction est admise sur un méme terrain d'un batiment
de méme destination, d’'une surface de plancher correspondant a celle du batiment détruit.

Les constructions qui ne répondent pas a la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre
lié a un phénomeéne naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) ne peuvent faire I'objet
de reconstruction, avec éventuellement extension mesurée, que si le permis de construire est demandé dans
les cing ans suivant le sinistre.

2.5. Prélevement de matériaux et prises en compte des risques naturels

Les prélévements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur
endiguement et d’'une fagon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent étre
autorisés nonobstant les régles applicables a la zone.

2.6. Implantation des constructions

Le retrait est mesuré a partir de la fagade. Ce calcul est réalisé en tous points du batiment vis-a-vis des limites
de propriété.

Le survol du domaine public est interdit sauf cas particuliers mentionnés dans le réglement propre a chaque
zone et pour les constructions existantes bénéficiant déja d'un survol.

En bordure des cours d’eau (canaux d’irrigation exclus), les nouvelles constructions doivent s'implanter a
une distance minimale de 5,00 m par rapport aux berges, a I'exception de celles a destination d’équipements
d'intérét collectif et de services publics dont la localisation correspond a une nécessité technique impérative
et des clétures, qui devront avoir une transparence hydraulique, nonobstant les régles applicables a chaque
zone.

Les marges de recul libre de toute construction sont portées a 5.00 m du haut de la berge des torrents, ravins
et rases dans I'ensemble des zones.

Le long des routes départementales, le réglement départemental de voirie en cours de validité doit étre
applique.
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Il est recommandé de concevoir les batiments ou les extensions de maniére a ce qu'ils bénéficient au mieux
des apports solaires. L'exposition vis-a-vis de I'ensoleillement et I'accés a une unité fonciére constituent deux
paramétres majeurs pour définir une implantation d’un batiment. Le positionnement des annexes et des
différentes piéces ainsi que I'aménagement des abords jouent également un réle important pour qu'un
batiment soit plus agréable a vivre et plus économe et faciliter leur production d’énergie :

e Chercher a implanter les piéces a vivre (salon, chambres) au Sud ;

e Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;

¢ Limiter limperméabilisation de la parcelle et planter des arbres a feuilles caduques pour bénéficier
d’ombres en été et de lumiére en hiver ;

o Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement I'été.

Nonobstant les régles applicables a chaque zone, les constructions devront respecter le Code Civil et
notamment ses articles 675 a 680.

2.7. Acceés et réseaux
Chemins de randonnée

Les acces aux parcs a bétail devront étre équipés de passages aménagés (barriére, passage canadien,...).
Desserte par les réseaux

S'ils ne sont pas assortis d’'un batiment, sont interdits tous travaux de branchement a un réseau
d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés a desservir une installation
existante ou autorisée, sauf pour les besoins d’une activité agricole ou forestiere.

Alimentation en eau potable

Il convient de se référer, notamment avant toute demande de raccordement au réseau d’'eau potable, au
schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune (se référer aux annexes du PLU). En présence
de réseaux, se mettre en relation avec les services de la commune.

Toute construction ou installation qui requiert I'alimentation en eau potable doit étre raccordée au réseau
collectif de distribution d’eau potable. Toutefois, les constructions et installations isolées pourront étre
alimentées par des sources et les puits privés dans les limites autorisées par les réglementations nationales
et départementales.

Assainissement

Eaux usées domestiques

Il convient de se référer, notamment avant toute demande d'installation d’assainissement individuel, au plan
de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune (se référer aux annexes du PLU). En présence
de réseaux, se mettre en relation avec les services compétents et se référer aux reglements de service.
Lorsque le projet est situé dans une zone d’'assainissement collectif, toute construction (ou installation ou
aménagement) requérant un systéme d’assainissement des eaux usées doit étre raccordée au réseau public
d’assainissement. Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif devra étre conforme aux
dispositions définies au reglement du service de I'assainissement collectif en vigueur. Les constructions qui
seraient implantées en contrebas du réseau d'assainissement devront s'y raccorder, méme si cela nécessite
l'installation d'une pompe de relevage a la charge du pétitionnaire.

Lorsque le projet est situé dans une zone d’assainissement autonome, un dispositif d’assainissement
individuel autonome conforme a la législation en vigueur et aux prescriptions du service public
d’'assainissement non collectif (SPANC) est obligatoire (se référer au schéma directeur d’'assainissement
annexé au présent PLU).
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Eaux usées non domestiques

Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau pourra étre subordonné a un prétraitement. Des
installations complémentaires peuvent étre exigées et devront étre réalisées aprés accord du service
gestionnaire du réseau.

Eaux pluviales

A Tintérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas étre dirigés vers les réseaux d'eaux
usées. De méme, en aucun cas les eaux de vidange des piscines ne pourront étre évacuées dans le réseau
d'assainissement collectif.

Quvrages de transport d’électricité

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport et de
Distribution d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans
toutes les zones de ce réglement, nonobstant les régles applicables par ailleurs. Les travaux de maintenance
ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-a-vis des tiers
ou d'impératifs techniques.

De plus, les dispositions générales et les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages
HTB et HTA du Réseau Public de Transport et de Distribution d’Electricité.

L’éclairage extérieur

Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront étre équipés de dispositifs (abat-jour ou
réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol en évitant de la sorte toute
diffusion de la lumiére vers le ciel.

Il convient de se référer a 'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation
des nuisances lumineuses (version consolidée au 26 février 2020) pour connaitre le détail de la
reglementation applicable a I'éclairage extérieur.

Défense incendie

Le permis de construire pourra étre refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque
d’'incendie, suivant la réglementation en vigueur.

Opérations _d’urbanisme : l'autorisation d’aménager sera assujettie a la création des bornes incendie
nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes a proximite.

Constructions a risque d'incendie particulier : I'implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou
d’autres dispositifs, sont a la charge du constructeur et devront recevoir 'agrément du service départemental
d'incendie et de secours (SDIS).

Le réglement départemental de défense extérieure contre I'incendie (RDDECI) en vigueur peut étre utilement
consulté.

2.8. Ruines

Article L. 111-23 du Code de I'urbanisme : « La restauration d'un batiment dont il reste I'essentiel des murs
porteurs peut étre autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérét architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce batiment ».

A
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2.9. Gestion des substances toxiques ou dangereuses

Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité
appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux lié aux déchets et aux différentes substances
toxiques ou dangereuses stockées sur site doit étre correctement maitrisé.

Les déchets devront faire I'objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire 'objet d’une
autorisation spéciale auprés des services de I'Etat en charge de 'environnement.

Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire 'objet d'une
déclaration qui consiste a faire connaitre au Préfet son activité et a respecter les prescriptions générales
applicables aux installations soumises a déclaration et qui font 'objet d’arrétés préfectoraux.

2.10. Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou a la communication

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards, ...) destinés a recevoir les
divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication et de
distribution d'énergie, doivent étre intégrés aux constructions ou aux murs de cloture. En cas d'impossibilité
technique justifiée (notamment pour les constructions existantes), ils doivent étre intégrés a la composition
générale du paysage, de maniere a s'y insérer dans les meilleures conditions, et doivent participer a
I'aménagement paysager des abords des constructions.

Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou a la communication (capteurs solaires et
photovoltaiques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes ...) doivent étre adaptés aux batis
existants et a I'environnement patrimonial et paysager en limitant I'effet de superstructure rajoutée.

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, et sauf impossibilité technique diment
justifiée, les réseaux électriques, de distribution téléphonique et de télédistribution ainsi que les branchements
doivent étre réalisés en souterrain. A défaut, en partie aérienne, ils suivent les avant-toits, les rives, les
descentes d’eau pluviale ou les limites de mitoyenneté entre immeubles. Cette disposition est a prévoir a
I'occasion des rééquipements ou du ravalement des fagades.

Les nouvelles constructions doivent étre raccordées au réseau de telécommunication numérique ou en cas
d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires a sa mise en service.

2.11. Installations, travaux divers et citernes non enterrées

Pour les installations, dép6ts de matériaux, travaux divers et citernes non enterrées, des aménagements
seront réalisés afin de masquer ces installations, en cohérence avec I'environnement paysager et béati (haie,
muret ...), sous réserve d'étre compatibles avec les prescriptions de risques naturels.

Les dépdts devront étre organisés.

2.12. Ouvrages divers
Murs de souténement

Les murs de souténement ne sont autorisés que pour permettre la réalisation d’acces aux voies publiques,
des constructions principales, extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité
technique.

Leur hauteur maximale est limitée a 4.00 m. En cas de nécessités techniques, une hauteur supérieure pourra
étre accordée sous réserve de demontrer la bonne intégration paysagere de 'aménagement.

lls devront présenter un aspect cohérent avec les constructions et aménagements présents sur le terrain, et
un aspect fini.

lls devront respecter en termes d’'aspect les régles applicables aux fagades pour chaque zone et étre
cohérents avec la fagade du batiment principal. Lorsque ces murs ne sont pas revétus et nonobstant les régles
édictées pour les facades, ils pourront également étre érigés selon les techniques traditionnelles ou étre
constitués de murs « cyclopéens ».

Il est précisé que ces murs de souténement ne doivent pas étre considérés comme une cloture.
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Pilotis

Les constructions sur pilotis ne sont autorisées que pour permettre la réalisation des constructions principales,
extensions, annexes, piscines et terrasses et sous réserve de nécessité technique.

Ces pilotis ne pourront étre laissés apparents, et devront étre dissimulés par un dispositif / habillage qui devra
étre constitué ou parementé de moellons de pierre du pays et recevra des plantations grimpantes ou
retombantes, ou en cas de hauteur inférieure ou égale a 0.60m, pourra reprendre I'aspect des fagades.

QOuvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques devront obligatoirement étre réceptionnés par un expert es-qualité ayant suivi les
travaux et la réception des travaux et traduits dans une attestation qui devra étre jointe a la déclaration
attestant d’achévement et la conformité des travaux (DAACT).

2.13. Déclaration et autorisation
Les cldtures

L’édification des clotures et des murs est soumise a déclaration sauf celles nécessaires a I'activité agricole ou
forestiere, conformément a la délibération du Conseil Municipal de la commune.

Les clétures devront dans tous les cas respecter les prescriptions établies par les prescriptions des risques
naturels (notamment en matiere de perméabilité).

Sauf dispositions particulieres visées dans le reglement de la zone, I'édification d’'une cléture est facultative,
toutefois sa construction est soumise a autorisation.

La cl6ture assure la transition entre I'espace privé et I'espace public et participe a la qualité du paysage urbain.
Une attention particuliére doit donc étre apportée dans la conception et la réalisation de ces clétures :

e En évitant la multiplicité des matériaux.

e Enrecherchant la simplicité des formes et des structures.

e En tenant compte du béti et du site environnant ainsi que des clétures adjacentes.
L’autorisation d’édifier une cléture pourra étre soumise a des prescriptions spécifiques (retrait, hauteur...) ou
refusée, dés lors que celle-ci :

o Est située aux intersections de voies publiques ou privées, pour des motifs de sécurité.

o Est de nature a porter atteinte a I'environnement urbain et naturel par son architecture ou par les
matériaux qui la composent.

e Estde nature a accentuer les risques naturels (inondation, incendie, glissement de terrain, etc.)
e Risque de géner le déneigement des espaces publics.
o Est située en zone naturelle.

Dans le cadre d’'opération d’aménagement d’ensemble (lotissements, groupe d’habitations...) le traitement
des clétures devra faire I'objet de prescriptions précises inscrites dans le réglement de lotissement ou d’'un
projet inséré au plan d'aménagement afin de favoriser 'lhomogénéité de I'opération.

Pour les clétures magonnées, les matériaux destinés a étre recouverts le seront obligatoirement dans I'année
qui suit I'édification, dans le respect des régles édictées dans chaque zone.

Il est recommandé de créer des clotures perméables afin notamment de faciliter la circulation de la faune.

Garages, annexes, abris de jardins et cabanes en bois

Toute construction comprenant ou non des fondations est soumise a déclaration préalable pour toute surface
de plancher ou emprise au sol créée comprise entre 5 et 20 m?, y compris les piscines non gonflables, les
abris de jardins et cabanes en bois et garages.

A
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Antennes
Les antennes d’émission ou de réception (antennes, paraboles) situées hors du périmétre de protection d’un
monument historique dont la dimension du réflecteur excéde 1 m sont soumises & déclaration préalable. A
lintérieur du périmétre l'installation est soumise a autorisation préalable quelle que soit la dimension du
réflecteur.

2.14. Voirie départementale

Le long des routes départementales, le réglement départemental de voirie en cours de validité doit étre
consulté et appliqué.

2.15. Création d’acceés sur la voie publique

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, I'accés se fera sur celle des voies
présentant la moindre géne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une
contre-allée.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de fagon a apporter la moindre géne a la circulation.
Peuvent étre interdits, les accés publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque
pour la sécurité des usagers.

L’ouverture des portails ne pourra s’effectuer a I'extérieur de la propriété.

Lorsque I'acces doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la
propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans I'obligation de stabiliser et de
réaliser un revétement sur les 5 premiers métres de son accés et de prendre les mesures nécessaires afin
d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée. Cette régle s'applique y compris lorsque
la nouvelle construction emprunte un chemin d’acces existant qui ne respecte pas cette reglementation.

En cas de passage sur I'emprise d’un canal, le busage, la construction d'une passerelle ou d’un pont sera
obligatoire et a la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire sera tenu, en cas de présence d’un canal sur son
terrain, de se renseigner auprés des services compétents sur le mode de gestion de celui-ci et sur le
dimensionnement de I'ouvrage a prévoir.

Sur les voiries départementales, hors agglomération, I'accés est soumis & autorisation du Conseil
Départemental.

2.16. Caractéristiques des voies ouvertes a la circulation

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent étre adaptées aux usages qu’elles supportent
et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent dans tous les cas permettre I'approche du matériel
de lutte contre I'incendie, répondre aux exigences de la protection civile, et aux besoins de déneigement.
Les voies nouvelles, publiques et privées ouvertes a la circulation routiere publique doivent avoir :

- Pourles voies a double sens : une bande roulante d’une largeur minimale de 5,00 m.

- Pour les voies a sens unigue : une bande roulante d’une largeur minimale de 3,50 m.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées d'une aire de retournement ou « T » de
retournement réglementaire dans leur partie terminale afin de permettre a tout véhicule (notamment a ceux
des services publics) de faire demi-tour (15.00 m de diamétre minimum) sauf contraintes techniques diment
justifiées.

Le long des routes départementales, le réglement départemental de voirie en cours de validité doit étre
consulté et appliqué.

2.17. Stationnement

Conformément a l'article L151-33 du code de l'urbanisme, lorsque le reglement impose la réalisation d'aires
de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent étre réalisées soit :

- Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. ;
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- De l'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé a proximité de l'opération ;

- De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mémes conditions.

Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession a long
terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte, en tout ou en partie, a
l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Nonobstant les regles applicables a chaque zone, il ne peut étre exigé, pour les constructions de logements
locatifs financés avec un prét aidé par 'Etat, pour les constructions de logements locatifs intermédiaires
mentionnés a l'article L. 302-16 du code de la construction et de I'habitation, pour les établissements assurant
I'hébergement des personnes agées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement.

L’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés est réduite de 15 % au
minimum en contrepartie de la mise a disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge
adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations, en prenant en compte si
besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel
d’autre part.

Pour les stationnements publics, il convient de se référer a la norme Frangaise NF P91-100 établie en mai
1994,

Pour les parcs de stationnement a usage privatif, il convient de se référer a la norme Frangaise NF P91-
120 établie en avril 1996.

Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité a 2.

L’ensemble des regles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections «
stationnement » afférentes a chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes.

Accessibilité PMR

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’'un établissement recevant du public (ERP), il est autorisé que
les places de stationnement dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune
création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement
existantes et transformées devront étre aux normes PMR.

Stationnement des vélos (cycles et les cycles a pédalage assisté tels qu'ils sont définis a I'article R.
311-1 du code de la route)

Pour les nouvelles constructions a destination d’habitation : « Lorsque les batiments neufs a usage
principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'acces
réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces batiments doivent étre équipés d'au moins un espace réserve
au stationnement sécurisé des vélos (...) ».

L'espace possédera une superficie de 0,75 m? par logement pour les logements jusqu'a deux piéces
principales et 1,5 m? par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m? (article 3 de
l'arrété du 20 février 2012 relatif a l'application des articles R. 111-14-2 a R. 111-14-5 du code de la
construction et de I'habitation).

Pour les nouvelles constructions a destination de bureaux : « Lorsque les batiments neufs a usage
principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces béatiments doivent étre
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos » (article R111-14-5 du Code de
la construction et de I'habitation).

L'espace possédera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut étre
constitué de plusieurs emplacements (article 3 de I'arrété du 20 février 2012 relatif a I'application des articles
R. 111-14-2 a R. 111-14-5 du code de la construction et de I'habitation).

A
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Pour les nouvelles constructions destinées aux commerces et activités de service, aux équipements
d’intérét collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (hors
bureaux) : Les constructions seront dotées d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos
(article L111-5-2 du Code de la construction et de I'habitation).

Caractéristiques de I'espace destiné au stationnement des vélos : « L'espace destiné au stationnement
sécurisé des vélos doit étre couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du batiment ou a
défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du batiment » (article 3 de
l'arrété du 20 février 2012 relatif a l'application des articles R. 111-14-2 a R. 111-14-5 du code de la
construction et de I'habitation).

« Cet espace peut également étre réalisé a l'extérieur du batiment, a condition qu'il soit couvert, clos et situé
sur la méme unité fonciére que le batiment.

Cet espace réservé est surveille ou comporte un systéme de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes
permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue (...) » (article R111-14-4 2 8
du Code de la construction et de I'habitation).

2.18. Bande enherbée le long des cours d’eau

Une bande enherbée doit &tre maintenue le long des cours d’eau selon la réglementation en vigueur.

zbﬂg
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans )'f (B

20




/
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans V(
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

3. ARTICLE 3 - LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
3.1. Emplacements réservés

En application de l'article L151-41 du code de l'urbanisme, la commune a défini des emplacements réservés
aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général et aux espaces verts, en précisant leur
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

L'article L152-2 du code de I'urbanisme prévoit que : « Le propriétaire d'un terrain bati ou non béati réservé par
un plan local d'urbanisme en application de [l'article L. 151-41 peut, dés que ce plan est opposable aux tiers,
et méme si une décision de sursis a Statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé a son acquisition
dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée a larticle L. 151-41 est instituée, les proprigtaires des terrains concernés
peuvent mettre en demeure la commune de procéder a l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et
deélais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. »

La liste suivante récapitule les différents emplacements réservés identifiés sur le plan de zonage.

NOM OBJET DESTINATAIRE SUPERFICIE
ER n°1  Création d’aire Commune de Saint-Christophe-en- 140 m2
de Oisans
stationnement
ER n°2  Création d’aire Commune de Saint-Christophe-en- 1060 m2
de Oisans

stationnement

3.2. Préservation des zones humides

Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU
et concernant les zones humides :
e Toute construction est interdite sauf celles liées a la protection contre les risques naturels ;

e Tous aménagement, installation, travaux (ceci incluant la réalisation de fossés et drains, les remblais,
les labours ...), sont interdits sauf ceux liés a la mise en valeur du milieu (pour des fins éducatives,
pédagogiques, scientifiques, si et seulement si ces projets ne compromettent pas la qualité ou le réle
fonctionnel de ces espaces) ou a la protection contre les risques naturels ;

e Lesouvrages hydroélectriques ne sont pas interdits mais une analyse écologique précise des impacts
devra étre réalisée.

Cette prescription pourra étre levée sous condition de la réalisation d’'une étude certifiée par un expert
écologue concluant a 'absence réelle d’'une zone humide dans le secteur étudié.

Les secteurs artificialisés comme les routes, les ponts (la zone humide peut étre effectivement présente en
dessous), parkings, batiments etc. qui pourraient étre tramés sont exclus de la prescription.

Les trames présentes ne remettent pas en cause la possibilité de réaliser en survol de la zone des
équipements techniques (ponts, passerelles ...).

3.3. Les batiments situés en zone agricole ou naturelle pouvant changer de destination

En application de I'article L151-11 du code de I'urbanisme 1 batiment pouvant faire I'objet d’'un changement
de destination a été identifié.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, a l'avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue a l'article L. 112-1-1
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du code rural et de la péche maritime, et, en zone naturelle, a l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les éventuelles rénovations, restaurations ou réhabilitations des batiments, liées a ces changements de
destination devront étre réalisées uniquement dans le volume existant du batiment concerné, et pourront
conserver le caractére architectural de la construction au moment de I'approbation du PLU ou appliquer les
regles de la zone dans laquelle il se trouve.

N° OBJET PARCELLE REGLES A
APPLIQUE
R

Grange au Clot Le changement
C382 de destination

vers la sous

destination

« logement »

est autorisée.

RO

L’aspect
extérieur de la
construction
(matériaux de
facade et des

toitures,
menuiseries,
formes des
toitures,
rythmes  des

ouvertures, ...)
pourra étre
préservé ou se
voir  appliquer
les regles de la
zone dans

laquelle la
construction se
trouve.
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4. ARTICLE 4 - LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS

En application de I'article R.151-31 « Les secteurs ou les nécessités du fonctionnement des services publics,
de l'hygiéne, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou
l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que Soient
interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, depots,
affouillements, forages et exhaussements des sols. »

4.1. Préambule
L'attention est attirée sur le fait que :

- les phénoménes pris en compte ne le sont que jusqu’a un certain niveau de référence spécifique,
souvent fonction :

- soitde I'analyse de phénoménes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est
souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports
solides),

- soit de I'étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un
intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’'occurrence donnée (par
exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les inondations),

- soit de I'évolution prévisible d’'un phénoméne irréversible (c’'est souvent le cas pour les
mouvements de terrain),

- au-dela ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent étre prévus notamment pour assurer
la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours
spécialisés ; etc.),

- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de
disparition de la forét la ou elle joue un réle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages
de protection, les risques™* pourraient étre aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou
une révision du zonage.

Sont pris en compte les aléas* suivants : les inondations en pied de versant, les crues des torrents et des
ruisseaux torrentiels, le ruissellement sur versant, les mouvements de terrain (glissements de terrain et chutes
de pierres et de blocs) et les avalanches.

Ne sont pas pris en compte d'autres phénomeénes naturels susceptibles de se produire sur le territoire
communal, tels qu'incendies de foréts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, remontées de
nappes dues aux crues rapides des rivieres, ainsi que les phénomenes liés a des activités humaines mal
maitrisées (exemple : glissement de terrain dd & des terrassements sur fortes pentes).

4.2. Dispositions générales

P
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans yf

Phénomeénes naturels prévisibles pris en compte :

Sont pris en compte uniquement les phénomeénes naturels suivants :
— crues des torrents et des ruisseaux torrentiels
— ruissellement sur versant
— mouvements de terrain :
- glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses
- chutes de pierres et de blocs
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— avalanches
Aléa Symbole Définition du phénoméne
Crue d'un cours d'eau a forte pente (plus de 5 %), a caractére
brutal, qui s'accompagne fréquemment d'un important transport de
_ matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion
Crue des_ ruisseaux des berges et de divagation possible du lit sur le cone torrentiel.
torrentiels, des T Cas également des parties de cours d'eau de pente moyenne (avec
 torrents et des un minimum de 1%) lorsque le transport solide reste important et
rivieres torrentielles que les phénoménes d'érosion ou de divagation sont comparables
a ceux des torrents.
Les laves torrentielles sont rattachées a ce type d’'aléa.
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau
Ruissellement sur hydrographique suite a de fortes précipitations.
versant \' Ce phénoméne peut provoquer l'apparition d’érosions localisées
Ravinement (ravinement).
Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long
d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le
Glissement de G volume de matériaux mobilisés sont éminemment variables :
terrain glissement affectant un versant sur plusieurs metres (voire
plusieurs dizaines de métres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage
d'une pellicule superficielle.
Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre
. quelques centimétres cubes et quelques metres cubes. Le volume
Chutes de pierres et g L e ;
de blocs P total mobilisé lors d'un épisode donné est inférieur a une centaine
de métres cubes. Au-dela, on parle d’écroulements en masse, pris
en compte seulement lorsqu’ils sont facilement prévisibles.
Déplacement gravitaire (sous I'effet de son propre poids), rapide,
Avalanche A d'une masse de neige sur un sol en pente, provoqué par une

rupture dans le manteau neigeux.

Définitions

/‘:
A

R

Définition des projets

Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont
soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets nouveaux (indices PN) :

1) une création de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d’exploitation, aprés démolition ou non ;

2) une reconstruction* (totale ou quasi-totale), aprés sinistre ou non ;

3) une création d’'annexe*, détachée ou non, d’'une construction, d'un ouvrage, d'un aménagement ou d’une
exploitation existant au moment de cette création ou de [linstruction de sa demande d’autorisation

d’'urbanisme.

Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-

dessous.

Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets sur

I'existant (indices PE) :
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4) une extension*, une surélévation, une transformation ou un changement de destination* ou de sous-
destination* d’une construction, d’'un ouvrage, d’'un aménagement ou d’une exploitation existant au moment
de leur réalisation ou de l'instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ;

5) une reconstruction* partielle ou une réparation*, aprés sinistre ou non.

Définition des fagades exposées

De maniére génerale, si un doute est présent, la fagade est a considérer comme étant exposée.

Une fagade est exposée a un aléa™ si les maténiaux en déplacement a loccasion de sa survenue (par
exemple . pour une crue:. eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche . neige, objets
transportés) peuvent venir heurter la facade lors de leur propagation.

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de
niveaux.

Elle peut cependant étre perturbée par la présence d'éléments ayant un rdle déflecteur (par exemple : bati,
dépdts de matériaux d'ongine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végeétation dense), d'une facon
dépendant de la nature du phénoméne. La direction de propagation peut également diverger dans une
certaine mesure de la direction générale, de maniére aléatoire, du fait du comportement des matériaux a
l'origine de I'aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d'une
avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phenoméne (par
exemple - dépdts de matériaux lors d'une crue torrentielle, avalanches successives).

L'intensité de la divergence peut étre exprimée par une valeur d'angle horizontal a raisonnablement probable
entre la direction générale et les directions pouvant étre constatées. La valeur d est fonction de la nature
du phénoméne et est précisée lorsqu’'il y a lieu au début du réglement relatif a une zone
réglementaire. Elle est aussi a prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un
mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un batiment existant.

Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des fagades exposées en tenant compte de l'influence
de I'angle d.

Direction de propagation
propass OZr:une d’affouillement maximal
\ \ \ \ \ ";‘X‘ \ Facade non exposée
LI Y I F:cade exposée
41 1 1 «

,',1

4

\
\

Facade exposee

F

&

Fagade non exposée
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Direction de propagation OZnne d’affonillernent maximal
\ \ \ \ \ ’&‘ \ Facade non exposée

o =Y Facade exposée
\1 T i

Fagade exposée

Direction d= propag
modfide do faic do taus

Facade non exposée

Définition des fagades peu exposées

Ce cas peut apparaitre lorsque la fagade exposée I'est latéralement et non frontalement.

Lorsqu'une facade s'écarte de la direction générale de propagation d'un angle horizontal inférieur @ a ou
gu'une facade est impactée par la direction générale de propagation suivant un angle horizontal inférieur a g,
on considére que les effets liés a un impact frontal deviennent marginaux. Les fagcades correspondant a ce
critére sont qualifiées de peu exposées et benéficient de régles moins contraignantes gue les facades
exposees, impactées suivant un angle supérieur a B. La valeur B est fonction de la nature du phénoméne et
est précisée, lorsquil y a lieu, au début de chaque partie du réglement relative & une zone réglementaire
concemee.

Les angles a et B sont explicités par les schémas ci-dessous. En cas de doute, les facades sont a
considérer comme étant « exposées » et non « peu exbnsées ».

Direction de Direction de
propagation propagation

Angle > a : fagade
non exposée

Angle < a: facade
o peu exposde a
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Direction de
propagation

Direction de
propagation

Angle > B : facade
EXposée

Il peut arriver qu'un site soit concemé par plusieurs directions de propagation pour une méme nature de
phénoméne ; toutes sont a prendre en compte pour définir les facades exposées. Par ailleurs, lorsqu'un site
est concemé par des phénomeénes de natures différentes, les facades exposées peuvent varier suivant ces
phénoménes.

Dans le cas d'un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation aprés
réalisation du projet.

Le fait gu'une facade ne soit pas exposée ne signifie pas qu'elle ne subit aucun effet de Ialéa. Par exemple,
dans le cas d'une zone inondable avec une faible pente, une facade non exposée ne subira pas les
pressions dues a la vitesse d'écoulement, mais I'eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en
dessous de la ligne d'eau.

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Différentes dispositions du réglement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen,
ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces
notions sont précisées ci-dessous.

Les irrégularités locales du terrain naturel doivent étre ignorées lorsqu'elles ne peuvent avoir quun impact
négatif trés marginal sur le phénoméne naturel a l'origine des dispositions du réglement. C'est le cas si elles
ont une superficie suffisamment faible par rapport a celle de la zone menacée par un phénoméne ou si elles
ne réduisent pas ou trés peu la section d'écoulement d'un phénomeéne. On tient alors compte a
I'emplacement de ces imégularités du niveau du temain naturel immédiatement environnant. C'est ce gque
veut exprimer I'expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion & ne pas confondre
avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait & calculer une moyenne des niveaux suivant
une méthode et sur une surface de référence que le réglement devrait alors préciser.

L'orientation de l'irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour
suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d'une
inondation, alors que les crétes d'un labour perpendiculaire a la ligne de plus grande pente suréléveront le
niveau de I'inondation par rapport a la situation avant labour.

Dans les zones de pente générale trés faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d'eau atteint a un
endroit donné lors d'une inondation est conditionné par celui de I'eau en aval. Aussi, un monticule réduisant
marginalement la section découlement ou une cuvette, qu'ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre
d'un projet, ne changent pas le niveau d'inondation contre lequel il convient de se protéger.

C'est ce gu'illustre le schéma ci-dessous dans le cas d'une cuvette (ou d’'un affouillement réalisé lors d'un
projet).

L'exemple est donné pour une régle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable a l'identique
pour d'autres demandes (de surélévation par exemple).
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Limite supérieure des /\
renforcements

Terrain naturel

Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les
phénoménes peuvent combler les formes en creux par rapport a la topographie moyenne lors des forts
eévénements pris en compte par le réglement. Par contre, les formes en relief par rapport a la topographie
moyenne, méme de largeur faible, peuvent avoir une influence sur I'écoulement du phénoméne

Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.

L'exemple est donné pour une régle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable a ldentique
pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial

Les régles demandant le respect d'une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent étre
respectées en tout point du projet. Dans le cas d'une demande de surélévation, du plancher d'un local par
exemple, ceci ne conduit pas necessairement a un niveau unique de surélevation, notamment lorsque la
pente du terrain est forte.

Glossaire

Vocabulai Définiti C tai

Abn léger Construction légére, c’est-a-dire dont les panneaux des murs (Abns de jardin, abms & bois et
sont constitués de matériaux faiblement résistants (planches | constructions légéres cités par le code
ou plaques de bois, toles, plaques de ciment, vitrages, efc.), [de ['urbamisme répondent a cette
sans usage d habitation. notion.

A noter : pour bénéficier de ["exception
a I'mconstructibilité relative aux « abris
légers, amnexes des  batunents
d’habitation .. » du réglement., un
projet doit a la fois étre un abn léger et
une annexe de bitiment d habitation.

Affectation Sous-destination™®

Affomllement | Abaissement du miveau du sol
du sol
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Vocabulaire

Définiti

Adre de
stationnement

Ensemble de places de stationnement de véhicules
maténalisées comprenant plus de 2 places par projet et par
ténement.

Les aires de stationnement peuvent &tre
publiques ou privées. Elles peuvent
étre rattachées ou non 3 un bit et étre
situées ou non sur le ténement support
du bat1 auquel elles sont rattachées.

Les atres de stationnement ne sont pas
a considérer comme des infrastuctures
au sens de I'exception  a
I'mconstructibilité du  réglement
concernant ces demmeéres.

Les régles relatives aux amwes de
stationnement ne s appliquent pas aux
stationnements relevant de la police de
la voine. 1l est cependant recommandé
aux autorités disposant de ce pouvoir
de police de temur compte de ces régles.
L'exclusion des cas on le nombre de
places est inféneur ou égal 4 2 permet
d'admettre le stationnement limité
correspondant &  une  maison
individuelle, qu existerait méme en
absence de maténialisation des places.

Aléa

Phénomeéne naturel (crue, chute de blocs, avalanche, eic)
d’mtensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données

Aléa
référence

Aléa ayant servi de base a la réalisation d'un document
définissant 1'aléa (par exemple : carte daléa ou plan de
prévention des risques naturels).

Il correspond a une pénode de retour
ou doccumrence (par  exemple -
centennale).

Il peut résulter de la combinaison de
plusienrs scénanios.

Amnexe d’une
construction

Construction secondaire, de dimensions rédwutes et inféneures
a la construction principale, dont 'usage est destiné 3 apporter
un complément aux fonctionnalités d'une construction dite
principale, 3 laquelle elle peut &tre accolée ou non. L annexe
peut étre distante de la construction principale, mais doit
toutefois étre implantée selon un éloignement restreint
marquant un lien d'usage entre les deux constructions.
L'annexe ne doit pas disposer d’accés direct depus la
construction principale.

Elle a mémes destination® et sous-destination™ que la
construction principale.

Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens
du code de 'urbanisme™.

Atterrissement

Dépét de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables )
formant des bancs dans le lit d'un cours d’eau.

Batardeau

Panneau étanche occultant la partie basse d'une ouveriure
(porte, fenétre,_. ), mus en place 4 I’occasion ou en prévention
d'une crue.

Batmment

Construction couverte et close.

29




Commune de Saint-Christophe-en-Oisans
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

Vocabulaire

Définiti

Camping-
caravamng,
camping

Notion couvrant les types d”aménagements suivants -

- les terramns de camping ou de camping-caravamng ;

- les parcs résidentiels de lowsus et les villages de vacances
classés en hébergement léger ;

- I'installation d'une caravane en dehors d'un terrain de
camping ;

- I'mstallation dune résidence mobile constituant 1"habatat
permanent des gens du voyage ;

- les atres d’accueil de gens du vovage ;

- les résidences démontables occupées a titre de résidence
principale défimes par [arficle R111-51 du code de
'urbamsme ;

- les dépdts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou
de résidences mobiles de loisirs™.

Les aires de grand passage sont exclues de la notion lorsque le
réglement édicte des régles spéaifiques 3 leur égard ; elles
sont incluses dans le cas contraire.

Chainage

Elément de construction métallique ou en béton armé, qui
solidarise les parois et les planchers dun bitiment On
distingue le chainage honzontal. qui cemnture chague nivean
au droit des planchers. et le chainage vertical, employé aux
angles d'une construction et au droit des refends.

Chantoume

Fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau
secondatres 1ssus des versants proches et condwsant leurs
eaux vers les cours d’eau principaux parcourant les plaines ou
vallées drainées.

Terme local utilisé en Isére. Provient
du fait que les fossés de dramage
« tournent autour des champs ».
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Classe de | Par ordre croissant de vulnérabalité : A noter que dans le cas des projets ne
viulnérabilité |- classe 1: sous-destinations™ exploitation agricole, [modifiant pas les surfaces de plancher,
des exploitation forestiére, entrepdt (hors logements rattachés a|la vulnérabilité évolue dans le méme

constructions

ces sous-destinations) ;

— classe 2 : sous-destinations™ commerce de gros, indusinie,
burean, locaux techniques et mdustnels des admimstrations
publiques et assimilés (hors logements rattachés a ces sous-
destinations) ;

— classe 3 (voir nota ci-dessous): sowus-destinations™
logement (hors résidences démontables au sens de 'article
L151-13 du code I'urbamsme, chambres d’hotes au sens de
I"article D324-13 du code du tounisme et menblés de tourisme
au sens de Darticle 261-D du code des impdis), artisanat et
commerce de détail, restauration. activités de services ol
s'effectue 'accueil d'une clientéle, cinéma. locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et
asstmulés, salles d’art et de spectacles, équpements sportifs,
centre de congrés et d'exposition, aufres équipements
recevant du public (hors awres d’accueil des gens du voyage),
logements rattaches a des sous-destations des classes 1 et 2 ;
— classe 4 (voir nota ci-dessous, les ERP du 1¥ groupe et les
ERP de types J, O, U et R sont de classe 4) : sous-
destinations™  hébergement, hébergement héteher et
touristique, établissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale, résidences démontables au sens de "article
L151-13 du code I'urbamsme, chambres d’hites au sens de
I"article D324-13 du code du tounisme et menblés de tourisme
au sens de [article 261-D du code des impéts, aires d accueil
de gens du voyage.

Nota : pour un bien dont la nature est citée en classe 3.
passage en classe 4 :

— 51 sa population correspond 3 celle conduisant pour un ERP
3 le classer dans le 1% groupe de leur classification,

— ou 51l constitue un ERP* avec hébergement,

— ou 571l constitue un établissement ou un ERP sensible™.

sens que les classes de vulnérabilité.

Construction
mdividuelle

Projet ne rentrant pas dans le cadre d'un des types
d’aménagement suivants, pour lesquels les réglements fixent
des taux de RESI majorés :

— permus de construire groupé au titre de Iarticle R 431-24 du
code de I"urbanisme ;

— lotissement (infrastructures et batments) ;

— opération d’aménagement d’ensemble ou zone d’activités ou
d’aménagement (infrastructures et bitiments) ;

— batiment d’activités agricoles, artisanales, mdustrielles ou
commerciales.

En particulier, un mmmeuble collectif
d’habitation est une construction
mdividuelle s1 elle ne rentre pas dans le
cadre d’une des opérations d’ensemble
citées. A confrano, UNe Maison
mdividuelle n'est pas forcément une
construction individuelle au sens du
réglement. Elle ne I'est par exemple
pas s1 elle reléve d un permis groupé au
tittre de 1'article R 431-24 du code de
I'urbanisme

Coupe  rase,
coupe a blanc

Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou d'une
partie de parcelle, avec conservation de la sous-destination™
d'exploitation forestiére.
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Cours d’eau | Ecoulement d'eaux courantes dans un lit naturel 3 l'ongine, | Cette défimtion difftre de celle de
alimenté par une source. L'écoulement peut ne pas éfre |l'ariicle L215-7-1 du code de
permanent compte tenu des conditions hydrologiques et|l’enviromnement dans le sens ol
geologiques locales. I"écoulement peut avorr lieu de mamére
trés occasionnelle -« Constitue un
A noter que les drams qu composent le réseaun|cowrs d'eau wunm écoulement d'eaix
hydrographique ne se limitent pas aux cours dean, la|courantes dans wum lit naturel a
défimtion est bien plus large que celle de cours d'eau. l'origine, alimenté par une source et
présentant wun  debit  suffisant la
majeure  partie de l'année.
L'écoulement pent ne pas éire
permanent compte tenu des conditions
hvdrologigues et géologiques
locales. »
Crstallisation | Procédé d'étanchéité consistant 4 imjecter dans le béton un
produit provoquant la formation de cnstaux bouchant les
pores du béton
Cuvelage Systéme d’étanchéité continu protégeant intégralement contre |Le DTU 14-1 (nomme francaise NF P
les eaux la partie immergée d'une construction (en tenant|11-221) constitue une aide au chomx du
compte du niveau de charge hydrauligue® de référence). type de cuvelage (ioferne, par
cristallisation”, externe) et a sa
conception.
Le cuvelage est demandé en zone
mondable indépendamment de la
présence dune nappe, car l'eau peut
pénétrer rapidement entre la partie
enterrée  du  batment et le sol
environnant_notamment du fat de la
présence en général de  maténan
drainant Le dispositif normalement
mus en place de recueil et d'évacuation
des eaux récupérées par ce matérau
dramnant n'est cependant pas congu pour
géter une venue d'eau aussi importante
que celle d'une inondation.
Date Date a laquelle l'ensemble des mesures de publicité |Un PPRN est directement opposable
d’opposabilité | réglementaires de 'amété préfectoral d’approbation d'un|pendant une année a partir de son
d’un PPEN PPRN sont réalisées (publication au recueil des actes |approbation, puis, au-delda de cette
administratifs de I'Etat dans le département. affichage en|année, s°il est annexé 3 un PLU ou un
mairnie, publicité par voie de presse) PLU1 a titre de servitude d'utilité
publique. A défaut, il est opposable en
recourant d I"article R111-2 du code de
I'urbanisme.
Déblai Action d'enlever des maténaux pour abaisser le sol ou
supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un
affouillement™ du sol.
Déflecteur Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d'un
écoulement d'eau, d'une chute de blocs, d'une avalanche.
etc...
Défnichement | Opération volontaire ayant pour effet de détrure 1'état boisé | Aricle L341-1 du code forestier.

dun terrain et de mettre fin 3 sa sous-destination
d’exploitation forestiére.
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Vocabulaire Définition Commentaires
Destination de | Les destinations de constructions sont Article R151-27 du  code de
constructions | 1° Explostation agnicole et forestiére ; I'urbamisme.

2° Habitation ; Les destinations se décomposent en
3° Commerce et activités de service ; sous-destinations défimes par [article
4° Equipements d'intérét collectif et services publics R151-28 (voir défimtion
5% Autres activités des secteurs secondaire ou fertiaire. correspondante dans le glossaire).
Les anciennes destinations défimes
avant le décret de codification du 28
décembre 2015 par 'article R123-9 du
code  l'wrbamisme  comespondent
désormais approximativement a des
sous-destinations actuelles.
Dispositions | Ensemble de mesures pnises par le maitre d’ouvrage d'un
appropriées | projet permettant d’assurer -
aux risques —an seimn du projet : la sécunté des personnes et "absence de
dommages aux biens ;
— pour les tiers : I'absence d’aggravation des risques™ pour les
personnes et les biens.
Embacle Un embicle est une accumulation naturelle de maténaux
apportés par l'=au. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux
naturels (sédiments, graviers ou maténaux rocheux issus de
l'érosion ou d'un glissement de terrain, branches ou troncs
d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple : déchets
de taille et nature diverses, stocks de maténaumx. mobilier
urbain, véhicules).
Emprise au sol | L emprise an sol d'une construction est la projection verticale | Définition de 1"article R420-1 du code
d’une sur un plan horizontal du volume de cette construction, tous |de "urbanisme, complétée par -
construction | débords et surplombs mclus. —la préasion que la projection
Toutefois, en sont exclus verticale est faite sur un plan
— les omements tels que les éléments de modénature (éléments | honzontal ;
en relief des facades) ; — l'exclusion des balcons et de certains
— les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas | auvents.
soutenus par des poteaux ou des encorbellements ;
—les auvents dont la projection verficale est mféneure a
20 m?, sous réserve qu’ils solent soutenus umquement par des
poteaux largement espacés et que 'espace abrité ne soit pas
remblayeé dans le cadre du projet.
Emprise au sol | L'empnise au sol d un exhaussement™ du sol est la projection
d'un verticale sur un plan honizontal de la surface de sol exhaussée.
exhaussement
* du sol
Equipements | Voir « Services d"mtérét collectif et d’mtérét général »
d’intérét
collectif  ow
d’intérét
général
ERP Voir établissement recevant du public™
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Vocabulaire Définition Commentaires
Espaces Ces espaces peuvent &tre défimis par des documents
urbains d'urbanisme cités par des réglements de PPEIN. Il convient de
centraux, se référer 4 ces documents pour connaitre ces espaces.
espaces
priontaires du
confortement
urbain et
espaces a
vocation
économique

Etablissement |Etablissement intervenant dans la gestion de crise en cas de
de secours survemie  des  nsques  naturels  (sapeurs-pompiers,
gendarmerie, central téléphonigque, centres de secours, de
somns, héliport, ateliers municipanx centre d’exploitation de la
route...).

Etablissement |Constituent des établissements recevant du public tous les|Article FE.123-2 du code de la
recevant  du|bitiments, locaux et enceintes dans lesquels des personmes |construction et de 'habitation.

public (ERP)} |sont admises, seit librement, soit moyennant une rétnbution
ou une participation quelcongue, ou dans lesquels sont temmes
des réumons ouvertes a tout venant cu sur invitation, payantes
Ol Do

La classification des ERP en types, groupes et catégories fait
I'objet d'une fiche jointe au glossaire. Pour 1application des
seuils de la catégorie 3 (2** groupe). seul est pris en compte
Peffectif du public ; pour celle des seuls des catégones 1 4 4
(1¥ groupe), 1l convient aussi de prendre en compte le
personnel, sauf celul occupant des lecaux indépendants de
ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements
vers lexténenr.

Etablissement |Etablissement accueillant wun public particuliérement
on ERP |wvulnérable par sa nature (par exemple: créches, écoles,
sensible maisons de retraite, hipitaux) ou d’évacuation difficile du fait
de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple :
prisons, cenfre des congres).

Ftude d’aléa |Etude définissant la nature, 'extension et le mivean (fable |Le service sécunté et msques de la
movyen, ...} des aléas®. direction départementale des termtoires
de I'Isére tient & disposition un cahier
des charges-type précisant pour chague
type d’aléa® la méthodologie & smivre

Etude de | Pour chaque équipement ou établissement. plan particulier de
danger mise en sécurité® et, pour les équipements et établissements
publics liés 4 la sécurité, d'organisation de la continuité de
leur fonctionnement au cours du phénoméne naturel affiché.

Etude Etude préalable 4 la mise en ceuvre de programmes ou de
d'incidence  |plans et a la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer
leurs effets probables sur l'environnement.

Dans le réglement, I'incidence concemée est celle sur les
risques liés aux aléas naturels présents.

L'étude d'incidence doit justifier le parti retenu et préciser les
mesures prises dans le cadre du projet permettant de ne pas
aggraver les msques naturels et de ne pas en créer de
LOUVEALE.

Exzhaussement | Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.
du sol
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Vocabulaire Deéfinition Commentaires
Exposé(e) Situéde) dans le pénmétre d'impact d'un aléa® natrel pris en
(guand ce |compte par le réglement anguel est joint le présent glossaire,
terme qualifie |1a population et les biens concemés peuvent étre extérieurs ou
bien, inténenrs aux bitiments.
logement,
population,
zone)
Extension Agrandissement horizontal ou en surélévation d une seule et | Lorsqu’elle est accolée a4 un batiment,
d'une méme enveloppe de constmction une annexe peut étre aussi qualifiée
construction d’extension de ce batument.
Extension Agrandissement contign au bien et commumiguant avec . | Par exemple : extension d'un résean de
d’un hien canalizations, d une voine.
antre qu une
construction
Extension A défaut de valeur limite indiguée dans le texte du réglement,
limitée de | extension inférieure ou égale & 20 m® par logement existant,
logement™* tant en emprize au sol* qu’en surface de plancher utilisable*®
(existant)
Fagade Voir I'article « définifions » du titre T du réglement.
exposée
Fossé Dans le réglement auguel est joint le présent glossaire, chenal
artificiel ayant un role de cours d'eam ou rejoigmant
directement ou indirectement vn cours d’ean.
Habitatien Construction démontable ou fransportable, destinée a4 ume | Article RI111-37  do code  de
légére de loisir | occupation tempoeraire ou salsonniére i usage de loisirs. I"urbanisme
Hangar mnon|Abrn an plancher non surélevé par rapport an termmain
clos  assurant | préexistant, ne reposant sur le sol que par des piliers de faible
une  parfaite |emprise au sol et ne comportant pas de cloisons en dessous du
fransparence  (mivean d’inondation de référence et pas de portes, m a
hydranlique, |l'inténeur de la construction, ni sur aucune de ses faces non
hangar ouvert |adossées i un biti existant.
Hautewr  par | Voir I'article « définifions » du titre I du réglement.
rapport au
terrain naturel,
nivean du
terrain naturel
ICPE Etablissement relevant de la nomenclature des installations
classées pour la protection de 1"environnement
Implantation |Implantation d'vn bien en zone de risque naturel résultant de | Par exemple :
liee a la|lafonction assurée par ce bien. — appontement pour mise a4 'ean de
fonctionmalité bateaux ou prse deau  dun
ou  justifide aménagement hydro-électrique, situés
par la obligatoirement en lit mineur, done en
fonctionnalité aléa* fort d'inendation

— école d'escalade en  falaise,
obligatoirement située en zone d’aléa™®
fort de chute de blocs

— station d’épuration implantée en zone
mondable non uwbamseée, du fat de la
seule dispomibilité de ce type de zone
entre 1'agglomération concemée et le
seul cours d’ean récepteur possible.
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Vocabulaire

Deéfimiti

Commentaires

Infrastructure

Ensemble de constructions, d'ouvrages et d’aménagements
permanents qui condiionnent le foncticnnement de l'activité
économique d'une région, d'un pays.

Utilisé aunssi dans le réglement pour désigmer les parties
commmes d'im aménagement global d'vme zone dactvité
par exemple.

Exemples : infrastrucure de
commumication, de ftransport, rurale
(imigation, etc.)

Local
d’activite

Local de sous-destination™® autre que logement, hébergement,
hebergement hételier et touristique.

Logement

Dans le réglement auquel est joint le présent glossare, local
correspondant i la destination « habitation» ou & la sous-
destination « hébergement hételier et touristique» de la
destination « commerce et activités de service». Sont
cependant exclues les résidences démontables au sens de
Iarticle L151-13 du code I'urbanisme.

Loi sur I'ean

Voir « procédure loi sur 'ean »

Ne pas
conduire & une
augmentation
de Ia
population
eXposee

Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la
population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par
exemple, cas des ERP, pour lesquels le public admis est
défini), ces éléments sont uhilisés pour vénfier le respect de ce
critére.

A défaut, il est considéré gqu'une augmentation de superficie
conduit & une augmentation de la population exposée, sauf
dans le cas des constructions qui par nature n’accueillent pas
de population et sauf dans le cas de la création d'une zome
refiuge, dans la limite de la superficie nécessaire i celle-ci.

Mivean de

charge
hydraulique

Le nmivesn de charge hydrauligue comespond au niveau
maximum gue peut atteindre l'eam lersque 1'écoulement
rencontre un obstacle ne réduisant pas sigmificativement la
section d'écoulement Ce mivean est égal 4 la somme du
niveau de la ligne d’ean et d'une surélévation égale en métres
avi20, v étant la vitesse exprimée en méires par seconde.

La surélévation décrite comrespond a
une transformation de 1'énergie
cinétique de 1'écoulement en énergie
potentielle.

Pour les vitesses mférieures 4 1 m', la
surélévation, inférieure & 5 cm, est
jugée négligeable et ne nécessite done
pas d’éfre prise en compte.

Par alleurs, la surélévaton concerne
les fagades exposées et lorsguun
obstacle (véhicule en stationnement par
exemple) est susceptible d'en &ire
proche, les facades latérales, mais pas
les fagades abntées.

MNormes
d’habitabilité

Nommes minimales de confort et d’habitabilité fixées par le
décret n® 87-149 du 6 mars 1987 et cntéres du logement
décent fixés par le décret n® 2002-120 du 20 janvier 2002.

Qccupation
homaime
permanents

Un bitiment fait l'objet dune occupation humaine
permanente lorsqu’il s’agit d un logement ou hébergement ou
lorsque c'est un lien de fravail principal (par exemple, des
bureanx).

Parcours a
moindres
dommages

En cas d'inondation due a un débordement ou un
nussellement, de coulée de boue, d'avalanche, etc, le
parcours 4 moindres dommages consiste & orgamiser le
cheminement des écoulements commespondants par des travaux
adaptés de maniére i réduwire les dommages aux biens
existants et a les éviter pour les projets.
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Vocabulaire

Deéfiniti

Commentaires

Période
d’enneigement

Période ol la neige est présente dans les zones de départ des
avalanches menacant la zone concernée.

Plan

Plan réalisé pour les établissements scolaires conformément

Le gmide d’élaboration est accessible

particulier de|au guide d'élaboration dispomible sur le site mtermet du|parle hen suvant -
mise en |ministére de 1"éducation nationale et, pour les autres biens, sur | hitp://cache media education. gouv. fi/fil
sécurité la base du méme guide en adaptant le traitement de ses|e/d4/08/5/ensel8696 annexe 304085.p
(PPMS) différentes rubngues a la nature et au contexte de ces biens. df
Plancher Plancher comespondant 4 une surface de plancher |La notion de  plancher est 1o
ameénageable |aménageable®. mndépendante d'une  réalisation en
bois.
Plancher Plancher comespondant a une surface de plancher habitable*. |La  notion de plancher est 1ol
habitable = indépendante d'une  réalisation en
plancher bots.
ntilisable
Premier Sol des piéces ou des locaux comespendant i mme surface de |La  mnotion de plancher est icl
plancher plancher utilisable* dont le nivean altimétrique est le plus bas | indépendante d'une réalisation en bois.
otilisable, au sein d'un bitiment. En 'absence de prescription distincte
premier concernant les sous-sols dans e
nivean de réglement. il fant considérer qu’ils sont
plancher inclus dans la prise en compte du
niveau altimétrique le plus bas.
A titre de contre-exemple, les sols des
vides sanitaires ou des espaces entre
pilotis ne sont pas concernes, car ce ne
sont ni des piéces ni des locaux. Méme
chose pour les hangars non clos ou les
auvents, qui ne sont pas des bitiments.
Presciptions |Ces prescriptions sont formalisées dams un cahier des|{Les  prescrptions — d'mformation
d'information, |prescriptions spéciales a établir pour tout camping ou|d’alerte et d’évacuation doivent temir
d’alerte et [stationmement de caravanes en application des articles R125- | compte des aléas® naturels affichés.
d'évacuation |15 aE125-22 du code de I'environmement.
(dans le cas
dun camping
on dun
stationnement
de caravanes)
Procédure de |Procédure permettant de faire évoluer le contenn d'un PPEN
medification |4 condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte
d'un PPEN a l'économie générale du plan Elle peut notamment étre
utilisée pour rectifier une emeur maténelle, medifier un
élément minewr du réglement ou de la note de présentation,
modifier les documents graphiques délimitant les zones pour
prendre en compte un changement dans les circonstances de
fait. Son champ d’application et ses modalités de muse en
ceuvre sont définis par les articles L362-4-1 1T, B362-10-1 et
E562-10-2 du code de I'environnement.
Procédure de |Procédure permettant de faire évoluer le contenun d'un FPEN

révision d'un
PPEN

en totalité ou en partie. Ses modalités d'utlisation et de
réalisation sont définies par les arficles T562-4-1 T et B562-10
du code de I'environnement.
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Vocabulaire Définition Commentaires
Procédure loi |Procédure de déclaration ou 4 autorisation en application des | Les prescriptions issues de la procédure
sur ['ean articles L. 214-1 3 T. 2146 du code de 'environnement|loi sur l'eau et celles relatives i la prise
préalable & la mise en ceuvre des installations, ouvrages,|en compte des risques® naturels
fravaux et activités ayant une influence notable sur I'ean ou le | peuvent concemer powr partie les
fonctionnement des cosystémes aquatiques. mémes problématiques, tout en ayant
Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont|un conterm différent Ceci m'est pas
définis par I'article F214-1 du méme code. incchérent, car elles sont édictées an
titre de processus réglementaires
indépendants et doivent donc ére
simultanément respectées.
Feconstructio | Sont qualifiés de reconstruction les fravaux Par exemple, des aménagements
n - ayant pour effet d'apporter une modification importante au | intérieurs ou une réhabilitation dont le
gros-ceuvte existant ou des travaux d'aménagement infemne qui | coiit dépasse 50 % d'une reconstruction
par leur importance équivalent 4 une reconstruction ; 4 l'identique doivent étre comsidérés
- ou comespendant 4 ume restructuration compléte aprés|comme des reconstmuctions.
démolition intérieurs, suivie de la création d'aménagements
neufs ;
- ou ayant un coit évalué i plus de 50 % de celul d'une
reconstruction a 1identique compléte hors fondations.
Les reconstructions (totales ou quasi-totales) sont traités dans
la réglementation sur les projets nouveaux et les
reconstuctions partielles (= reconstruction d une partie de la
construction dent Uordre de grandewr du coiit est inféneur a
50 % d'une reconstruction totale du bien a 1'identique) somt
traitées dans les projets sur existant.
Eejet dans un |FBejet dans un cours d'ean ou un plan d°aau.
Emissaire
superficiel,
dans un
exutoire
superficiel
Femblai, Action de rapporter des maténaux pour élever un terrain on
remblaiement |combler un creux. Elle a pour conséquence wn exhaussement™
du sal.
Egalement utilisé par le réglement au sens de zone surélevée
par rapport au sol environnant.
Femblais Remblais* supports des principales composantes duo projet
strictement (notamment bdfiments* et leurs ommexes®, voles d’accés,

necessaires 4
la mise en
EuvTe

d’aménageme
nts  autorsés
(on de projets
admis)

aires de stationnement®), d emprise au sol* limitée & ce qui
est nécessaire pour assurer cette fonction de support.

Féparation Travaux ne modifiant m enveloppe imtiale d'ume
construction ou d'un cuvrage, ni les surfaces de plancher
ufilisable® initiales par sous-destination®, et ne répondant a
aucun des crtéres conduisant a4 une gualification en
reconsiruction® tels que précisés ci-dessus dans la défimtion
de ce mot.

Eésean Ensemble des éléments naturels (mviéres) ou arfificiels

hydrographicu | {réseau), drainant wn bassin versant.

e
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Vocabulaire Deéfinition Commentaires
Pésidence Véhicule temestre habitable destiné & une occupation|Artcle ER111-41 du  code de
mohile de | temporaire ou saisonniére i usage de loisirs, qui conserve des |1'urbanizme
loisirs movens de mobilité leur permettant d'étre déplacés par

traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
EESI (rapport | Voir 'article « défimtions » du titre T du réglement.

d’emprise au
sol en =zone|Le Rapport Empnise au sol sur Superficie Inondable (RESI)
mondable) d'un projet au sein d'wne zone inendable est égal au rapport

de la somme des emprises an sol* du projet (exhanssements*®
du sol, cuvrages et constructions, existants et projetés) an sein
de cette zome mmondable sur la superficie de cefte zone
mmondable au sein du ténement® uhlisé par le projet.
Fisque Dommage potentie]l aux enjeux (population, biens, activites) | Le risque est fonction de 1'importance -
conseécutif a la survenance d'un aléa*. —de laléa® ;
— des enjeux ;
—de la vulndrabilité* des enjeux a
I"aléa.
Fisque Lorsque des dispositifs de protection existent, risque® existant
résiduel au cas on la capacité de protection de ces dispositifs serait
dépassée.
Ce risque peut &ire la conséquence de phénomeénes d’intensité
plus importante que celle de I"aléa de référence.
Service de | Direction départementale des temitoires de 1'Isére
I'Etat en
charge de la
prévention des
Tisgues
Service Un service d’intérét collectif assure un service d’intérét
d’mtérst geénéral destiné 4 répondre a un besoin collectif.
collectif L'intérét geénéral est un intérét propre a la collectivité qui
transcende celuni de ses membres.
Services Dans le réglement auguel est joint le présent glossaire, cette | Articles B151-27, 151-28 et 151-29 du
d’mtérét expression désigne des biens relevant de la sous-destination | code de I'urbanisme.
collecif  ou|«locaux techmiques et mdustmels des admimistrations
d’intérét publiques et assimilés» de la destination « équipements
genéral d’intérét cellectif et services publics » définie par le code de

I'urbanisme.
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Régle relative au Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) pour les aléas
LI C TetV

Lorsque le réglement relatif & un projet mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale de
Rapport Emprise au sol sur Supeificie Inondable (RESI) deéfinie dans les dispositions générales du
réglement », il s’agit de valeurs déterminées ci-aprés.

Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’'un projet au sein d'une zone inondable est égal
au rapport de la somme des emprises au sol* du projet (exhaussements” du sol, ouvrages et constructions,
existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du
ténement” utilisé par le projet.

somme desemprises au sol en zone inondable du projet

RESI = — p Y
superficie de la zone inondable sur le ténement

l.LCasdesaléas |,I',CetT:
I. A. Cas autres que les reconstructions :

Le RESI doit étre inférieur ou égal a 0,50 pour les projets relevant des sous-destinations :
+ exploitation agricole, exploitation forestiére ;
+ artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service ou s'effectue
I'accueil d'une clientéle ;
*+ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques

et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale, équipements sportifs ;
* industrie, entrepdt, bureau.

Le RESI doit respecter des régles particuliéres pour les projets d'ensemble comportant des parties
communes. Ces projets concernent notamment les permis groupés correspondant a la définition de larticle
R 431-24 du code de l'urbanisme, les lotissements, les opérations draménagement d'ensemble nouvelles et
les zones d'activités ou d'aménagement existantes. Pour ces projets :
+ pour chaque ténement, le RESI du projet hors parties communes doit étre inférieur ou égal a 0,30.
Le calcul du RESI dans ce cas doit se faire en considérant les emprises au sol en zone inondable du
projet hars parties communes et I'emprise en zone inondable du ténement concemeé ;
+ le RESI des parties communes du projet global doit &tre inférieur ou égal a 0,20_ Le calcul du RESI
dans ce cas doit se faire en considérant les emprises au sol en zone inondable de toutes les parties
communes et 'emprise en zone inondable du périmétre du projet d'ensemble.

Le RESI doit étre inférieur ou égal a 0,30 pour tous les autres projets et notamment pour les projets des
sous-destinations logement et habitation, hors parties communes (voiries, etc.).

I. B. Cas des reconstructions™ :

En cas de projet comprenant des démolitions ou la suppression d'exhaussements® du sol, les valeurs de
RESI définies ci-dessus peuvent étre dépassées sans aller au-dela de la valeur de RESI préexistante a ces
démolitions et exhaussements.

Les dispositifs d’'accés pour personnes a mobilité réduite en extension d'un batiment existant, par exemple
rampes ou dispositifs élévateurs, peuvent étre réalisés en dépassant la valeur de RES| concernant le
tenement composé des parcelles d’appui de ce batiment, sous réserve :
= qgue la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire ;
= quils soient placés de maniére a ne pas apporter de réduction a la section d'écoulement disponible
avant leur création ou, lorsque cela n'est pas possible, de maniére a minimiser cette réduction.

Il. Cas de l'aléa V :

Le RESI doit étre inférieur ou égal a 0,50 pour tous les projets.
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Dispositions concernant les cours d’eau

Les cours d'eau ne doivent pas étre couverts, sauf ponctuellement pour leur franchissement par des voiries,
ni busés.

A défaut de disposition plus contraignante résultant du réglement ou d'un plan de zonage réglementaire de
PPRN approuvé par arrété préfectoral ou de document en ayant valeur, tout projet doit laisser libre de tout
obstacle a la circulation d’engins et a I'accés au lit une bande d'une largeur minimum de 4 m en tout point

comptée a partir du sommet des berges.

Des clotures légéres perpendiculaires au lit sont admises si elles sont munies de portails dont un exemplaire
des clefs est remis au maire dés leur installation.

Précision sur les attestations

Certaines prescriptions demandent des garanties sous forme d'attestation. Ces attestations sont de deux
types :

— une attestation générale du maitre d’ouvrage, qui s’engage point par point sur le respect des prescriptions
demandées et notamment sur la bonne mise en ceuvre des démarches permettant le respect des objectifs
de performance requis ;

— pour les points qui le justifient, une autre attestation de la personne compétente pour traiter le sujet d’'un
point de vue technique (architecte, expert, bureau d'étude spécialisé...).

Si la garantie du respect des prescriptions est insuffisante ou si les objectifs de performance demandés ne
peuvent pas étre respectés, le projet ne peut pas étre autorisé.

Projet admis par exception dans certains des zones ou le principe général est I'interdiction des
projets
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Les projets suivants sont admis dans une zone réglementaire lorsque le réglement s’y appliquant renvoie au
présent article.

lls sont admis sous réserve :

— de ne pas augmenter les risques™ naturels et de ne pas en créer de nouveaux, dans les deux cas a la fois
pour les personnes et les biens des tiers et pour les enjeux humains et matériels préexistants sur le
ténement du projet,

—de respecter les dispositions les concemant indiquées dans le réglement de la zone réglementaire
concemeée.

1) projets nouveaux**
a) la mise en exploitation agricole ou forestiére ;
b) hors zone de glissement de terrain, les réseaux souterrains ;

c) dans la limite d'une construction par parcelle, les constructions de hauteur par rapport au terrain
naturel* inférieure & 3 m et d’emprise au sol* inférieure 4 5 m?;

d) hors zones de glissement de terrain, les aménagements de terrains de sport ou a usage de loisirs, sans
constructions autres qu’abris légers* et batiments de sanitaires de hauteur par rapport au terrain naturel*
inférieure & 3 m rattachés a l'usage de ces aménagements, dans la limite d'une emprise au sol* globale
maximum de 40 m? pour les aménagements de superficie inférieure ou égale a un hectare, augmentée de
40 m? par hectare au-dela d’'une superficie d’'un hectare (soit par exemple 60 m* d'emprise autorisée pour
une superficie d'un hectare et demi) ;

e) sous reserve :

—que la présence de personnes soit limitée a des épisodes dont la durée cumulée représente une faible
proportion du temps,

— que la sécurité des personnes soit assurée,

— et que leur implantation soit liée a leur fonctionnalité®,

les constructions, ouvrages et aménagements correspondant & I'exploitation des carriéres soumises a la
législation sur les installations classées ou aux besoins de la sécurité civile ou aux sous-destinations*
exploitation agricole, exploitation forestiére, équipements sportifs ;

f) sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques®*, y compris ceux
créés par les travaux, les projets correspondants a la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » lorsque leur implantation dans une zone ol le principe général est
linterdiction est justifiée par leur fonctionnalité* et lorsquiils ne constituent ni des établissements
sensibles* ni des établissements de secours™;

g) les voies routiéres, ferrées, rurales, forestiéres, lorsque leur implantation dans une zone ou le principe
general est l'interdiction est justifiée par leur fonctionnalité* ;

h) sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques®, y compris
ceux créés par les travaux , les infrastructures™* de transport de fluides ou d’énergie et de transport aérien
par cable, ainsi que les équipements et ouvrages techniques nécessaires a leur fonctionnement ;

i) sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques™®, y compris ceux
creés par les travaux, les infrastructures* de production d’hydro-électricité, ainsi que les équipements et
ouvrages techniques nécessaires a leur fonctionnement ;

1) les ouvrages et aménagements ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels.
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2) projets sur les biens et activités existants™

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas & une augmentation de la population exposée* : les travaux
courants dentretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les
ameénagements internes, les traitements de fagades, la réfection des toitures ;

b) les réparations* de constructions ou douvrages et les remises en état d'aménagements ou
d'exploitations ;

c) les changements de sous-destination* ne conduisant pas a une sous-destination de classe de
vulnérabilité* supérneure ;

d) les changements de type d’ERP* ne conduisant pas a une classe de vulnérabilité* supérieure ;

e) les extensions* nécessaires a des mises aux normes obligatoires, notamment d’habitabilité ou de
securité ;

f) les extensions* de méme nature que les projets nouveaux admis par le présent article et respectant les
mémes conditions que celles auxquels ces projets nouveaux doivent répondre pour étre admis ;

g) sous réserve gue la présence de personnes soit limitée a des épisodes dont la durée cumulée représente
une faible proportion du temps et que la sécurité des personnes soit assurée, les constructions annexes*
suivantes :

— constructions de hauteur par rapport au terrain naturel* inférieure & 3 m et d'emprise au sol* cumulée
inférieure ou égale a 5 m? par parcelle ;

— abris légers* de hauteur par rapport au terrain naturel* inférieure a 3 m et d'emprise au sol cumulée
inférieure ou égale a 20 m? par parcelle ;

— bassins et piscines extérieurs, enterrés hors zone de glissement de terrain ou provisoires hors sols, de
superficie cumulée inférieure ou égale a 40 m? par parcelle.

4.3. Reglementation des projets
Rappel :

Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont
soumis aux dispositions des articles du présent titre applicables aux projets nouveaux (indicés PN) :

1) une création de construction, d’'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation, aprés démolition ou non ;

2) une reconstruction® (totale ou quasi-totale), aprés sinistre ou non ;

3) une création d'annexe*, détachée ou non, d'une construction, d’'un ouvrage, d'un aménagement ou d’'une
exploitation existant au moment de cette création ou de linstruction de sa demande d’autorisation
d’'urbanisme.

Sont qualifies de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci-
dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent titre, applicables aux projets sur
I'existant (indicés PE) :

4) une extension®, une surélévation, une transformation ou un changement de destination™ ou de sous-

destination® d’'une construction, d’'un ouvrage, d'un aménagement ou d’'une exploitation existant au moment
de leur réalisation ou de linstruction de leur demande d'autorisation d'urbanisme ;

5) une reconstruction® partielle ou une réparation*, aprés sinistre ou non.

CRUE DES RUISSEAUX TORRENTIELS, DES TORRENTS ET DES RIVIERES (T)
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L'aléa « crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des riviéres torrentielles » noté [T] correspond & une
crue d'un cours d'eau a forte pente (plus de 5 %), a caractére brutal, qui s'accompagne fréequemment d’un
important transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion des berges et de
divagation possible du lit sur le cdne torrentiel.

Les parties de cours d'eau de pente moyenne (avec un minimum de 1 %) entrent également dans ce cas
lorsque le transport solide reste important et que les phénoménes d'érosion ou de divagation sont
comparables a ceux des torrents.

Par ailleurs, les laves torrentielles sont rattachées a ce type d'aléa.

Les niveaux d’'aléas sont définis en fonction d’'un croisement entre une probabilité d'atteinte et une intensité
(la taille des sédiments, le potentiel de dommages, la hauteur d'écoulement ou d’engravement. ).

Les zones RT2 correspondent a un aléa* fort (T3) ou tres fort (T4) en zones urbanisées ou non urbanisées.
Le principe général applicable aux projets est l'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le présent reglement.

Définition de la mise hors d’eau

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : TN + 1 m) ou d'une cote
de référence (exemple - 250 mNGF) -

- s'll existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond a la valeur identifiée par cetie carte
au droit du projet majorée de 20 % (Exemple : une hauteur de + 1 m sur la carte correspond & une hauteur
de référencede + 1,2 m) ;

- &'l existe une carte des cotes, la cote de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte au droit
du projet ;

- sinon, une étude hydraulique doit étre réalisée pour déterminer les hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au
droit du projet (correspondant & la hauteur des eaux de crue majorée de 20 %).

Dispositions RT2 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 — tous les projets nouveaux, notamment ceux-développés ci-apres ;

1.2 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de
secours”;

1.3 — |la création d'établissements recevant du public* (ERP) ;

1.4 — la création d'aires d’accuell des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueill, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.5 — les reconstructions®, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations, aprés
demolition ou sinistre, quelle que soit la classe de vulnérabilité du projet ;

1.6 — tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges
naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de nive ou de faire obstacle au libre écoulement des
eaux ,

1.7 — la création d'aires de stationnement” publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions, sauf si l'aire de stationnement est directement associée & un projet nouveau admis aux
articles 2 et 3 cl-aprés, auquel cas, elle doit vérifier les prescriptions associées ;

1.8 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans

habitations légéres de loisirs*, avec ou sans terrains de sport ou & usage de loisirs ;

1.9 — la création de piscines ou de bassins, couverts ou non couverts ;

1.10 — les murs, murets, cldtures et éléments similaires ayant un impact hydraulique négatif, en particulier
sur la section d’écoulement ;

1.11 — le stockage a I'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a 'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits dangereux.
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Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les travaux prévus aux articles L. 211-7 et suivants du Code de I'environnement - aménagement d’un
bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d'un cours d’'eau, y compris
les accés a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystémes aquatigues et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;

2 2 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au
fitre de la Loi sur I'eau* (ou valant Loi sur I'eau), ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global
d’'aménagement et de protection contre les inondations.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux arficles 31 & 34 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s’'appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

+ tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

*+ |e projet nouveau doit &tre entierement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantoumes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent réglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 métres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permettre I'entretien et la circulation d’engins ;

» les produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence ;

+ tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citemes et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

o soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister a
l'aléa,

o soit faire I'objet d’'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de poriée des eaux lors
des crues,

o soit armimés et protégés de maniére a ne pas étre entrainés par les crues, a ne pas polluer les
eaux et a ne pas subir de dégradations.

Les fiches conseils n°® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n°® 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 — les carriéres ou les graviéres.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
+ limplantation du projet en zone d’aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

= une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
limplantation dans une zone moins exposeée ;

+ le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

+ le projet doit étre adapté a 'aléa et doit garantir la sécurité des personnes, y compris pendant la

phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de
prise en compte de l'aléa. Le maiire d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont &té définies et qu'elles seront bien
mises en ceuvre ;

+ |le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére a garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide a la normale aprés un événement. Ce travail d'adaptation doit &tre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de I'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies
et gu’elles seront bien mises en ceuvre.
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3.2 - la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
télephoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ...).

Les projets admis a l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« une justification doit étre apportée pour démontrer gu’il n'existe pas d'alternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposeée ;
+ le projet doit étre adapté pour résister a l'aléa (en particulier au phénoméne d'érosion), y compris
pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation.

3.3 - les creations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’énergie,
d’hydro-électricité, de transport de fluides ou d’énergie ...) et les équipements, ouvrages techniques
et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
*« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'‘existe pas d'alternative crédible a

I'implantation du projet dans une zone moins exposeée ;

+ le projet doit étre adapté a 'aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la phase
de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestation, notamment
en justifiant la prise en compte de I'aléa au travers de la gestion de crise ;

* en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité
des usagers (alerte, fermeture...) ;

* le projet doit étre concu de maniére a pouvoir assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

* |e projet ne doit pas faire obstacle hydrauliguement en réduisant la section d’écoulement ;

* les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillements*, tassements ou érosions localisés. La fiche de mesures
techniques n® 6 propose des recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est
de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

*+ |les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarité. Les fiches de mesures techniques n® 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

3.4 - les clotures, murets et éléments similaires, hors ouvrages déflecteurs.

Les projets admis a l'article 3 4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
* les projets doivent étre transparents hydrauliqguement ;
* les projets ne doivent pas faire I'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.

Dispositions RT2 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a lexception de ceux autorisés a l'article 3 :

1.1 — tous les projets sur existant, et notamment ceux identifiés ci-aprés ;

1.2 — les extensions de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs® (mobil-homes),
avec ou sans habitations légéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.3 — les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.4 — le stockage a 'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous |'effet d’'un choc ;

1.5 — les extensions d’aires de stationnement® publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou
non aux constructions.
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Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Tous les projets listés aux articles 3.1 4 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes -

+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux &galement. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s’appuyant, s’il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

+ tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent &tre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d’'ouvrage ;

+ le projet nouveau doit étre entiérement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantoumes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent réglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 métres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permettre I'entretien et la circulation d’engins ;

+ tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, maobilier et éguipements extérieurs des
espaces publics ou privés, doivent étre :

@ soit placés au-dessus de la hauteur de référence,

a soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,

@ soit arrimés de maniére a ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére a ne pas
polluer les eaux ni subir de dégradations. Il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et citernes.

Les fiches conseils n°® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n® 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage.

Sont autonsés avec prescriptions :

3.1 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des
biens (accés par I'aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;

3.2 — les projets sur existant relatifs a I’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, mise en place de
auvents, couverture de piscine...);

3.3 — les projets sur existant relatifs a I'’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ).

Les projets admis aux articles 3.1 a 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* |e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;
+ le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation.

Pour les projets admis aux articles 3.1 a 3 3_il est par ailleurs recommandé de :
= profiter de l'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.

3.4 — en 'absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de
zone refuge™.

Les projets listés a l'article 3 4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
* e projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

+ le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

+ pour les batiments de moins de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de l'urbanisme doit étre limitée &4 20 m?* par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

+  pour les batiments de plus de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
l'urbanisme doit étre limitée & 10% de la surface totale de plancher ;

+ le nouvel étage doit étre situé hors d'eau.
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3.5 - les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.

Les projets listés a l'article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation ;

le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

pour les batiments de moins de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de l'urbanisme doit étre limitée & 20 m?® par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

pour les batiments de plus de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
I'urbanisme doit étre limitée a 10% de la surface totale de plancher ;

les nouveaux planchers habitables® doivent &tre situés hors d'eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent étre installés hors d'eau ;

les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau, sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une fagcade non exposeée,
sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence ;

les nouveaux réseaux et équipements eélectriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d’'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

3.6 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du cot est inférieur a
50% du cout d'une reconstruction a lidentique) aprés sinistre lié ou non a I'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles aprés démolitions.

Les projets listés & l'article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -

le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un fravail d'adaptation doit étre
défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont
été définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme*) doivent étre, par sous-
destination®, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité® identique ou inférieure ;

le projet doit étre orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements ;

le projet doit avoir une emprise au sol” en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pre-
existant ;

les nouveaux planchers habitables® doivent étre situés hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent &tre installés hors d'eau ;

les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d’'eau, sauf en cas d’'impossibilité justifiée ;

les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une facade non exposée,
sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les batiments faisant I'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pré-
existant ;

les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence ;
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+ les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
eviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

» les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

= les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

» les projets relevant des destinations “Equipements d’intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité ;

+ les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que l'application des
mesures est a la charge entiére du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitant étant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.

3.7 — les changements de destination* ou de sous-destination™ vers un projet de sous-destination de
classe de vulnérabilité” inférieure ou égale.

Les projets listés a l'article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

« le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées. Le maitre
d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation qui précise que des mesures
d’adaptation ont été définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

* le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

* les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme®) doivent &tre, par sous-
destination®, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferis de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination™ vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité* identique ou inférieure ;

* le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pré-
existant ;

+ les nouveaux planchers habitables® doivent étre situés hors d'eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent étre installés hors d’eau ;

* les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau ;

* les nouveaux acceés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une fagade non exposée |

* les batiments faisant 'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

* le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pré-
existant ;

+ les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence |

* les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

« les nouveaux réseaux et équipements eélectriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d’'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d’'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

* les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisees de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;
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» les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité ;

+ les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que l'application des
mesures est & la charge entiére du maitre d’'ouvrage, le propriétaire et I'exploitant &tant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.

3.8 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réglement RT2 PN. Il s’agit
notamment :

+ des réseaux souterrains ;

+ des infrastructures et ouvrages.

Les projets listés a l'article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement RT2 PN.

Les zones RT1 sont soumises a un aléa* moyen (T2), en zones non urbanisees.

Le principe général applicable aux projets est I'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le présent reglement.

Définition de la mise hors d'eau

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple - Terrain Naturel + 1 m) ou
d'une cote de référence (exemple : 250 mNGF) :
- 5'll existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond a la valeur identifiee par cette carte
au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de + 1 m sur la carte correspond a une hauteur
de référence de +1.2 m) ;
- s'll existe une carte des cotes, la cote de référence correspond a la valeur identifiee par cette carte au droit
du projet ;
- sinon :
- prendre par défaut une hauteur de TN + 1,2 m,
- ou réaliser une étude hydraulique spécifique et conforme a la doctrine de I'Etat pour déterminer les
hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.

Dispositions RT1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 — tous les projets nouveaux, notamment ceux-développés ci-aprés ;

1.2 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d’établissements de
secours™ ;

1.3 — la création d'établissements recevant du public* (ERP) ;

1.4 — la création d’aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accuell, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.5 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations, aprés demolition pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

16 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié & I'aléa a l'origine de la réglementation de la zone
pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

1.7 — les reconstructions®, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre non lié & 'aléa a l'origine de la réglementation de la
Zzone pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

50




Commune de Saint-Christophe-en-Oisans

Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

1.8 — tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges
naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de nive ou de faire obstacle au libre écoulement des
eaux ;

1.9 — la création d’aires de stationnement® publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions, sauf si I'aire de stationnement est directement associée a un projet nouveau admis aux
articles 2 et 3 ci-aprés, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;

1.10 — les campings-caravanings”, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans
habitations légéres de loisirs*, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.11 — les murs, murets, clétures et éléements similaires ayant un impact hydraulique négatif, en particulier sur
la section d'écoulement ;

1.12 — le stockage a 'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits dangereux.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les travaux prévus aux articles L. 211-7 et suivants du Code de I'environnement : aménagement d'un
bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d'un cours d’'eau, y compris

les accés a ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;

2.2 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au
fitre de la Lol sur l'eau” (ou valant Lol sur I'eau), ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global
d’'aménagement et de protection contre les inondations.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 & 313 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes -

« e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

= tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* le projet nouveau doit étre entiérement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantoumes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent réglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 métres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permettre I'entretien et la circulation d’engins ;

* les produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence ;

+ tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citermes et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

o spit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister a
l'aléa,

= spit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,
soit arrimés et protégés de maniére a ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére
a ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et
citernes).

Les fiches-conseils n® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n° 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cefte disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :
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Les projets admis & l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

I'implantation du projet en zone d’aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n‘existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone mMoins exposeée ;

le projet ne doit pas faire 'objet d’'une occupation humaine permanente ;

le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes, y compris pendant la
phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit &tre défini par un intervenant compétent en matiére de
prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies et quelles seront bien
mises en ceuvre ;

le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére & garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide a la normale aprés un éveénement. Ce travail d'adaptation doit étre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont été définies
et gu’elles seront bien mises en ceuvre.

3.2 - la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,

téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ...).

Les projets admis & l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

une justification doit étre apportée pour démonirer qu’il n'existe pas dalternative crédible a
limplantation du projet dans une zone moins exposée ;

le projet doit étre adapté pour résister a 'aléa (en particulier au phénoméne d’'érosion), y compris
pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation.

3.3 — les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’énergie,
d’hydro-électricité, de transport de fluides ou d’énergie ...) et les équipements, ouvrages techniques
et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.

Les projets admis & l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas dalternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposée ;

le projet doit étre adapté a I'aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la phase
de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestation, notamment
en justifiant la prise en compte de I'aléa au travers de la gestion de crise ;

en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité
des usagers (alerte, fermeture..) ;

le projet doit étre congu de maniére & pouvoir assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ;

les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement ) de maniére & résister aux écoulements (forces
dynamiques et statigues) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
consequences en termes d'affoulllements®, tassements ou érosions localisés. Concermnant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 1,2 m par rapport au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n° 6 propose des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilite du maitre
douvrage ;

les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarité. Les fiches de mesures techniques n® 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.
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3.4 - les clétures, murets et éléments similaires, hors ouvrages déflecteurs.

Les projets admis a l'article 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

les projets doivent étre transparents hydrauliquement ;
les projets ne doivent pas faire I'objet de rembilai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.

3.5 — la création de piscines et de bassins non couverts ;
3.6 — les abris légers ;
3.7 — les terrasses.

Les projets admis aux articles 3.5 a8 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

38 -

le projet doit étre lié & une habitation existante ;

le projet ne doit pas faire 'objet d'une occupation humaine permanente ;

le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale & 20 m? ;

les formes architecturales et I'orientation des batiments doivent étre définies de maniére a faire le
moins possible obstacle aux écoulements.

les aménagements nouveaux d’espaces extérieurs liés a Pactivité culturelle, touristique,

sportive (terrains de sport) et de loisirs (parcs, aires de jeux, espaces verts...) et batiments sanitaires
strictement nécessaires a leur utilisation.

Les projets admis a l'article 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

I'implantation du projet en zone d’aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone moins exposée ;

le projet de batiments ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

le projet de batiments doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale 4 20 m? ;
le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliguement en réduisant la section d’écoulement ;

le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestation, notamment en justifiant la prise en compte de
I'aléa par I'information des usagers et par la gestion de crise ;

les utilisateurs doivent étre informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible ;

le projet doit fait I'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue_..) et d'un plan
de gestion de crise (évacuation, mise en securité...) ;

les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillements”, tassements ou érosions localisés. Concernant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 1,2 m par rapport au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n® 6 propose des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage.

3.9 — les projets nouveaux relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérét collectif et
services publics » définie par le Code de I'urbanisme.

Les projets admis a l'article 3.9 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

I'implantation du projet en zone d’aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone mMoins exposée ;

le projet doit se rattacher a des éléments déja présents sur la zone ;

le projet doit étre adapté & I'aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la phase
de travaux, et le maitre d’'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestation, notamment
en justifiant la prise en compte de I'aléa au travers de la gestion de crise ;

le projet doit étre congu de maniére & pouvoir assurer un retour & la normale rapide en cas de
survenue de laléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

le premier plancher utilisable* et les nouvelles ouvertures doivent étre surélevés de la hauteur de
référence par rapport au terrain naturel. En cas d'impossibilité technique justifiée, cette protection
peut étre assurée par une surélévation du premier plancher utilisable* et des nouvelles ouvertures de
0,60 m au-dessus du terrain naturel, complétée par un ouvrage déflecteur dimensionné (fondation
comprise) pour résister a 'aléa et d’'une hauteur égale ou supérieure a 1,20 m. Afin de limiter les
impacts négatifs au droit des enjeux voisins, la protection assurée par cet ouvrage doit se limiter aux
seules emprises des batiments et non pas a I'ensemble de la parcelle concernée ;
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les batiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;
le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;
les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposee, sauf en cas d’impossibilité justifiée ;
les formes architecturales et l'orientation des béatiments doivent étre définies de maniére a faire le
moins possible obstacle aux écoulements ;
les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés au-dessus de la
hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés au-dessus
de cette hauteur. Les fiches de mesures techniques n® 12, 19, 20, 21 et 22 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage ;
les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
éfre dimensionnés (profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
consequences en termes d'affouillements*, tassements ou érosions localisés. Concemant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 1,2 m par rapport au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n® 6 propose des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage ;
les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarité. Les fiches de mesures techniques n° 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maftre d’ouvrage
les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et qu'elles n‘'occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;
le projet doit faire I'objet d'un plan de continuité d'activité.

3.10 — les projets nouveaux liés a une activité agricole ou forestiére.

Les projets admis & l'article 3.10 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

I'implantation du projet en zone d’'aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

une justification doit étre apportée pour demontrer qu'il n'existe pas d’alternative crédible a
limplantation dans une zone moins exposée ;

le projet doit étre adapté a l'aléa et préserver la sécurité des personnes, y compris pendant la phase
de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestation, notamment
en justifiant la prise en compte de I'aléa au travers de la gestion de crise ;

le projet ne doit pas faire I'objet d’une occupation humaine permanente ;

le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ;

le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;

les batiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

le premier plancher utilisable® et les nouvelles ouvertures doivent étre surélevés de la hauteur de
reférence par rapport au terrain naturel. En cas d'impossibilité technique justifiée, cette protection
peut étre assurée par une surélévation du premier plancher utilisable* et des nouvelles ouvertures de
0,60 m au-dessus du terrain naturel, complétée par un ouvrage déflecteur dimensionné (fondation
comprise) pour résister a l'aléa et d’'une hauteur égale ou supérieure a 1,20 m. Afin de limiter les
impacts négatifs au droit des enjeux voisins, la protection assurée par cet ouvrage doit se limiter aux
seules emprises des batiments et non pas a 'ensemble de la parcelle concernée ;

les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposeée ;

les formes architecturales et l'orientation des batiments doivent étre définies de maniére a faire le
moins possible obstacle aux écoulements ;

les constructions et ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront étre dimensionnés
(profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces dynamiques et
statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses conseguences en termes
d'affoulllements®, tassements ou érosions localisés. Concemant les fondations, la prescription est
reputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur supérieure a 1,2 m par rapport
au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n® 6 propose des recommandations pour assurer
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le respect de cetfe disposition, qui est de la responsabilité du maitre d’ouvrage |

*« les maténiaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarité. Les fiches de mesures techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabiliteé du maitre d’'ouvrage ;

+ les réseaux et équipements électriques, électronigues, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent éire placés au-dessus de la
hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés au-dessus
de cette hauteur. Les fiches de mesures techniques n® 12, 19, 20, 21 et 22 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage ;

+ les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues.

3.11 - les reconstructions®, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales,
de constructions, annexes et exploitations, aprés démolition pour les projets de classe de
vulnérabilité™ 1, 2 et 3 ;

3.12 - les reconstructions”, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales,
de constructions, annexes et exploitations aprés sinistre non lié a l'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone pour les projets de classe de vulnérabilité* 1,2 et 3 ;

3.13 — les reconstructions™, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales,
de constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié & I'aléa a I'origine de la réglementation
de la zone pour les projets de classe de vulnérabilite* 1, 2 et 3.

Les projets admis aux articles 3.11 & 3.13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

= le projet doit renforcer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens ;

= le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

= le RESI™, tel que défini dans les dispositions générales du Titre |, ne doit pas dépasser celui de la
construction existante a la date d'opposabilité du présent plan ;

+ les formes architecturales et I'orientation des batiments doivent étre définies de maniére a faire le
moins possible obstacle aux écoulements |

* le premier plancher utilisable* et les nouvelles ouvertures doivent éire surélevés de la hauteur de
référence par rapport au terrain naturel. En cas d’'impossibilité technique justifiée, cette protection
peut étre assurée par une surélévation du premier plancher utilisable* et des nouvelles ouvertures de
0,60 m au-dessus du terrain naturel, complétée par un ouvrage déflecteur dimensionné (fondation
comprise) pour résister a l'aléa et d'une hauteur égale ou supérieure a 1,20 m. Afin de limiter les
impacts négatifs au droit des enjeux voisins, la protection assurée par cet ouvrage doit se limiter aux
seules emprises des batiments et non pas & I'ensemble de la parcelle concernée ;

= les batiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

* les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée, sauf en cas d’'impossibilité justifiée ;

= l'augmentation de la surface de plancher, au sens du Code de Iurbanisme, doit étre limitée a 20 m?
par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent document ;

*« les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés au-dessus de la
hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés au-dessus
de cette hauteur. Les fiches de mesures techniques n® 12, 19, 20, 21 et 22 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage ;

= les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement..) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiqgues) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséguences en termes d'affouillements*, tassements ou érosions localisés. Concernant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 1,2 m par rapport au terrain naturel. L a fiche de mesures techniques n° 6 propose des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage ;

= les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par

capillarité. Les fiches de mesures techniques n° 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* les installations d'assainissement doivent éire réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et quelles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;
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» les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité.

Dispositions RT1 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 —tous les projets sur existant et notamment ceux identifiés ci-aprés ;

1.2 — les extensions de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes),
avec ou sans habitations légéres de loisirs*, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.3 — les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d’accuell, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.4 — les extensions d'aires de stationnement® publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou
non aux constructions ;

1.5 — le stockage, a I'extérieur ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a 'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits dangereux.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 311 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s’il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

+ tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ le projet nouveau doit étre entierement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantoumes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent réglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 meétres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permettre I'entretien et la circulation d’engins ;

+ |es produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence

+ tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des
espaces publics ou privés, doivent étre :

soit placés au-dessus de la hauteur de réféerence,

soit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,

soit arrimés et protégés de maniére & ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére
a ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et
citernes).

Qo Q Q

Les fiches conseils n® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n® 7 et 9 proposent des

recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d’ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des
biens (accés par I'aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;
3.2 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, mise en place de
auvents, couverture de piscine...);
3.3 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;
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3.4 — les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie localisée sur des batiments (ex :
panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...).
Les projets admis aux articles 3.1 & 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;
le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation.

Pour les projets admis aux articles 3.1 a4 3.4 _il est par ailleurs recommandé de :

profiter de 'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.

3.5 — en I'absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de
zone refuge*.

Les projets listés a l'article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire & une augmentation de la population exposée ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

pour les batiments de moins de 200 m?, I'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de l'urbanisme doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

pour les batiments de plus de 200 m?, 'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
l'urbanisme doit étre limitée & 10% de la surface totale de plancher ;

le nouvel étage doit étre situé hors d’eau.

3.6 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.

Les projets listes a l'article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas diminuer la sécurnté des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation ;

le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

pour les batiments de moins de 200 m?, I'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de l'urbanisme doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

pour les batiments de plus de 200 m?, 'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
l'urbanisme doit étre limitée a 10% de la surface totale de plancher ;

les nouveaux planchers habitables® doivent &étre situés hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent étre installés hors d'eau ;

les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau, sauf en cas d'impossibilite justifiee ;

les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une fagade non exposée,
sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénomeénes d'érosion, affoulllements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence. Concernant les fondations, la
prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur supérieure a
1,2 m par rapport au terrain naturel ;

les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les

installations de chauffage, a 'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d’eau (les fiches de
mesures techniques n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de |la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.
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3.7 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coit est inférieur a

50% du coit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié ou non a l'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles aprés démolitions.

Les projets listés a l'article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d'adaptation doit étre
défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont
été définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre |

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme®) doivent étre, par sous-
destination®, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité* identiqgue ou inférieure ;

le projet doit étre orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements ;

le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pre-
existant ;

les nouveaux planchers habitables® doivent &tre situés hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent &tre installés hors d'eau ;

les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau, sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les nouveaux acceés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une facade non exposée,
sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

les batiments faisant I'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statigues et aux phénomeénes d'érosion, affoulllements et tassements
(mesure technigue n°6) engendrés par la crue de référence. Concemnant les fondations, la
prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées & une profondeur supérieure a
1,2 m par rapport au terrain naturel ;

les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cetie
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les nouvelles Installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

les projets relevant des destinations “Equipements d’intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité ;

les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accuelillant
des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurte
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que l'application des
mesures est a la charge entiére du maitre d'ouvrage, le proprniétaire et I'exploitant étant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.
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3.7 — les changements de destination® ou de sous-destination™ vers un projet de sous-destination de
classe de vulnérabilité” inférieure ou égale.

Les projets listés & l'article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -

le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées. Le maitre
d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation qui précise que des mesures
d’'adaptation ont &té définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme®) doivent étre, par sous-
destination®, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination* vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité* identique ou infénieure ;

le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pré-
existant ;

les nouveaux planchers habitables* doivent étre situés hors d'eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent
pas étre modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent étre installés hors d’eau ;

les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau ;

les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une fagade non exposée ;
les batiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence. Concernant les fondations, la
prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur supérieure a
1,2 m par rapport au terrain naturel ;

les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a 'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent &tre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité ;

les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que l'application des
mesures est a la charge entiére du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitant étant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.
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3.8 - les extensions de constructions de classe de vulnérabilité* 1, 2 ou 3.

Les projets listés a l'article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation ;

+ |e projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

* le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pre-
existant ;

* les nouveaux planchers habitables” doivent étre situés hors d'eau ;

+ les nouvelles ouvertures doivent étre situées hors des axes d'écoulement et doivent étre situées hors
d'eau ;

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures doivent étre situées sur une fagade non exposée ;

* les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére a résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technigue n°6) engendrés par la crue de référence. Concernant les fondations, la
prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées & une profondeur supérieure a
1,2 m par rapport au terrain naturel ;

* les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

« les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a 'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

= les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et gu'elles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

« les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics” et “aufres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité.

3.9 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réglement RT1 PN. Il s’agit
notamment :
« des réseaux souterrains ;
+« des infrastructures et ouvrages ;
+ des aménagements d’espaces extérieurs liés a l'activité culturelle, touristique, sportive
(terrains de sport) et de loisirs dont 'implantation est liée a sa fonctionnalité ;
« des projets relevant de la sous-destination® « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » dont 'implantation est liée a sa fonctionnaliteé ;
+ des projets relevant de la sous-destination* exploitation agricole ou forestiére dont
Iimplantation est liée a sa fonctionnalité ;

Les projets listés a l'article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
gue celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement RT1 PN.
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Les zones Bt1 sont soumises a un aléa* faible (T1), en zones urbanisées ou non.

Le principe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent réglement limite toutefois les
autorisations pour les projets les plus sensibles.

Définition de la mise hors d'eau

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : Terrain Naturel + 1 m) ou
d'une cote de reférence (exemple - 250 mNGF) :
- g'll existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond a la valeur identifiee par cette carte
au droit du projet, majorée de 20 % (exemple : une hauteur de + 1 m sur la carte comrespond a une hauteur
de référence de +1.2 m) ;
- 8'il existe une carte des cotes, la cote de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte au droit
du projet ;
- sinon :
- prendre par defaut une hauteur de TN + 0,6 m,
- ou réaliser une étude hydraulique spécifique et conforme a la doctrine de I’Eta]i pour déterminer les
hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.

Dispositions Bt1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits :

1.1 — les projets nouveaux necessaires a la gestion de cnse, et notamment la création d'établissements de
secours®

1.2 — la création d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.3 — les campings-caravanings®, avec ou sans residences mobiles de loisirs* (mabil-homes), avec ou sans
habitations |égéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.4 — les murs, murets, clotures et éléements similaires ayant un impact hydraulique négatif, en particulier sur
la section d'écoulement ;

1.5 — les exhaussements* et affouillements®, autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre
des projets autorisés aux articles 2 et 3 suivants ;

1.6 — le stockage, a I'extérieur ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits dangereux.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions

2 1 — les travaux prévus aux articles L. 211-7 et suivants du Code de l'environnement - aménagement d'un
bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d'un cours d’eau, y compris
les accés & ce cours d'eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystémes aquatigues et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines, ameénagements hydrauliques concourant a la sécunté civile |

2.2 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au
titre de la Lol sur l'eau® (ou valant Lol sur l'eau), ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 8 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

* e projet ne doit pas aggraver les rnisques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
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fout point, y compris en dehors de la zone directement concemée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine

« tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ e projet nouveau doit étre entierement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent réglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 métres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permettre 'entretien et la circulation d'engins ;

+ les produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence

« tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des
espaces publics ou privés, doivent étre -

e soit placés au-dessus de la hauteur de réference,
e soit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,
e soit armmes et protégés de maniére a ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére
a ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et
citernes).
Les fiches conseils n® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n® 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de celte disposiion, qui est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage.

Sont autonsés avec prescriptions

3.1 — la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ...).

. Ie projet dort etre adapté pour re5|ster a Ialea (en partlculler au phénoméne d'érosion), y compris
pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation.

ki

3.2 — les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’énergie,
d’hydro-glectricité, de transport de fluides ou d’énergie ...) et les équipements, ouvrages techniques
et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.

Les projets admis a Particle 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ e projet doit étre adapté a l'aléa et préserver la sécunté des personnes, y compns pendant la phase

de travaux, et le maitre d’'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d’attestation ;

+ en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité
des usagers (alerte, fermeture. ) ;

+ e projet doit étre concu de maniére a pouvoir assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

+ le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliqguement en réduisant la section d'écoulement ;

* les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement.. ) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillements®, tassements ou érosions localisés. La fiche de mesures
techniques n® 6 propose des recommandations pour assurer le respect de cetfe disposifion, qui est
de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ les maténaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
deégradations par immersion et a éviter que 'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarté. Les fiches de mesures techniques n® 16, 17 et 18 propasent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre douvrage.
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3.3 — les clotures, murets et éléements similaires, hors cuvrages déflecteurs.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* les projets doivent étre transparents hydrauliquement |

* les projets ne doivent pas faire 'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.

www

3.4 — la création de piscines et de bassins non couverts ;
3.5 — les abris légers ;
3.6 — les terrasses.

Les projets admis aux articles 3.4 & 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
» le projet doit &tre lié a une habitation existante ;
* le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente |
* le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a 20 m? ;
* le projet doit étre concu et orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements.

ki

3.7 — les structures légéres a sous-destination d’exploitation agricole ;

3.8 — les hangars ouverts a sous-destination d’exploitation agricole ;

3.9 — les constructions de hauteur inférieure a 3 métres par rapport au terrain naturel, d’emprise au
sol inférieure a 5 m? et ne contenant pas d'equipements stratégiques.

Les projets listés aux articles 3.7 4 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

» le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;
* le projet doit &tre orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements.

Wk

3.10 — les aires de stationnement.

Les projets listés a l'article 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes
» le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;
» des dispositifs doivent &tre mis en place pour empécher les véhicules d'étre emportés hors de l'aire
de stationnement en cas d'inondation ;
* les utilisateurs doivent étre informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible.

Wi

3.11 — les sous-sols dédiés a des surfaces non-habitables™ (caves et parkings de batiments collectifs
notamment).

Les projets listés a larticle 311 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes
» la cote d'accés au sous-sol doit étre située a 0,7 m au-dessus du terrain naturel de maniére a ce que
le sous-sol ne puisse pas étre inondé ;
* les constructions et parties de construction situées sous la cote ou hauteur de référence doivent &tre
cuvelées.

ki

3.12 — les aménagements nouveaux d'espaces extérieurs lies a l'activité culturelle, touristique,
sportive (terrains de sport) et de loisirs (parcs, aires de jeux, espaces verts...) et batiments sanitaires
strictement nécessaires a leur utilisation.
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Les projets admis a l'article 3. 12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

*hh

3.13 -

le projet de batiments ne doit pas faire I'objet d’une occupation humaine permanente |
le projet de batiments doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a4 20 m? ;
le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliguement en réduisant la section d’écoulement ;

le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestation, notamment en justifiant la prise en compte de
l'aléa par l'information des usagers et par la gestion de crise |

les utilisateurs doivent étre informés du risque d'inondation par une signalisation claire et visible ;

le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...) et d'un plan
de gestion de crise (évacuation, mise en securité__) ;

les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement..) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillements®, tassements ou érosions localisés. La fiche de mesures
techniques n® 6 propose des recommandations pour assurer le respect de cette disposifion, qui est
de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

les créations de constructions a I'exclusion de celles mentionnées aux articles 1 et 2 et aux

articles 3.1 a 3.12.

Les projets listés & l'aticle 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires

suivantes :

le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions généerales du réglement

le projet doit étre concu et orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements ;

le premier plancher utilisable* et les nouvelles ouvertures doivent étre suréleves de la hauteur de
référence par rapport au terrain naturel. En cas d'impossibilité technique justifiee, cette protection
peut &étre assurée par une surélévation du premier plancher utilisable* et des nouvelles cuvertures de
0,30 m au-dessus du terrain naturel, complétée par un ouvrage déflecteur dimensionné (fondation
comprise) pour résister a l'aléa et d'une hauteur égale ou supérieure a 0,60 m. Afin de limiter les
impacts negatifs au droit des enjeux voisins, la protection assurée par cet ouvrage doit se limiter aux
seules emprises des batiments et non pas a I'ensemble de la parcelle concemeée ;

les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagade non
exposee, sauf en cas dimpossibilité justifiée ;

pour les activités, les équipements sensibles doivent &tre hors d'eau ;

les réseaux et equipements electriqgues, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a l'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés au-dessus de la
hauteur de référence. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés au-dessus
de cette hauteur. Les fiches de mesures techniques n® 12, 19, 20, 21 et 22 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage

les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes daffouillements*, tassements ou érosions localisés. Concermnant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 0,6 m par rapport au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n® 6 propose des
recommandalions pour assurer le respect de celte disposition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage

les maténaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarité. Les fiches de mesures techniques n® 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de celfe disposition, gui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage |

les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbe et qu’elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues |

les exhaussements® et affouillements® admis pour le projet ne doivent pas aggraver les risques au
droit des enjeux limitrophes (concentration des écoulements, modification des directions générales
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d'écoulement) ; )

+ les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics™ et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ;

+ les ERP du 1* groupe et les ERF de types J, O, U et R doivent faire 'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, & mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que 'application des
mesures est 4 la charge entiére du maitre d'ouvrage, le propriétaire et 'exploitant étant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.

Dispositions Bt1 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions
Sont interdits :

1.1 —les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.2 — les extensions de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes),
avec ou sans habitations légéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.3 — les exhaussements* et affouillements®, autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre
des projets autorisés aux articles 2 et 3 suivants ;

1.4 — le stockage, a l'extérieur ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits dangereux.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 & 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes -

* |e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concermnée par le projet et cela pendant la
phase travaux egalement. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s’appuyant, s’il lestime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine |

+ tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* |e projet nouveau doit étre entierement positionné en dehars d'une bande de recul par rapport aux
canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de
cette bande de recul est définie dans les dispositions génerales du présent réeglement. Dans tous les
cas, elle doit faire au moins 4 métres a partir du sommet des berges du cours d'eau afin de
permetire I'entretien et la circulation d’engins

* |es produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence

« tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des
espaces publics ou privés, doivent étre -

o soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
o soit deplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,
e spit amimés et protégés de maniére a ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére
a ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, reservoirs et
citernes).
lLes fiches conseils n® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n® 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de ceffe dispasition, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage.
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Sont autorisés avec prescriptions

3.1 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des persocnnes ou des
biens (accés par I'aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;

3.2 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, mise en place de
auvents, couverture de piscine...);

3.3 — les projets sur existant relatifs a I'’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de securité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;

3.4 — les projets sur existant relatifs a de la recupération d’énergie localisée sur des batiments (ex :
panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...).

Les projets admis aux articles 3.1 & 3 4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* |e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;
* |e projet ne doit pas diminuer la secunté des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestation.

Pour les projets admis aux articles 3.1 & 3.4 _ il est par ailleurs recommandé de :
«  profiter de l'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.

3.5 — en l'absence d’'étage hors d'eau, la création d’'un nouvel étage, ayant notamment vocation de
zone refuge”.

Les projets listés a l'article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« le projet ne doit pas conduire & une augmentation de la population exposée ;
* |e projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;
« le nouvel étage doit &tre situé hors d'eau.

3.6 — les projets sur existant pour des mises aux normes d'accessibilité, d’habitabilité ou de
sécurité ;

3.7 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coiit est inférieur a
50% du colit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié ou non a l'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles aprés démolitions ;

3.8 — les extensions de constructions ;

3.9 — les changements de destination ou de sous-destinations™.

Les projets listés aux articles 3.6 4 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes ©

* |e projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d'adaptation doit &tre
défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont
eté définies et gu'elles seront bien mises en ceuvre |

* |e projet doit étre concu et orenté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements |

« le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;

* le premier plancher utilisable* et les nouvelles ouvertures doivent étre surélevés de la hauteur de
référence par rapport au terrain naturel. En cas d'impossibilité technique justifiee, cette protection
peut étre assurée par une surélévation du premier plancher utilisable* et des nouvelles ouvertures de
0,30 m au-dessus du terrain naturel, complétée par un ouvrage déflecteur dimensionné (fondation
comprise) pour résister a l'aléa et d'une hauteur égale ou supéneure a 0,60 m. Afin de limiter les
impacts negatifs au droit des enjeux voisins, la protection assurée par cet ouvrage doit se limiter aux
seules emprises des batiments et non pas a I'ensemble de la parcelle concemée ;

« les acces, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée ;
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» pour les activités, les équipements sensibles doivent étre hors d'eau ;

» les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent étre dimensionnées de maniére & résister
aux forces dynamiques et statiques et aux phénoménes d'érosion, affouillements et tassements
(mesure technique n°6) engendrés par la crue de référence. Concemant les fondations, la
prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur supérieure a
0,6 m par rapport au terrain naturel

* les maténaux employes seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
eviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillanté. Les fiches de mesures
techniques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux concus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures technigques n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

* les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisees de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors
des crues ;

+ les exhaussements® et affouillements* admis pour le projet ne doivent pas aggraver les risques au
droit des enjeux limitrophes (concentration des écoulements, modification des directions générales
d’écoulement) .

» les projets relevant des destinations “Equipements d'intérét collectifs et services publics™ et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité

* les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une
étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupanis
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, a mabilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que lapplication des
mesures est a la charge enti#re du maitre d'ouvrage, le propnétaire et 'exploitant étant responsables
vis-a-vis des occupants et usagers.

3.10 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réeglement Bt1 PN.

Les projets listés a l'article 3.10 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles gue doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement Bt1 PN.

Les zones BTEx sont soumises a un aléa* exceptionnel (TEx), en zones urbanisées ou non.

Le pnncipe général applicable aux projets est l'autonisation. Le présent réglement limite toutefois les
autorisations pour les projets les plus sensibles.

Dispositions Bt1 PN (projets nouveaux)
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Article 1. Interdictions

Sont interdits :

1.1 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de cnse, et notamment la création d’établissements de
Secours

1.2 — la création d'aires d'accueil des gens du vayage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.3 — la création de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs® (mobil-homes),
avec ou sans habitations légéres de loisirs*, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Application de l'article 2 du réglement de la zone Bt1 PN.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Application de l'article 3 du réglement de la zone Bt1 PN.

RAVINEMENT ET RUISSELLEMENT SUR VERSANT (V)

L'aléa ravinement et ruissellement sur versant V correspond & une divagation des eaux météoriques en
dehors du réseau hydrographique, suite a de fortes précipitations. Ce phénoméne peut générer 'apparition
d’érosions localisées provoguées par ces écoulements superficiels, nommeés ravinements.

Les zones RV2 sont soumises a un aléa* moyen (V2) en zone non urbanisée.
Les zones RV3 sont soumises a un aléa* fort (V3) en zone urbanisée et non urbanisée.
Les zones RV4 sont soumises a un aléa* trés fort (V4) en zone urbanisée et non urbanisée.

Définition de la mise hors d'eau

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de référence (exemple : TN + 1 m) ou d'une cote
de référence (exemple : 250 mNGF) :

- s'il existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte
au droit du projet majorée de 20 % (Exemple : une hauteur de + 1 m sur la carte correspond & une hauteur
de référencede + 1,2 m) ;

- s'll existe une carte des cotes, |la cote de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte au droit
du projet ;

- sinon, une étude hydraulique doit étre réalisée pour déterminer les hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au
droit du projet.

Dispositions RV2, RV3 et RV4 PN (projets nouveaux)
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Article 1. Interdictions
Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 —tous les projets nouveaux, et en particulier ceux-développés ci-apres ;

1.2 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de
secours™ ;

1.3 — la création d'établissements recevant du public* (ERP) ;

14 — les reconstructions®, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié a I'aléa a I'origine de la réglementation de la zone ;
1.5 — les reconstructions®, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre non lié a l'aléa a l'origine de la réglementation de la
zone pour les projets de classe de vulnérabilité* 4 ;

1.6 — les reconstructions®, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations, aprés démolition pour les projets de classe de vulnérabilité* 4 ;

1.7 — la création d’aires de stationnement” publiques, privées, collectives et individuelles associées ou non
aux constructions ;

1.8 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs® (mobil-homes), avec ou sans
habitations |égéres de loisirs*, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.9 — la création de sous-sols ;

1.10 — la création d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accuell, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.11 — la création de piscines et de bassins non couverts ;

1.12 — les projets nouveaux provisoires.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les travaux préwus aux articles L211-7 et suivants du Code de I'Environnement : aménagement d'un
bassin ou d'une fraction de bassin hydrographigque, entretien et aménagement d’'un cours d’eau, y compris

les accés a ce cours d'eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines,

protection et restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des zones humides ainsi que les
formations boisees riveraines, amenagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;

2.2 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au
fitre de la Loi sur 'Eau* (ou valant Loi sur I'Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d'un projet global
d’'aménagement et de protection contre les inondations.
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Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :
+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en

tout point, y compris en dehors de la zone directement concermnée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

+ tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ tous les produits, matériels, maténaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citemes et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

soit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister a l'aléa,

soit faire I'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors

des événements,

soit armimés et protégés de maniére a ne pas éire entrainés par les événements, a ne pas

polluer les eaux et 4 ne pas subir de dégradations.
Les fiches conseils n°0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n°7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage ;

+ les produits dangereux et polluants doivent étre stockés hors d'eau.

Q o

Q

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les carriéres, graviéres et les constructions et installations directement liées a leur exploitation ;
3.2 — les créations et reconstructions™ de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques
et industriels des administrations publiques et assimilés™ de la destination "équipements d'intérét
collectif et services publics” définie par le code de l'urbanisme, dont la présence en zone d'aléa est

nécessaire a leur fonctionnement (dont les stations d’épuration).

Les projets listés aux articles 3.1 et 3.2 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

+ une justification doit étre apportée pour démontrer qu'il n'‘existe pas d'altemative crédible a
l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+ le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de fravaux. Ce
travail d'adaptation doit étre defini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que
des mesures d'adaptation ont été définies et gu'elles seront bien mises en ceuvre ;

+ le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére a garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide & la normale aprés un événement. Ce travail d'adaptation doit étre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont été définies
et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

+ le projet ne doit pas comprendre de logements ;

+ les batiments faisant I'objet d’'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher
supérieure a 40 m? doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;

+ le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;

+ les formes architecturales et l'orientation des batiments ne doivent pas modifier I'orientation générale
des écoulements ;

+ le premier niveau de plancher habitable* et les ouvertures doivent &tre mis hors d'eau. En cas
dimpossibilité technique justifiée, I'obligation de sur-élévation des planchers habitables® peut étre
limitée a 30 cm a condition que les équipements sensibles soient situés hors d'eau et que la sécurite

des personnes soit assurée. Le maitre d'ouvrage devra en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

* les accés devront se faire par une fagade non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée, auquel
cas des dispositifs de protection, a proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
sécurité des personnes et la protection du bien ;

» les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par 'eau et par les
matériaux transportés ;

* les fondations doivent étre protégées contre les phénomeénes d'affouillement, tassements ou
érosions localisées ;
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* les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a l'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors d’eau. Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d’eau (les fiches de mesures
techniques n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

* les installations d’assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et qu'elles n‘occasionnent et ne subissent de dommages lors d'événements ;

* les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cefte
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* e projet doit faire 'objet d'un plan de continuité d'activité.

3.3 - les pylénes, poteaux et ouvrages du méme type ;

3.4 — la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre

optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales

ou usées, canalisations ...).

Les projets listés aux articles 3.3 et 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :
* le projet doit étre congu de maniére & pouvoir assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation.

* k%

3.5 - les clétures, murets et éléments similaires hors ouvrages déflecteurs.

Les projets listés a l'article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* les aménagements doivent étre transparents hydrauliguement ;
*+ les aménagements ne doivent pas faire 'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol
naturel.

** ¥

3.6 — les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d'énergie,
ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.

Les projets listés a l'article 3.6 sont admis sous reserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
« une justification doit étre apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible a
limplantation du projet dans une zone moins exposée ;
= le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux. Ce travail
d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le
maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des
mesures d'adaptation ont été définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

+«  en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité
des usagers (alerte, fermeture_ ) ;

*+ le projet doit étre congu de maniére a pouvoir assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

* le projet doit &tre congu de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements.

3.7 — les aménagements nouveaux d'espaces extérieurs liés a l'activité culturelle, touristique,
sportive et de loisirs ainsi que les batiments sanitaires strictement nécessaires a leur utilisation.

Les projets listés a l'article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections __..), y compns pendant la phase de travaux. Ce
travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que

des mesures d'adaptation ont été définies et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;
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+ les constructions doivent étre d’'emprise au sol” globale maximale de 40 m? pour les aménagements
de superficie inférieure ou égale a un hectare, augmentée de 40 m*® par hectare au-dela d'une
superficie d'un hectare (soit par exemple 60 m? d'emprise autorisée pour une superficie d'un hectare
et demi) ;

» le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;

* les utilisateurs doivent étre informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible ;

* le projet doit fait I'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'événement...) et d'un plan de
gestion de crise (évacuation, mise en sécurité._ ).

3.8 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre non lié a I'aléa a I'origine de la réglementation
de la zone pour les projets de classe de vulnérabilité 1,2 et 3 ;

3.9 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations, aprés démolition pour les projets de classe de vulnérabilite
1,2 et 3.

Les projets listés aux articles 3.8 et 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

+ le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections ___), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que
des mesures d’adaptation ont &té définies et gu'elles seront bien mises en ceuvre ;

+ le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére a garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide a la normale aprés un événement. Ce travail d'adaptation doit &tre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de I'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont été définies
et gu’elles seront bien mises en ceuvre

+ |le premier niveau de plancher habitable* et les ouvertures doivent étre mis hors d'eau. Pour les
activités industrielles, en cas d'impossibilité technique justifiée, l'obligation de sur-élévation des
planchers habitables™ peut ne pas étre appliquée a condition que les équipements sensibles soient
situés hors d'eau et que la sécurité des personnes soit assurée. Le maitre d’'ouvrage devra en
apporter la garantie sous forme d’'attestation ;

+ |e projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pré-
existant ;

+ les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme®) doivent étre, par sous-
destination™, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité* identique ou inférieure ;

+ le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

+ les formes architecturales et I'orientation des batiments ne doivent pas modifier 'orientation générale
des écoulements ;

+ les accés devront se faire par une fagade non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée, auquel
cas des dispositifs de protection, & proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
sécurité des personnes et la protection du bien ;

+« les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par I'eau et par les
matériaux transportés ;

+ |es fondations doivent étre protégées contre les phénoménes d’affouillement, tassements ou
érosions localisées ;

+ les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors d'eau. Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de mesures
techniques n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

+ les installations d’assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et qu’elles n‘'occasionnent et ne subissent de dommages lors d’événements

+ les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarté. Les fiches de mesures
techniques n®°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

= les projets relevant des destinations “Equipements d’intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité.
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Dispositions RV2, RV3 et RV4 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 — tous les projets sur existant, et notamment ceux-développés ci-aprés ;

1.2 — I'extension d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d’'accuell, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.3 — l'extension de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs® (mobil-homes),
avec ou sans habitations |égéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.4 — l'extension d'aires de stationnement”® publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 & 3 7 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :

+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concermnée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

* tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+  tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

c  sopit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister a |'aléa,

¢ soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de poriée des eaux lors
des événements,
soit armimés et protégés de maniére a ne pas étre entrainés par les événements, a ne pas
polluer les eaux et a ne pas subir de dégradations.

Les fiches conseils n°0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n°7 et 9 proposent des

recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre

d'ouvrage ;
+ les produits dangereux et polluants doivent étre stockés hors d’'eau.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les projets sur existant relatifs a I'’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place de auvents, couverture de piscine...) ;

3.2 — les projets sur existant relatifs a I’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ouvrage ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.)

3.3 — les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie localisée sur des batiments (ex :
panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...) ;

3.4 — les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens
(murs déflecteurs, accés par l'aval...).
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3.5 — en 'absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de
zone refuge”®.

Les projets listés a l'article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire a une augmentation significative de la population exposée ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

pour les batiments de moins de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de l'urbanisme doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

pour les batiments de plus de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
'urbanisme doit &étre limitée a 10% de la surface totale de plancher ;

le nouvel étage doit étre situé hors d’eau.

3.6 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.

Les projets listés & l'article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -

le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Le maitre d'ouvrage doit en
apporter les garanties sous forme d'attestations ;

le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére a garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide a la normale aprés un événement. Ce travail d'adaptation doit étre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont été définies
et qu'elles seront bien mises en ceuvre ;

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

pour les batiments de moins de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code
de ['urbanisme doit étre limitée &4 20 m* par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent
document ;

pour les batiments de plus de 200 m?, l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de
l'urbanisme doit étre limitée & 10% de la surface totale de plancher ;

les formes architecturales et 'orientation des batiments ne doivent pas modifier 'onentation générale
des écoulements ;

les accés devront se faire par une fagade non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée, auquel
cas des dispositifs de protection, a proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
securité des personnes et la protection du bien ;

les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamiques engendrés par 'eau et par les
matériaux transportés ;

les fondations doivent étre protégées contre les phénoménes d'affoulllement, tassements ou
érosions localisées ;

les installations d’assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors d’événements ;

les réseaux et equipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de
chauffage, a 'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors d'eau. Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de mesures
technigues n°12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par immersion et a
éviter que l'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillanté. Les fiches de mesures
techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage.

3.7 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coiit est inférieur a
50% du coit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié ou non a l'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles aprés démolition ;

3.8 - les changements de destination ou de sous destination sans augmentation de la classe de
vulnérabilité.

Les projets listés aux articles 3.7 a 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d'adaptation doit étre
défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit
en apporter les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d’adaptation ont
été définies et qu’elles seront bien mises en ceuvre ;
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le projet doit étre adapté a l'aléa de maniére a garantir le minimum de dommages aux biens et un
retour rapide a la normale aprés un événement. Ce travail d'adaptation doit étre défini par un
intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter
les garanties sous forme d'attestations qui précisent que des mesures d'adaptation ont été définies
et gu'elles seront bien mises en ceuvre |

le projet ne doit pas entrainer une augmentation du nombre de logements ;

les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire I'objet d'une occupation
humaine permanente et doivent disposer d'un accés direct vers une zone hors d'eau ;

le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet pre-
existant ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du code de lurbanisme®) doivent étre, par sous-
destination™, inférieures ou égales a celles du projet préexistant. Des transferis de surface de
plancher utilisable sont toutefois possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de
classe de vulnérabilité® identique ou inférieure ;

les formes architecturales et 'orientation des batiments ne doivent pas modifier I'orientation générale
des écoulements ;

les accés devront se faire par une fagade non exposée, sauf en cas d’'impossibilité justifiée, auquel
cas des dispositifs de protection, a proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
securité des personnes et la protection du bien ;

les constructions doivent résister aux effets statiques et dynamigues engendrés par I'eau et par les
matériaux transportés ;

les nouvelles fondations doivent étre protégées contre les phénoménes d'affoulllement, tassements
ou érosions localisées ;

les nouvelles installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors
d'événements ;

les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a 'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

les nouveaux matériaux employés seront choisis de maniére a résister aux dégradations par
immersion et a éviter que 'eau ne remonte dans les murs des batiments par capillarité. Les fiches de

mesures techniques n°16, 17 et 18 proposent des recommandations pour assurer le respect de cette
disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

les projets relevant des destinations “Equipements d’intérét collectifs et services publics” et “autres
activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire I'objet d'un plan de continuité d'activité ;

les ERP autorisés du 1 groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissemenis
accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
securité des personnes définies par l'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a
la charge du maitre d’'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

3.9 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réglement RV2, RV3 et RV4PN. Il s’
agit notamment :

des réseaux souterrains ;

des infrastructures et ouvrages ;

des carriéres et graviéres ;

des projets nouveaux liés au fonctionnement des services assurant une mission de service
public ou d’intérét général nécessairement en zone d'aléa du fait de leur fonctionnalité dont
les stations d’épuration ;

des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés a [I'activité culturelle,
touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.).

Les projets listes a l'article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires que

celles que doit respecter le projet nouveau autorise correspondant dans le réglement RV2, RV3 et RV4 PN.
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Les zones Bv1 sont soumises a un aléa* faible (V1) en zone urbanisée et non urbanisée.
Le principe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent reglement limite toutefois les

autorisations pour les projets les plus sensibles.
Définition de la mise hors d'eau

La mise hors d'eau peut se définir au regard d'une hauteur de reférence (exemple : TN + 0,5 m) ou d'une
cote de référence (exemple : 250 mNGF) :
- s'll existe une carte des hauteurs, la hauteur de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte
au droit du projet majorée de 20 % (Exemple - une hauteur de + 0,5 m sur la carte correspond a une hauteur
de reference de + 0,6 m) ;
- 8'il existe une carte des cotes, la cote de référence correspond a la valeur identifiée par cette carte au droit
du projet
- sinon :
- prendre par défaut une hauteur de TN + 0,6 m, .
- ou réaliser une &tude hydraulique spécifique et conforme a la doctrine de I'Etat pour déterminer les
hauteurs ou cotes de mise hors d'eau au droit du projet.

Dispositions Bv1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits :

1.1 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de
Secours

1.2 — la création d'ERF du 1er groupe et d'ERP de type J,0,UR

1.3 — la création d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ;

1.4 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (maobil-homes), avec ou sans
habitations l&égéres de loisirs*, avec ou sans termains de sport ou a usage de loisirs ;

1.5 — les projets nouveaux provisoires.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions -

2.1 —les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de 'Environnement - aménagement d’'un
bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compns
les accés a ce cours d'eau, approvisionnement en eau, maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines,
protection et restauration des sites, des écosystémes aquatiques et des zones humides ainsi que les
formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;

2 2 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au
titre de la Loi sur I'Eau* (ou valant Loi sur FEau), ou ceux réalisés dans le cadre d’'un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes -

* e projet ne doit pas aggraver les nsgues pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concemée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;
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* tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage |
« les produits dangereux et polluants doivent étre stockés au-dessus de la hauteur de référence ;
« tous les nouveaux produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des
espaces publics ou privés, doivent &tre :
e soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
o soit déplacés rapidement hors de portée des eaux lors des crues,
= soit armimés et protéges de maniére a ne pas étre entrainés par les crues et stockés de maniére
a ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations (il en est ainsi de toutes cuves, réservoirs et
citernes).

Les fiches conseils n® 0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n® 7 et 9 proposent des
recommandations pour assurer le respect de celte disposiion, qui est de la responsabilité du maitre
douvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 - la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations ...).

Les projets listés a l'article 3.1 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* le projet doit étre adapté pour résister a l'aléa (en particulier au phénoméne d'érosion), y compris

pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'aftestation.

www

3.2 — les creations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’energie,
d’hydro-électricité, de transport de fluides ou d’énergie ...) et les equipements, cuvrages techniques
et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.

Les projets admis a l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

« le projet doit étre congu de maniére a pouvair assurer un retour a la normale rapide en cas de
survenue de l'aléa de référence. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

* |e projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ;

* les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement . ) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillements®, tassements ou érosions localisés. La fiche de mesures
techniques n® 6 propose des recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est
de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* les maténaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de maniére a résister aux
dégradations par immersion et a éviter que 'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillarté. [ es fiches de mesures fechniques n® 16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cefte disposition, qui est de la responsabhilité du maitre d'ouvrage.

Lt

3.3 — les clotures, murets et éléments similaires, hors ouvrages déflecteurs.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« les projets doivent étre transparents hydrauliquement ;
« les projets ne doivent pas faire I'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.

3.4 — la création de piscines et de bassins non couverts ;
3.5 — les abris legers ;
3.6 — les terrasses.
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Les projets admis aux articles 3.4 4 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes
* le projet doit &tre li& & une habitation existante ;

» le projet ne doit pas faire 'objet d'une occupation humaine permanente ;
» le projet doit &tre congu et orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux &écoulements.

3.7 — les structures légéres a sous-destination d’exploitation agricole ;

3.8 — les hangars ouverts a sous-destination d’exploitation agricole ;

3.9 — les constructions de hauteur inférieure a 3 métres par rapport au terrain naturel, d'emprise au
sol inférieure a 5 m? et ne contenant pas d’équipements stratégiques.

suivantes -
» le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;
» le projet doit &tre orienté de maniére a faire le moins possible obstacle aux écoulements.

3.10 - les aires de stationnement.

Les projets listés & larticle 310 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -
» le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement
* des dispositifs doivent &tre mis en place pour empécher les vehicules d'étre emportés hors de l'aire
de stationnement en cas d'inondation ;
* les utilisateurs doivent étre informés du risque d'inondation par une signalisation claire et visible.

3.11 = les sous-sols dédiés a des surfaces non-habitables™ (caves et parkings de batiments collectifs
notamment).

Les projets listés a larficle 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

* la cote d'accés au sous-sol doit étre située a 0,7 m au-dessus du terrain naturel de maniére a ce que
le sous-sol ne puisse pas étre inondé ;

» les constructions et parties de construction situées sous la cote ou hauteur de référence doivent étre
cuvelées.

3.12 — les amenagements nouveaux d'espaces extérieurs liés a l'activité culturelle, touristique,
sportive (terrains de sport) et de loisirs (parcs, aires de jeux, espaces verts...) et les constructions
strictement nécessaires a leur utilisation.

Les projets admis a I'article 3.12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

» le projet de batiments ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

» le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliguement en réduisant la section d’écoulement ;

* les utilisateurs doivent étre informeés du nisgue dinondation par une signalisation claire et visible |

* les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront
étre dimensionnés (profondeur, renforcement...) de maniére a résister aux écoulements (forces
dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et étre préservées de ses
conséquences en termes d'affouillemenis®, tassements ou érosions localisés. Concemnant les
fondations, la prescription est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une profondeur
supérieure a 0,3 m par rapport au terrain naturel. La fiche de mesures techniques n® 6 propose des
recommandations pour assurer le respect de cette dispasition, qui est de la responsabilité du maitre
d'ouvrage.
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3.13 -

les créations de constructions a I'exclusion de celles mentionnées aux articles 1 et 2 et aux

articles 3.1 a 3.12.

Les projets listés a l'article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires

suivantes :

le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent étre surélevés au-dessus de la hauteur de
référence par rapport au terrain aprés construction. Pour les activités industrielles, en cas
d'impossibilité technigue justifiee, l'obligation de sur-élévation des planchers habitables* peut ne pas
étre appliquée a condition que les equipements sensibles soient situés hors d'eau et que la sécunte
des personnes soit assurée. Le maitre d'ouvrage devra en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;

les formes architecturales et l'onentation des batiments ne doivent pas modifier l'orientation générale
des écoulements ,

les accés devront se faire par une fagade non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiee, auguel
cas des dispositifs de protection, 4 proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
sécunté des personnes et la protection du bien |

les constructions situées sous la hauteur de reférence de 0,6 m doivent résister aux effets statiques
et dynamigues engendrés par I'eau et par les matériaux transportes |

les fondations doivent étre protégeées contre les phénoménes d'affouillement, tassements ou
erosions localisées. Cette disposition est réputée satisfaite si les constructions sont fondées a une
profondeur supérieure & 0,6 m par rapport au terrain naturel ;

les installations d’assainissement doivent étre réalisees de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et gu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors d’événements ;

les nouveaux réseaux et équipements éleciriques, eélectroniques, micro-mécaniques et les
installations de chauffage, a I'exception de ceux congcus pour étre immerges, doivent étre placés hors
d'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ,

les remblais et déblais, en dehors de ceux mis en ceuvre pour la protection du projet ne sont
autorisés que s'ils ne rnsquent pas d'aggraver les risques au droit des enjeux limitrophes
(concentration des écoulements, modification des directions générales d'écoulement) ;

les matériaux employés sous la cote de référence de 0,6 m doivent &tre choisis de maniére a résister
aux dégradations par immersion et a éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillanté. Les fiches de mesures technigques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autonisés de type J, O, U, R doivent faire l'objet de la
realisation préalable d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des
occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. S'il s'agit d'un service
public lié a la sécurité, I'étude doit également dé&finir les modalités de continuité de celui-ci. Les
etablissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes
fraiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger. Il est recommande de se réferer
aux fiches conseil n°8, 12 et 1. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes définies par 'étude doivent &tre mises en ceuvre. |l est rappelé que, s'agissant de régles
de construction, d'utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre
d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation &tant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Il est par ailleurs recommandé pour les projets listés a l'article 3.13 de :

etudier un cheminement @ moindres dommages.

Dispositions Bv1 PE (projets existants)
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Sont interdits :

1.1 — I'extension d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain familiaux) ,

1.2 — l'extension de campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs® (mobil-homes),
avec ou sans habitations |&égéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs .

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

* le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concemée par le projet, et cela pendant la
phase travaux egalement. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il l'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

* tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage |

» les produits dangereux et polluants doivent étre stockés hors d'eau ;

» tous les produits, matériels, maténaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citemes et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent étre :

e spit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister a
l'aléa,

o soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors
des crues,

= soit armimés et protéges de maniére a ne pas étre entrainés par les crues, a ne pas polluer les
eaux et a ne pas subir de degradations.

Les fiches conseils n°0 et 3, ainsi que les fiches de mesures techniques n°7 et 9 proposent des

recommandations pour assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre

d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des
biens (accés par I'aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;

3.2 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, mise en place de
auvents, couverture de piscine...);

3.3 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ocuvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. );

3.4 — les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie localisée sur des batiments (ex :
panneaux solaires sur le toit d'une construction existante...);

3.5 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilite, d’habitabilité ou de sécurité.

Wk

3.6 — les extensions et modifications de constructions ;

3.7 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coit est inférieur a
50% du coiit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié@ ou non a l'aléa a l'origine de la
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles aprés démolitions ;

3.8 — les changements de destination ou de sous-destination® vers des projets de classe de
vulnérabilité® inférieure ou égale.

Les projets listés aux articles 3.6 a 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
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suivantes ©

+ le projet ne doit pas diminuer la sécunté des personnes exposees ;

* le premier niveau de plancher et les ouvertures doivent étre surélevés au-dessus de la hauteur de
reférence par rapport au temmain aprés construction. Pour les activités indusinelles, en cas
d'impossibilité technique justifiée, I'obligation de sur-élévation des planchers habitables* peut ne pas
étre appliquée a condition que les equipements sensibles soient situés hors d'eau et que la sécunte
des personnes soit assurée. Le maitre d'ouvrage devra en apporter la garantie sous forme
d'attestation ;

+ le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable
(RESI) définie dans les dispositions générales du réglement ;

+ les formes architecturales et l'orientation des batiments ne doivent pas modifier 'orientation générale
des écoulements ;

+ les accés devront se faire par une facade non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiee, auquel
cas des dispositifs de protection, & proposer et dimensionner par le porteur de projet, devront étre
mis en ceuvre. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage devra attester que la solution proposée garantit la
securité des personnes et la protection du bien ;

+ les constructions situeées sous la hauteur de référence de 0,6 m doivent résister aux effets statiques
et dynamiques engendrés par 'eau et par les matériaux transportés ;

+ les fondations doivent étre protégées contre les phénomeénes d'affoulllement, tassemenis ou
erosions localisées. Cette disposition est réeputée satisfaite si les constructions sont fondées a une
profondeur supéneure & 0,6 m par rapport au terrain naturel ;

+ les installations d'assainissement doivent étre réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit
pas perturbé et gu'elles n'occasionnent et ne subissent de dommages lors d'événements ;

+ les nouveaux réseaux et equipements éleciriques, électroniques, micro-mecanigues et les
installations de chauffage, & I'exception de ceux congus pour étre immergés, doivent étre placés hors
d’'eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent étre placés hors d'eau (les fiches de
mesures techniques n®12, 19, 20, 21 et 22 proposent des recommandations pour assurer le respect
de cette disposition, qui est de la responsabilité du maitre d'ouvrage) ;

+ les remblais et déblais, en dehors de ceux mis en ceuvre pour la protection du projet ne sont
autorisés que s'ils ne rnisquent pas d'aggraver les risques au droit des enjeux limitrophes
(concentration des écoulements, modification des directions générales d'écoulement) ;

+ les maténaux employés sous la cote de référence de 0,6 m doivent &tre choisis de maniére & résister
aux degradations par immersion et & éviter que I'eau ne remonte dans les murs des batiments par
capillanté. Les fiches de mesures techniques n®16, 17 et 18 proposent des recommandations pour
assurer le respect de cette disposition, qui est de la responsabilite du maitre d'ouvrage ;

* les ERP autorisés du 1er groupe et les ERP autorisés de type J, O, U, R doivent faire 'objet de la
realisation prealable d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurite des
occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. S'il s'agit d'un service
public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de celui-ci. Les
etablissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes
traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger. Il est recommandé de se référer
aux fiches conseil n°8, 12 et 1. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes définies par I'étude doivent &tre mises en ceuvre. |l est rappelé que, s'agissant de régles
de construction, d'utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre
d’'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation &tant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

3.9 - les extensions et modifications de projets autorisés par le reglement BV1 PN.
Les projets listés a I'article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
gue celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le reglement BV1 PN.
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GLISSEMENT DE TERRAIN (G) |
Les glissements de terrain correspondent au mouvement d’'une masse de terrain d'épaisseur variable le long
d’'une surface de rupture. U'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux sont @minemment
vanables : glissement affectant un versant sur plusieurs métres (voire plusieurs dizaines de meétres)
d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d’'une pellicule superficielle. ..

Les niveaux d'aléas sont définis en fonction d'un croisement entre une probabilité d'occurrence du
phénoméne (glissement actif ou non, facteur hydrologique aggravant ou non, pente_..) et une intensité
(nature des dommages en fonction du type de bati).

Les zones RG sont soumises a un aléa* :

- fort (G3) ou trés fort (G4) de glissement de terrain en zone urbanisée,

- moyen (G2), fort (G3) ou trés fort (G4) de glissement de terrain en zone non urbanisée.
Elles incluent également une bande de terrain plat ou de faible pente en pied de versant.

Le principe général applicable aux projets est l'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le réglement.

Dispositions RG PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 —tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-apres ;

1.2 — les projeis nouveaux nécessaires a la gestion de crise et, notamment, la création d’'établissements de
secours

1.3 — la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ;

1.4 — la création d’aires de stationnement® publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions, sauf si I'aire de stationnement est directement associée a un projet nouveau admis aux
articles 2 et 3 ci-aprés, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;

1.5 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans
habitations légéres de loisirs™, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.6 — hormis en aléas G2 et G3im, les reconstructions® totales ou quasi totales (= reconstruction dont I'ordre
de grandeur du cout dépasse 50 % d'une reconstruction a l'identique) aprés démolition ou aprés sinistre lié
ou non a l'aléa a l'origine de la réglementation de la zone.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les clétures, cldtures vegétales, murets et éléments similaires.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux ariicles 3.1 4 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

+ |e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, vy compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s'il l'estime nécessaire, sur un expert technigue compétent dans ce domaine ;

« tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.
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Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 - les carriéres, graviéres et les constructions et installations directement liées a leur exploitation ;
3.2 - les projets nouveaux liés a une activité agricole ou forestiére.

Les projets admis aux articles 3 1 et 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes

« limplantation du projet en zone d’aléa doit &tre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

= une justification doit étre apportée pour démontrer qulil n'existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone moins exposeée ;

« le projet ne doit pas faire 'objet d'une occupation humaine permanente ;

+ |e projet doit étre adapté a I'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d'attestation ;

+ |e projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réeseaux existants, soit dans un cours d’eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée ;

» le projet doit faire I'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure...) qui doit, d’'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d'autre part,
deéfinir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
securité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les terrtoires avoisinanis. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certiifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

= en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude géotechnique ;

« alissue des travaux, I'etanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrélés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de contrle défectusux.

3.3 - la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations...);
3.4 - les voies routiéres, ferrées, fluviales, rurales, forestiéres, ainsi que les équipements et ouvrages
techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces voies ;

3.5 — les infrastructures® de transport de fluides ou d’énergie (dont lignes électriques haute et trés
haute tension), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y
rattachent.

Les projets admis aux articles 3.3 a 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« une justification doit étre apportée pour démonftrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible a

I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+« le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation ;

« le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
reseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoguer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée ;

« le projet doit faire I'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure__.) qui doit, d'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d'autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
sécurité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par 'architecte du projet ou par un expert ceriifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

+« en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’'une mission G3 au

titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d'exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude geotechnique ;

+ alissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de conirdle défectueux.
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3.6 — les affouillements™ et exhaussements®, remodelages de terrain inférieurs a 50 cm (hors
fondations, qui sont a relier aux projets auxquels elles se référent) ;
3.7 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques.

Les projets admis aux articles 3.6 et 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation.

3.8 — les affouillements®, exhaussements™ et remodelages de terrain supérieurs a4 50 cm (hors
fondations, qui sont a relier aux projets auxquels elles se référent).

Les projets admis a l'article 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+» le projet doit étre réalisé que dans le cadre de création ou de modification d'infrastructures de

desserte ou dans le cadre de travaux et aménagements de nature a réduire les risques ;

+ le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation ;

+ le projet doit faire 'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure...) qui doit, d'une part, préciser le niveau d'aléa et la faisabilité du projet et, d'autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
securité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d’autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

= en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’'une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude géotechnique.

3.9 — en aléas G2 et G3im : les annexes des constructions relevant de la sous-destination « locaux
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination
« équipements d’intérét collectif et services publics » définie par le Code de 'urbanisme.

Les projets admis & l'article 3.9 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n‘existe pas dalternative crédible a
I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+ le projet doit se rattacher a des éléments déja présents sur la zone ;

+ le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

+ le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réeseaux existants, soit dans un cours d’'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée ;

+ le projet doit faire 'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure...) qui doit, d'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d'autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
securité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation

d'urbanisme, une attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

+ en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’'une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositits
demandés par I'étude géotechnique ;

+ alissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de contrdle défectueux.
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3.10 — les aménagements d’espaces extérieurs et équipements liés a I'activité touristique, sportive et
de loisirs (parcs, équipements sportifs), ainsi que les batiments sanitaires et abris légers qui y sont
liés.

Les projets admis a ['article 3.10 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ limplantation du projet en zone d’aléa doit &tre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
I'implantation dans une zone moins exposeée ;

* le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;

+ le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée ;

+ le projet doit faire I'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure_ ) qui doit, d'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d’autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
sécurité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d’autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par larchitecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

= en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude géotechnique ;

+ alissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations doivent &tre
remises en état en cas de contréle défectueux.

3.11 — les pylénes, poteaux et ouvrages du méme type.

Les projets admis a ['article 3.11 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ le projet doit étre adapté a 'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation ;

+ |e projet doit faire I'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure__) qui doit, d'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d’autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés & la nature du terrain et garantissant la
sécurité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par 'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

= en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs

demandés par I'étude géotechnique.

3.12 — les abris légers et structures légéres.

Les projets admis a l'article 3.12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ e projet doit étre lié a une habitation existante ;

+ e projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;

+ e projet doit avoir une emprise au sol* cumulée inférieure ou égale & 20 m? par parcelle de terrain ;

+« le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée.
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3.13 - les pistes de ski.

Les projets admis a l'article 3.13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation ;

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d’'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux — en particulier, aucune infiltration d'eau
dans le terrain n'est autorisée ;

le projet doit faire I'objet d'une étude géotechnigue adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure...) qui doit, d'une part, préciser le niveau d’aléa et la faisabilité du projet et, d’autre part,
définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
securité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc ) ;

en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d'une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d’exécution), en vue notamment de
confirmer les modéles géologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude géotechnique ;

a lissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre controlés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de contrdle défectueux.

3.14 — les terrasses.

Les projets admis & l'article 3.14 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

Tk

le projet doit étre lié & une habitation existante ;

le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a 20 m? ;

le projet doit étre adapté a l'aléa, y compris pendant la phase de travaux, et le maitre d’ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation ;

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d’'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximité, les infiltrations doivent étre égales ou inférieures a la situation pré-existante. En
particulier, tout systéme d’infiliration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit.

3.15 - les reconstructions* totale ou quasi-totale (= reconstruction dont
I'ordre de grandeur du colt dépasse 50 % d’une reconstruction a 'identique), aprés démolition ou
aprés sinistre lié ou non a l'aléa a I'origine de la réglementation de la zone, de biens de classes de
vulnérabilité 1, 2 et 3.

Les projets admis & l'article 3.15 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

le projet doit renforcer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens par rapport a la
situation précédente ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme™) par sous-destination® doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d’'une sous-destination® vers une sous-destination de classe de vulnérabilité®
identique ou inférieure ;

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximité, les infiltrations doivent étre gérées par un dispositif adapté a la nature du terrain.
En particulier, tout systéme d'infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Dans tous les cas,
les infiltrations doivent étre égales ou inférieures a la situation pré-existante. Une amélioration du
dispositif est recommandée. Une attestation de non aggravation du risque d’instabilité doit étre
fournie par I'architecte du projet ou par un expert ;
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le projet doit faire I'objet d'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure...) qui doit, d'une part, préciser le niveau d'aléa et la faisabilité du projet et, d'autre part,
definir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la
sécurité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre
d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d'une mission G3 au
titre de la norme NFP94-500 (étude et suivi géotechnique d'exécution), en vue notamment de
confirmer les modeéles géologiques et geéotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par |'étude géotechnique ;

a lissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de contrdle défectueux.

Pour les projets admis a l'article 3.15, il est par ailleurs recommandé de :

rechercher une implantation dans une zone moins exposée.

Dispositions RG PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés a l'article 2 :

1.1 — tous les projets sur existant.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 39 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales

suivantes -

le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en

tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s’appuyant, s’il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les changements de destination ou de sous-destination.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit &tre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

le type de population exposée ne doit pas étre plus vulnérable que lors de la situation précédente
(par exemple, une école ne peut pas étre remplacée par une créche) ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme®) par sous-destination*® doivent
étre identiques ou Inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d’'une sous-destination® vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure ;

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d’'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximité, les infiltrations doivent étre gérées par un dispositif adapté a la nature du terrain.
En particulier, tout systéme d’infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Une attestation de
non aggravation du risque d’instabilité doit étre fournie par I'architecte du projet ou par un expert ;
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a lissue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de contrdle défectueux ;

les ERP autorisés du 1* groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire 'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements
accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d'utilisation ou d’'exploitation, I'application de ces mesures est a
la charge du maitre d’'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

3.2 — les reconstructions partielles (de coit total inférieur &4 50 % de la valeur du bien).

Les projets admis a l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire & la réalisation de logements supplémentaires ;

le projet doit renforcer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens par rapport a la
situation lors de 'élaboration du présent document ;

le projet doit rester dans I'emprise au sol existante au moment de [I'élaboration du présent
document ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme™) par sous-destination* doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d’'une sous-destination™ vers une sous-destination de classe de vulnérabilite”
identique ou inférieure ;

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d’'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau nest
présent a proximité, les infiltrations doivent étre gérées par un dispositif adapté a la nature du terrain_
En particulier, tout systéme d’infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Dans tous les cas,
les infiltrations doivent étre égales ou inférieures a la situation pré-existante. Une amélioration du
dispositif est recommandée. Une attestation de non aggravation du risque d'instabilité doit étre

fournie par l'architecte du projet ou par un expert ;

le projet doit faire I'objet d’'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de versant, de
structure_..) qui doit d’'une part préciser le niveau d'aléa et la faisabilité du projet et d’autre part définir
les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et garantissant la sécurité
des biens et des personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Le maitre d'ouvrage
devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme, une
attestation établie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et
constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la conception
(dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

a lssue des travaux, I'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrélés. Les installations doivent étre
remises en état en cas de conirdle défectueux ;

les ERP autorisés du 1% groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire 'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements
accueillant des personnes handicapées, & maobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
securité des personnes définies par 'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, 'application de ces mesures est a
la charge du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

3.3 — les projets sur existant relatifs a I’'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d’ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place d’auvents...);

3.4 — la réalisation de nouvelles ouvertures ;

3.5 — les projets sur existant relatifs a I’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d’ouvrages ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ;

3.6 — les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie (ex : panneaux solaires,
éoliennes), hors géothermie ;

3.7 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
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Les projets admis aux articles 3.3 & 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ |e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

« la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente. Cette régle ne s’applique pas pour les projets relatifs a des mises
aux normes pour lesquels I'augmentation de la surface de plancher au sens du Code de l'urbanisme
doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation précédente.

Pour les projets admis aux articles 3.3 a 3 7 _ il est par ailleurs recommandé de :
« profiter de l'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.

3.8 — les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens
(par exemple, murs de souténement, accés par 'aval...).

Les projets admis a l'article 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ |e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;
« le projet ne doit pas conduire & une augmentation de la population exposée ;
*« |e projet doit étre adapté a l'aléa et le porteur de projet doit en apporter la garantie sous forme
d'attestation.

3.9 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réglement RG PN.

Les projets listés a l'article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement RG PN.

Les zones Bg correspondent aux zones d'aléa moyen de glissement de terrain {G2) en milieu urbanisé et aux
zones d'aléa faible de glissement de terrain (G1).

Le prncipe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent réglement imite toutefois les
autorisations pour les projets les plus sensibles.

89




Commune de Saint-Christophe-en-Oisans

Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

Dispositions Bg PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions

Sans objet.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions :

21— les cl6tures, clétures végétales, murets et éléments similaires.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 3.8 sont admis sous réserve de remplir_les conditions générales

suivantes -

le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s’'appuyant, sl I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine |

tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — tous les projets nouveaux non traités aux articles 1 et 2 et aux articles 3.2 a 3.8.

Les projets admis a article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

le projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les rnisques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximite, les infiltrations doivent &tre gérées par un dispositif adapté a la nature du terrain.
En aléa moyen, aucune infiltration d’eau dans le terrain n'est autonsée. En aléa faible, tout systéme
d'infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Une attestation de non aggravation du risque
d'instabilité doit étre fournie par l'architecte du projet ou par un expert ;

le projet doit &tre adapté a la nature du terrain et des garanties doivent étre apportées en ce sens.
Pour cela, le projet doit faire I'objet d’'une étude géotechnique adaptée (étude de sol, de stabilité de
versant, de structure...) qui doit d'une part préciser le niveau d'aléa et la faisabilite du projet et
d’autre part définir les principes constructifs et organisationnels adaptés a la nature du terrain et
garantissant la sécurité des biens et des personnes au niveau du projet et sur les termitoires
avoisinants. Pour les batiments, la faisabilité du projet est définie par un objectif de performance en
cas de survenue du phénoméne. Le niveau d'endommagement des batiments doit étre inférieur au
niveau d'endommagement N2 - fissures légéres visibles de l'extérieur, réparations aux murs et
plafonds limitées. Par ailleurs, les canalisations ne doivent pas étre rompues et les poutres ne
doivent pas étre déchaussées. Le maitre d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre
de la demande d'autonisation d'urbanisme, une afttestation &tablie par I'architecte du projet ou par un
expert certifiant la réalisation de cette &tude et constatant la prise en compte de ses préconisations
dans le projet au stade de la conception (dispositions constructives, emplacement, etc.) ;

en phase chantier, le projet doit étre suivi par un géotechnicien dans le cadre d’'une mission G3 au
fitre de la norme MNFP94-500 (étude et suivi géotechnique d'exécution), en vue notamment de

confirmer les modéles geologiques et géotechniques et la réalisation effective des dispositifs
demandés par I'étude géotechnigue |

a l'issue des travaux, I'étancheité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les modalités
de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent &tre contrélés. Les installations doivent étre
remises en éfat en cas de controle défectueux.
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3.2 — la création d'établissements de secours et de projets nouveaux nécessaires a la gestion de
crise;

3.3 — la création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage,
aires d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrain
familiaux) ;

3.4 — les reconstructions™ totales ou quasi totales (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coit
dépasse 50 % d’'une reconstruction a l'identique) aprés démolition ou aprés sinistre lié ou non a
I’'aléa a I'origine de la réglementation de la zone.

Pour les projets admis aux articles 3.2 a 3 4 _il est par ailleurs recommandé de :

« rechercher une implantation dans une zone moins exposée.

ok

3.5 — les créations et les reconstructions™ totales ou quasi-totales d’établissements recevant du
public (ERP) du 1* groupe et les ERP du 2¢ groupe de types J (accueil de personnes agées ou
handicapées), O (hotels, résidences de tourisme), U (établissements de santé), R (établissements
d’enseignement, centres de vacances et de loisirs).

Les projets admis a Farticle 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

« celles des projets autorisés a l'article 3.1 ci-dessus ;

« le projet doit faire I'objet de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils)
définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a
leurs abords ou annexes. S'il s'agit d'un service public lie a la sécurité, I'étude doit également définir
les modalités de continuité de celui-ci ;

* les mesures de protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de
I'établissement) doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site et/ou
leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d’exploitation,
l'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant &tant
responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets admis a l'article 3.5, il est par ailleurs recommandé de :
» rechercher une implantation dans une zone moins exposee.

*hk

3.6 — les abris légers et structures légéres.

Les projets admis a Farticle 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

« le projet doit étre lié a une habitation existante ;

« le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

* e projet doit avoir une emprise au sol* cumulée inférieure ou égale & 20 m? par parcelle de terrain ;

* |e projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit supplémentaire
sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximité, les infiltrations doivent étre gérées par un dispositif adapté a la nature du terrain.
En aléa moyen, aucune infiltration d’eau dans le terrain n'est autonisée. En alea faible, tout systéme
d’infiliration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Une attestation de non aggravation du risque
d'instabilite doit &étre fournie par 'architecte du projet ou par un expert.

Wk

3.7 — les affouillements” et exhaussements®, remodelages de terrain inférieurs a 50 cm (hors
fondations, qui sont a relier aux projets auxquels elles se référent) ;
3.8 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques.

Les projets admis aux articles 3.7 et 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
* le projet doit étre adapte a 'aléa, y compns pendant la phase de travaux, et le maitre d'ouvrage doit
en apporter la garantie sous forme d’attestation.
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Dispositions Bg PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sans objet.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

suivantes -

« le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine |

* tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent €tre mis en ceuvre selon les
regles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la meodification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d'ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine...);

3.2 — la réalisation de nouvelles ouvertures ;

3.3 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d'ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.);

3.4 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
3.5 — les projets sur existant relatifs a de la récupération d'énergie (ex : panneaux solaires,
extensions de champs d’éoliennes...).

Les projets admis aux articles 3.1 3 3.5 doivent remplir les conditions générales des projets autorisés avec
prescriptions.

wk

3.6 — tous les autres projets sur existant non listés dans les articles précédents 3.1 a 3.5.

Les projets admis & l'article 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* |e projet doit prévoir une maitrise des rejets des eaux usées, pluviales et de drainage : soit dans les
réseaux existants, soit dans un cours d'eau superficiel capable de recevoir le débit suppléementaire
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sans aggraver les risques et en provoquer de nouveaux. Si aucun réseau ou cours d'eau n'est
présent a proximité, les infiltrations doivent étre gérées par un dispositif adapté a la nature du
terrain. En particulier, tout systéme d'infiltration concentrée (puits perdus, etc.) est interdit. Une
attestation de non aggravation du risque d'instabilité doit &tre fournie par I'architecte du projet ou par
un expert ;

* si le projet fait I'objet d'une augmentation de la surface de plancher, il doit faire I'objet d'une étude
géotechnique adaptée (&tude de sol, de stabilité de wversant, de structure ) qui doit d'une part
préciser le niveau d’'aléa et la faisabilité du projet et d'autre part définir les principes constructifs et
organisationnels adaptés a la nature du temmain et garantissant la securité des biens et des
personnes au niveau du projet et sur les territoires avoisinants. Pour les batiments, la faisabilité du
projet est définie par un objectif de performance en cas de survenue du phénoméne. Le niveau
d'endommagement des batiments doit &tre inférieur au niveau d'endommagement N2 : fissures
légéres visibles de l'extérieur, réparations aux murs et plafonds limitées. Par ailleurs, les
canalisations ne doivent pas étre rompues et les poutres ne doivent pas étre déchaussées. Le
maitre d'ouvrage devra joindre, aux piéces exigées dans le cadre de la demande d'autorisation
d'urbanisme, une attestation &tablie par I'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation
de cette étude et constatant la prise en compte de ses préconisations dans le projet au stade de la
conception (dispositions constructives, emplacement, etc ) ;

« & lissue des travaux, l'étanchéité des réseaux (Alimentation en Eau Potable incluse) et les
modalités de rejet des eaux dans les exutoires de surface doivent étre contrdlés. Les installations
doivent &tre remises en état en cas de contrdle défectueux ;

* les ERP du 1* groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une
etude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en securite des occupants
et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant
des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet
particulier dans I'étude de danger Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité
des personnes définies par I'étude doivent &tre mises en ceuvre. Il est rappelé que l'application des
mesures est a la charge entiere du maitre d'ouvrage, le proprétaire et l'exploitant etant
responsables vis-a-vis des occupants et usagers.

CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS (P)

L'aléa « chute de pierres et de blocs » [P] comrespond a la chute d’éléments rocheux d'un volume unitaire
compris entre quelques centimétres cubes et quelques meétres cubes. Le volume total mobilisé lors d'un
épisode donné est inférieur & une centaine de métres cubes. Au-dela, on parle d'écroulements de masse,
pris en compte seulement lorsqu’ils sont facilement prévisibles.

Les niveaux d'aléas sont définis en fonction d'un croisement entre une probabilité d'occurrence du
phénomeéne (indices d'activité et probabilité d'atteinte...) et une intensiié (la taille des blocs, potentiel de
dommages._).

Les zones RP2 sont soumises a un aléa* fort (P3), trés fort (P4) ou trés fort aggravé (P5), en zones
urbanisées ou non urbanisées.

Le principe général applicable aux projets est l'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le réglement.

Dispositions RP2 PN (projets nouveaux)
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Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :

1.1 — tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-aprés ;

1.2 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d’établissements de
Secours” ;

1.3 — les reconstructions*, remises en etat, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations, aprés démolition quelle que soit la classe de vulnérabilité* du projet ;
14 — les reconstructions*, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié a l'aléa a l'ongine de la réglementation de la zone
quelle que soit la classe de vulnérabilité* du projet ;

1.6 — la création d’aires de stationnement™ publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions, sauf si I'aire de stationnement est directement associée a un projet admis aux articles 2 et
3 ci-aprés, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;

1.7 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences maobiles de loisirs® (mobil-homes), avec ou sans
habitations légéres de loisirs™, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.8 — la création d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ;

1.9 — le stockage a l'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a I'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l'effet d’'un choc.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les clétures et élements similaires qui ne seraient pas de nature a impacter les trajectoires de chutes de
blocs.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 317 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

* e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s’il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter
qu’en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliére doit étre apportée sur le
caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;

« tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ;
3.2 — les terrasses.

Les projets admis aux articles 3.1 et 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* e projet doit étre lié a une habitation existante ;
« la sécurité des personnes par rapport & 'aléa doit étre assurée par la protection d'une construction
existante ou par un dispositif de protection adapté.

3.3 — les abris légers.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* |le projet doit étre lié a une habitation existante ;
* e projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;
* e projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a 20 m? par ténement. ;
* la sécurité des personnes par rapport a 'aléa doit étre assurée par la protection d'une construction
existante ou par un dispositif de protection adapté.
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3.4 — les aménagements nouveaux d’espaces extérieurs liés a l'activité culturelle, touristique,
sportive et de loisirs ainsi que les batiments sanitaires strictement nécessaires a leur utilisation ;

3.5 — les constructions de hauteur inférieure a 3 métres par rapport au terrain naturel et d’'emprise au
sol inférieure & 5 m? et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;

3.6 — les abris légers™, a sous destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestiére, de
hauteur inférieure 4 3 métres par rapport au terrain naturel et d’emprise au sol inférieure a 40 m2.

Les projets admis aux articles 3.4 a 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
+ [|implantation du projet en zone d'aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité (par

exemple : chemins de randonnée, équipements de voies d'escalade, pistes de ski...) ;
« une justification doit étre apportée pour démontrer gu'ill n‘existe pas d'alternative crédible a
Iimplantation dans une zone moins exposeée ;

« le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;

« le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d’adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

» les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée.

Pour les projets admis aux articles 3.4 a 3 6_il est par ailleurs recommandé de -
= realiser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.7 — les projets nouveaux relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérét collectif et
services publics » définie par le Code de I'urbanisme dont la présence en zone d’aléa est justifiee par
leur fonctionnalité ;

3.8 — les projets nouveaux liés a une activité agricole ou forestiére dont la présence en zone d’aléa
est justifiée par leur fonctionnalité.

Les projets admis aux articles 3.7 et 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+« [limplantation du projet en zone d'aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;

« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n‘existe pas d’alternative crédible a
I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+ e projet doit se rattacher a des éléments déja présents sur la zone ;

+ le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

+ |le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurnté des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections __.), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
I'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

+ les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée.

Pour les projets admis aux articles 3.7 et 3 8_ il est par ailleurs recommandé de :
+« reéaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).
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3.9 — les carriéres, graviéres et les constructions et installations directement liées a leur exploitation ;
3.10 — les voies routiéres, ferrées, fluviales, rurales, forestiéres, ainsi que les équipements et
ouvrages techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces
voies ;

3.11 — les infrastructures™ de production d’énergie (hydro-electricité...), ainsi que les équipements,
ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent ;

3.12 - les infrastructures™ de transport de fluides ou d’énergie (dont lignes électriques haute et trés
haute tension), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y
rattachent ;

3.13 - les remontées meécaniques et transports par cable, y compris leurs gares d’arrivée et de
départ.

Les projets admis aux articles 3.9 4 3.13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n‘existe pas d’alternative crédible a
I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+ e projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

« le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
I'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

+ les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.9 4 3 13_il est par ailleurs recommandé de -
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.14 - la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
télephoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations...);
3.15 - les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques ;

3.16 - les ouvrages souterrains, hormis leurs débouchés a I’air libre ;

3.17 — les affouillements”, exhaussements® et remodelages de terrain.

Les projets admis aux articles 3.14 a 3.17 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurnté des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement &té définies et mises en ceuvre.

Dispositions RP2 PE (projets existants)
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Article 1. Interdictions

Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 —tous les projets sur existant, notamment ceux développés ci-apres ;

1.2 — les extensions ;

1.3 — le stockage a I'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a 'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous I'effet d’'un choc.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les extensions de cldtures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature a impacter les
trajectoires de chutes de blocs.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 & 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales

suivantes -

le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s‘appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter
qu'en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliére doit étre apportée sur le
caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;

tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent &tre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les changements de type d’ERP™.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

le type de population exposée ne doit pas étre plus vulnérable que lors de la situation précédente
(par exemple, une école ne peut pas étre remplacée par une créche) ;

la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente ;

le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;
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+ les ERP du 1* groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la
realisation préalable d’'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise
en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu’a leurs abords ou annexes. S'il
s'agit d’'un service public lié & la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de
celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

+ pour les ERP du 1* groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R, les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d’exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et
espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d’'exploitation, l'application de ces mesures est & la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets admis & 'article 3.1, il est par ailleurs recommandé de -
« réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.2 — les changements de destination ou de sous-destination™.

Les projets admis a l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

+ la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente ;

* e projet ne doit pas conduire & la réalisation de logements supplémentaires ;

* la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La securité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;

* les ERP du 1* groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la
realisation préalable d’'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise
en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments gu’a leurs abords ou annexes. S'il
s'agit d’'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de
celu-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

*« pour les ERP du 1% groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R, les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et
espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d’exploitation, 'application de ces mesures est a la charge du maitre d’ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets admis a l'article 3.2, il est par ailleurs recommandé de :
* réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.3 — les reconstructions partielles aprés sinistre lié a l'aléa a I'origine de la réglementation de la
zone. Seuls les travaux minimums de mise en sécurité sont autorisés dans ce cas ;

3.4 - les reconstructions partielles aprés sinistre non lié a I’'aléa a I’origine de la réglementation de la
zone ;

3.5 — les reconstructions partielles aprés demolitions partielles.

Les projets admis aux articles 3.3 & 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
* e projet doit augmenter la sécurité des personnes par rapport a la situation préexistante ;

* e projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

* la classe de vulnérabilité de la destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

+ le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

* la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente ;
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« le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections..), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été deéfinies et mises en ceuvre ;

* les ERP autorisés du 1 groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissementis
accueillant des personnes handicapées, 4 mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a
la charge du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

Pour les projets admis aux articles 3.3 a 3.5, il est par ailleurs recommandé de :
+ reéaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.6 — les projets sur existant relatifs a une réhabilitation ou restauration légére ;

3.7 — les projets sur existant relatifs a ’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d’ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine...);

3.8 — les projets sur existant relatifs a ’entretien, la maintenance, la modification de aspect extérieur
et la gestion courante d’ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ;

3.9 - les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurite.

Les projets admis aux articles 3 6 & 3 9 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

* |a surface de plancher (au sens du Code de 'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente. Cette régle ne s’applique pas pour les projets relatifs a des mises
aux normes pour lesquels I'augmentation de la surface de plancher au sens du Code de l'urbanisme
doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation précédente ;

* le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade
non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.6 4 3.9, il est par ailleurs recommandé de :
« profiter de F'opportunité des travaux pour protéger le bien existant ;
+ reéaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.10 — les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens
(par exemple zones refuges, murs deéflecteurs, accés par I'aval...).

Les projets admis a l'article 3.10 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

* le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

* e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

* la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;

* |le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre.

3.11 - les extensions et modifications de projets autorisés par le réglement RP2 PN.

Les projets listés a l'article 3.11 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles gque doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement RP2 PN.
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Les zones RP1 sont soumises a un aléa* moyen P2 en zones non urbanisées.

Le principe général applicable aux projets est I'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le réglement.

Dispositions RP1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 — tous les projets nouveaux, notamment ceux-développés ci-aprés ;

1.2 — les projets nouveaux nécessaires a la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de
Secours ;

1.3 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations, aprés déemaolition pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

14 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié a I'aléa a l'ongine de la réglementation de la zone
pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

1.5 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre non lié a l'aléa a l'ongine de la réglementation de la
zone pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

1.6 — la création d’aires de stationnement* publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non
aux constructions, sauf si I'aire de stationnement est directement associée a un projet nouveau admis aux
articles 2 et 3 ci-aprés, auquel cas, elle doit satisfaire les prescriptions associées ;

1.7 — les campings-caravanings*, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans
habitations l&géres de loisirs”, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.8 — la création d’aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires
d'accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ;

1.9 — le stockage a 'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a 'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l'effet d'un choc.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les clétures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature a impacter les trajectoires de chutes de
blocs.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a4 3.21 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes -
= le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s'il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter
gu'en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliére doit étre apportée sur le
caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;
* tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de 'art sous la responsabilité du maitre d’'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions :
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3.1 — la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ;
3.2 — |les terrasses.

Les projets admis aux articles 3 1 et 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
* |e projet doit &tre lié a une habitation existante ;
+« la sécunté des personnes par rapport a I'aléa doit étre assurée par la protection d’'une construction
existante ou par un dispositif de protection adapté.

3.3 — les abris légers.

Les projets admis & l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes
* le projet doit &tre lié a une habitation existante ;
* le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;
* |e projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a 20 m? par ténement ;
+ |a sécurité des personnes par rapport a I'aléa doit étre assurée par la protection d'une construction
existante ou par un dispositif de protection adapté.

3.4 - les aménagements nouveaux d’espaces extérieurs liés a I'activité culturelle, touristique,
sportive et de loisirs ainsi que les constructions strictement nécessaires a leur utilisation ;

3.5 — les constructions de hauteur inférieure a 3 métres par rapport au terrain naturel et d’emprise au
sol inférieure a 5 m? et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;

3.6 — les abris légers™, a sous destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestiére, de
hauteur inférieure a 3 métres par rapport au terrain naturel et d’'emprise au sol inférieure a 40 m2.

Les projets admis aux articles 3.4 a 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

= [limplantation du projet en zone d'aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité (par
exemple : chemins de randonnée, équipements de voies d'escalade, pistes de ski._ ) ;

= une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
Iimplantation dans une zone MoinNs eXposeée ;

* le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

« le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections__), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement &té définies et mises en ceuvre ;

» les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposeée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.4 a4 3 6_il est par ailleurs recommandé de :
= réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.7 — les projets nouveaux relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérét collectif et
services publics » définie par le Code de l'urbanisme dont la présence en zone d’aléa est justifiée par
leur fonctionnalité ;

3.8 — les projets nouveaux liés a une activité agricole ou forestiére dont la présence en zone d’aléa
est justifiée par leur fonctionnalité.

Les projets admis aux articles 3.7 et 3.8 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+  [implantation du projet en zone d'aléa doit étre rendue nécessaire par sa fonctionnalité ;
= une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposée ;
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= le projet doit se rattacher a des éléments déja présents sur la zone ;

* le projet ne doit pas faire I'objet d’'une occupation humaine permanente ;

« |le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre |

* les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.7 et 3 8, il est par ailleurs recommandé de :

= réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).
3.9 — les carriéres, graviéres et les constructions et installations directement liées a leur exploitation ;
3.10 — les voies routiéres, ferrées, fluviales, rurales, forestiéres, ainsi que les équipements et
ouvrages techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces
voies ;
3.11 - les infrastructures™ de production d’énergie (hydro-electricité...), ainsi que les équipements,
ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent ;
3.12 - les infrastructures™ de transport de fluides ou d’énergie (dont lignes électriques haute et trés
haute tension), ainsi que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y
rattachent ;
3.13 — les remontées mécaniques et transports par cdble, y compris leurs gares d’arrivée et de
départ.

Les projets admis aux articles 3 9 a 3 13 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes

*« une justification doit étre apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposée ;

= le projet ne doit pas faire I'objet d'une occupation humaine permanente ;

= le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’atiestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

» les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.9 a 3 13, il est par ailleurs recommandé de :
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.14 — la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques,
téléphoniques...) et humides (conduite d’évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations...);
3.15 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques ;

3.16 — les ouvrages souterrains, hormis leurs débouchés a ’air libre ;

3.17 — les affouillements”, exhaussements® et remodelages de terrain.

Les projets admis aux articles 3.14 a 3.1/ doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

« |le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections..)), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit &tre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement &té définies et mises en ceuvre.

3.18 - les reconstructions, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations, aprés
démolition pour les projets de classe de vulnérabilité* 1,2 et 3 ;

3.19 — les reconstructions, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations aprés
sinistre lié a l'aléa a l'origine de la réglementation de la zone pour les projets de classe de
vulnérabilité* 1,2 et 3 ;

3.20 - les reconstructions, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations aprés
sinistre non lié a I'aléa a l'origine de la réglementation de la zone pour les projets de classe de
vulnérabilité* 1,2 et 3 ;

3.21 — les reconstructions, totales ou quasi-totales, de constructions, annexes et exploitations de
biens dont la construction est autorisée.
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Les projets admis aux articles 318 & 3 .21 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
= une Justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d'alternative crédible a

I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+« laugmentation de la surface de plancher au sens du Code de l'urbanisme doit étre limitée a 20 m?
par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent document ;

* e projet ne doit pas avoir pour conséquence une augmentation du nombre de logements ;

*« la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;

= le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections __.), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

* les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagade non
exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.18 & 3.21, il est par ailleurs recommandé de :
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

Dispositions RP1 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3:

1.1 —tous les projets sur existant, notamment ceux développés ci-aprés ;

1.2 — le stockage a l'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous 'effet d’'un choc.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les extensions de clétures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature a impacter les
trajectoires de chutes de blocs.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivanies -

+ le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s’appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine. A noter
qu'en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliére doit étre apportée sur le

caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;
+ tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.
Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — les extensions de biens de classe de vulnérabilité® 1, 2 et 3.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ laugmentation de la surface de plancher au sens du Code de I'urbanisme doit étre limitée a 20 m?
par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent document ;

+ le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

+ |e projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécunté des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

» les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade
non exposée.
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3.2 — les changements de type d’'ERP*.

Les projets admis & l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ le projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

+ |a classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

+ |e type de population exposée ne doit pas étre plus vulnérable que lors de la situation précédente
(par exemple, une &cole ne peut pas étre remplacée par une créche) ;

+ la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente ;

+ le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

*+ la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;

*+ les ERP du 1 groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R doivent faire 'objet de la
réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise
en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu’'a leurs abords ou annexes. S'il
s'agit d’'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de
celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger;

« pour les ERP du 1% groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R, les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et
espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. |l est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d’ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets admis a l'article 3 2, il est par ailleurs recommandé de :
«  profiter de 'opportunité des travaux pour protéger le bien existant ;
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.3 — les changements de destination ou de sous-destination.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

+ le type de population exposée ne doit pas étre plus vulnérable que lors de la situation précédente
(par exemple, une école ne peut pas étre remplacée par une créche) ;

+ la surface de plancher (au sens du Code de lurbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente ;

+ le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

+ la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit &tre assurée durant la phase de travaux ;

+ les ERP du 1* groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R doivent faire 'objet de la
réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise
en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. S'il
s'agit d'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de
celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

+ pour les ERP du 1* groupe et les ERP du 2éme groupe de types J, O, U et R, les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (constructions et
espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et 'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

3.4 — les reconstructions partielles aprés sinistre lié a I'aléa a l'origine de la réglementation de la
zone. Seuls les travaux minimums de mise en sécurité sont autorisés dans ce cas ;

3.5 — les reconstructions partielles aprés sinistre non lié a I’aléa a I’origine de la réglementation de la
zone;

3.6 — les reconstructions partielles aprés démolitions partielles.
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Les projets admis aux articles 3.4 a 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

+ la classe de vulnérabilité de la sous-destination du projet doit étre inférieure ou égale a la classe de
vulnérabilité initiale ;

+« l'augmentation de la surface de plancher au sens du Code de l'urbanisme doit étre limitée a 20 m?
par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent document ;

+ le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

+ le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d'adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

+ les ERP autorisés du 1* groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches consells) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements
accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
securité des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d'utilisation ou d’exploitation, 'application de ces mesures est a
la charge du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

Pour les projets admis aux articles 3.4 a 3 6_il est par ailleurs recommandé de :
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.7 — les projets sur existant relatifs 4 une réhabilitation ou restauration légére ;

3.8 — les projets sur existant relatifs a 'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d’ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine...);

3.9 - les projets sur existant relatifs a entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d’ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;

3.10 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de
sécurité ;

3.11 - les projets sur existant relatifs a de la récupération d’énergie (ex : panneaux solaires,
extensions de champs d’éoliennes...).

Les projets admis aux articles 3.7 a 3.11 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ laugmentation de la surface de plancher au sens du Code de I'urbanisme doit étre limitée a 20 m?
par rapport a la situation lors de I'élaboration du présent document ;
+ e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;
+ les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagade
non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3.7 a 3.11, il est par ailleurs recommande de -

+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6) ;

«  profiter de 'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.
3.12 - les projets sur existant ayant pour effet d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens
(par exemple zones refuges, murs déflecteurs, accés par l'aval...).

Les projets admis & l'article 3.12 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* e projet ne doit pas conduire a une augmentation de la population exposée ;

* e projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires ;

* la sécurité des personnes et la protection des biens doit étre supérieure ou égale a celle de la
situation précédente. La sécurité des personnes doit étre assurée durant la phase de travaux ;

* |le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurnté des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre.

3.13 - les extensions et modifications de projets autorisés par le reglement RP1 PN.

Les projets listés a l'article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles gue doit respecter le projet nouveau autorsé correspondant dans le réglement RP1 PN_
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Les zones Bp2 sont soumises a un aléa* moyen P2 en zones urbanisées.

Le principe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent réglement limite toutefois les
autorisations pour les projets les plus sensibles.

Dispositions Bp2 PN (projets nouveaux)

Les dispositions du zonage Bp2 PN sont identiques aux dispositions du zonage Bp1 PN, auquel il convient de
se référer.

La difference se fait dans le dimensionnement a appliquer, le zonage Bp2 étant soumis a un aléa moyen
tandis que le zonage Bp1 est soumis a un aléa faible.

Dispositions Bp2 PE (projets existants)

Les dispositions du zonage Bp2 PE sont identiques aux dispositions du zonage Bp1 PE, auquel il convient de
se reférer.

La différence se fait dans le dimensionnement & appliquer, le zonage Bp2 étant soumis & un aléa moyen
tandis que le zonage Bp1 est soumis a un aléa faible.

Les zones Bp1 sont soumises a un aléa* faible P1, en zones urbanisées et non urbanisées.

Le principe général applicable aux projets est l'autorisation. Le présent réglement limite toutefois les
autorisations pour les projets les plus sensibles.

Dispositions Bp1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits :

1.1 — la création d'aires d'accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de pefit passage, aires
d’'accuell, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ;

1.2 — les reconstructions, remises en état, réhabilitations et restaurations, totales ou quasi-totales, de
constructions, annexes et exploitations aprés sinistre lié a 'aléa a l'origine de la réglementation de la zone
pour les projets de classe de vulnérabilité 4 ;

1.3 — les campings-caravanings®, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans
habitations légéres de loisirs®, avec ou sans terrains de sport ou a usage de loisirs ;

1.4 — le stockage a l'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l'effet d’'un choc ;

1.5 — la création d'établissements recevant du public (ERP) de type CTS (chapiteaux, tentes ou structures
itinérants ou a implantation prolongée ou fixes).

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les clotures et éléments similaires (a fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le
sol naturel).
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Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 4 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales

suivantes :

le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s'il F'estime nécessaire, sur un expert technigue compétent dans ce domaine. A noter
gu’en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliere doit étre apportée sur le
caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;

tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — tous les projets nouveaux non traités aux articles 1 et 2 et aux articles 3.2 4 3.7.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,
orientation, renforcements, ouvertures, protections...), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
l'aléa. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagade non
exposee, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Pour les projets admis a I'article 3.1, il est par ailleurs recommandé de :

realiser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n° 6) ;

positionner les projets de construction dans la partie du ténement abritée par des éléments pré-
existants en amont ;

privilégier les regroupements de batiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de
circulation et de stationnement ;

positionner les locaux et piéces les plus vulnérables du cété des fagades non exposées.

3.2 — la création d’établissements de secours et de projets nouveaux nécessaires a la gestion de

crise.

Les projets admis & l'article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

celles des projets admis a l'article 3.1 ci-dessus ;

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas dalternative crédible a
Iimplantation dans une zone Moins exposeée ;

le projet doit faire l'objet de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils)
définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a
leurs abords ou annexes. S’ll s'agit d'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir
les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a
mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;
les mesures de protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de
I'établissement) doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site
(constructions et espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de régles
de construction, d’utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre
d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

3.3 — la création d’établissements recevant du public (ERP) du 1* groupe et d’ERP du 2¢ groupe de
types J, 0, UetR.

Les projets admis a l'article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

celles des projets admis a l'article 3.1 ci-dessus ;

une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone moins exposée ;

le projet doit faire I'objet de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils)
deéfinissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a
leurs abords ou annexes. S'll s'aqgit d’'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir
les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a
mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;
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+ les mesures de protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de
I'établissement) doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site
(constructions et espaces extérieurs) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de regles
de construction, d’utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre
d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitant &étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers ;

+ la sécurité par rapport a l'aléa des personnes présentes aux abords extérieurs des constructions doit
étre assurée par la protection d'une construction existante ou par un dispositif de protection adapteé.

3.4 — La création d’aires de stationnement™ publiques, privées, collectives et individuelles associées
ou non aux constructions.

Les projets admis a l'article 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
*« une justification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d'alternative crédible a
I'implantation dans une zone mMoins exposée ;
* le projet doit étre adapté a l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements,

orientation, renforcements, ouvertures, protections._..), y compris pendant la phase de travaux. Ce
travail d’adaptation doit étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de
'aléa. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation justifiant que des
mesures d'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;
+ la sécunté des personnes par rapport a l'aléa doit &tre assurée par la protection d’'une construction

existante ou par un dispositif de protection adapté.

3.5 — les constructions de hauteur inférieure &4 3 métres par rapport au terrain naturel et d’emprise au

sol inférieure a 5 m? et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;

3.6 — les abris légers de superficie cumulée inférieure ou égale a 20 m* par ténement ;

3.7 — les abris légers™ a sous destination d’exploitation agricole ou d’exploitation forestiére.

Les projets admis aux articles 3.5 et 3.7 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
« le projet ne doit pas faire I'objet d’'occupation humaine permanente ;
* les accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade non
exposee, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

Dispositions Bp1 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sont interdits :

1.1 — la réalisation de nouvelles ouvertures en facades exposées ;

1.2 — les extensions de campings-caravanings ;

1.3 — le stockage a 'extérieur, ou dans des batiments non dimensionnés pour résister a l'aléa de référence,
de produits polluants ou de produits pouvant exploser sous l'effet d’'un choc.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :

2.1 — les extensions de clétures et éléments similaires qui ne seraient pas de nature a impacter les
trajectoires de chutes de blocs.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales
suivantes :

» e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s’ll 'estime nécessaire, sur un expert technigue compétent dans ce domaine. A noter
gu’en zone de chutes de pierres et de blocs, une attention particuliere doit étre apportée sur le
caractére déflecteur des nouvelles constructions qui pourraient rediriger des blocs sur des enjeux
existants ;

« tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.
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Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 — les extensions et modifications de constructions.

Les projets admis a l'article 3.1 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ les évolutions apportées par le projet doivent étre adaptées a l'aléa de maniére a garantir la sécurité
des personnes (emplacements, orientations, renforcements, ouvertures, protections.. ). Des
mesures de protection doivent étre prises pendant la phase de travaux. Ce travail d'adaptation doit
étre deéfini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de laléa. Le maitre
d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des mesures
d’'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade
non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

*« es ERP autorisés du 1* groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire I'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements
accueillant des personnes handicapées, & mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a
la charge du maitre d'ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

Pour les projets admis & l'article 3 1, il est par ailleurs recommandé de -
«  profiter de l'opportunité des travaux pour protéger également le bien existant objet de I'extension.

3.2 — les reconstructions partielles aprés sinistre lié a I'aléa a I'origine de la réglementation de la
zone ;

3.3 — les reconstructions partielles aprés sinistre non lié a I’aléa a I'origine de la réglementation de la
zone ;

3.4 — les reconstructions partielles aprés démolitions partielles.

Les projets admis aux articles 3.2 a4 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -

* les évolutions apportées par le projet doivent étre adaptées a l'aléa de maniére a garantir la sécurité
des personnes (emplacements, orientations, renforcements, ouvertures, protections. ). Des
mesures de protection doivent étre prises pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit
étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de laléa. Le maitre
d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des mesures
d’'adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre ;

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagcade
non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifiée ;

* les ERP autorisés du 1* groupe et les ERP autorisés de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la
réalisation d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité
des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements
accueillant des personnes handicapées, & mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par
un volet particulier dans I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la
sécurité des personnes définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. Il est rappelé que,
s'agissant de régles de construction, d’utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a
la charge du maitre d’ouvrage, le propriétaire et I'exploitation étant responsables vis-a-vis des
occupants et des usagers.

Pour les projets admis aux articles 3.2 4 3 4_ il est par ailleurs recommandé de -

+ profiter de l'opportunité des travaux pour protéger le bien existant ;

« réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n° 6).
3.5 — les extensions d’ERP* appartenant aux types PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux,
tentes et structures toile) et SG (structures gonflables).

Les projets admis & l'article 3.5 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes -
* e projet doit concerner des aménagements de terrains de sport ou a usage de loisir;
» les constructions doivent étre des abris légers ou des batiments de sanitaires de hauteur inférieure a
3 métres par rapport au terrain naturel et d’'une emprise au sol globale maximum de 40 m? pour les
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ténements de superficie inférieure ou égale & un hectare, augmentée de 40 m? par hectare au-dela
d'une superficie d'un hectare (soit, par exemple, 60 m? d’emprise autorisée pour une superficie du
ténement d’'un hectare et demi) ;

+ les ERP autorisés du 1% groupe doivent faire I'objet de la réalisation d'une étude de danger (voir
fiches conseils) définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans
les batiments qu'a leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes
handicapées, a mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans
I'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes
définies par I'étude doivent étre mises en ceuvre. |l est rappelé que, s'agissant de régles de
construction, d'utilisation ou d’exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre
d'ouvrage, le propriétaire et 'exploitation étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

3.6 — les extensions et modifications d’infrastructures, ouvrages, réseaux non mentionnées aux
articles précédents.

Les projets admis & l'article 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ les évolutions apportées par le projet doivent étre adaptées a l'aléa de maniére a garantir la sécurité
des personnes (emplacements, orientations, renforcements, ouvertures, protections...). Des
mesures de protection doivent étre prises pendant la phase de travaux. Ce travail d’adaptation doit
étre défini par un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa. Le maitre
d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation justifiant que des mesures
d’adaptation ont effectivement été définies et mises en ceuvre.

3.7 - les projets sur existant relatifs a une réhabilitation ou restauration légére ;

3.8 — les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures,
changement de fenétres et d’ouvertures, traitement de fagade, ravalement, isolation, fermeture de
balcons, mise en place d’auvents, couverture de piscine...);

3.9 - les projets sur existant relatifs a I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante d’ouvrage ou d’infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de
roulement, pose de barriéres de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc.) ;

3.10 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de
sécurite ;

3.11-tous les projets sur existant non traités aux articles précédents.

Les projets admis aux articles 3.7 a 3.11 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade
non exposée, sauf en cas d'impassibilité justifiée.

Pour les projets admis aux articles 3 7 a 3 11_ il est par ailleurs recommandé de :
+  profiter de lopportunité des travaux pour protéger le bien existant ;
+ réaliser une étude de diagnostic de chutes de blocs (cf. fiche-conseils n® 6).

3.12 — les extensions et modifications de projets autorisés par le reglement Bp1 PN.

Les projets listés a l'article 3.2 sont admis sous réserve de remplir les mémes conditions supplémentaires
que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le réglement Bp1 PN.

| AVALANCHES (A) |

L'aléa « avalanche » noté [A] comrespond a un déplacement gravitaire (sous I'effet de son propre poids) et
rapide d'une masse de neige sur un sol en pente, provoqué par une rupture dans le manteau neigeux.
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Les zones RA2 sont soumises a un aléa* avalanche de niveau fort (A3), sans en étre protégées efficacement
par un ouvrage, en zones urbanisées ou non.

Les projets ne peuvent étre adaptés a l'aléa pour un surcolt modéré, donc le risque™* pour les personnes et
les biens est important a I'extérieur et a I'intérieur du bati.

Le principe général applicable aux projets est l'interdiction. Des exceptions a cette régle sont admises dans
les cas limités précisés par le présent réglement.

L'angle a de divergence & considérer par rapport & la direction générale de propagation est de 20° (voir
définition des fagades exposées de l'article 3 du titre | du présent réglement).

Dispositions RA2 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a 'exception de ceux autorisés a l'article 2 :

1.1 —tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-aprés ;

1.2 — les batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise (établissements de secours, hdopitaux,
héliports, hangars d'équipements de déneigement, etc.) ;

1.3 — les campings-caravanings®.

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet

Article 3. Auforisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3 15 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes -

« e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s’appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

*+ tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

*+ |e stockage de produits polluants ou dangereux a I'extérieur des batiments est interdit ;

* e stockage a l'exténieur des batiments de produits ou maténaux susceptibles d’aggraver le risque
lors de leur tfransport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels ;
3.2 — les affouillements™ et exhaussements™.

Les projets listés aux articles 3.1 et 3.2 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales ci-
dessus.

3.3 — les clétures et éléments similaires.
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Le projet listé & l'article 3.3 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
= le projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence, ou étre composé d'éléments peu
résistants et peu agressifs en cas de transport par avalanche.

3.4 — les constructions de hauteur inférieure a 3 m par rapport au terrain naturel” et d’emprise au sol”
inférieure a 5 m?, dans la limite d’une construction par parcelle ;
3.5 - les équipements nécessaires a I'activité agricole ou forestiére.

Les projets listés aux articles 3.4 a 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :
= une justification doit étre apportée pour démontrer qu'il n'existe pas dalternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposée ;
= le projet ne doit pas faire 'objet d’'occupation humaine permanente.

3.6 — les pistes de ski.

Le projet listé a I'article 3.6 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+« une étude spécifique au projet, réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification des
aléas d'avalanches, doit démontrer I'absence d’aggravation des risques naturels et I'absence de
création de nouveaux risques naturels ;
= en particulier, la sécurité des usagers doit étre assurée par des dispositifs adaptés (ouvrages,
déclenchement, fermeture._.) qui seront définis dans I'étude.

3.7 — les remontées mécaniques et transports par cable, hors gares d’arrivée et de départ.

Le projet listé & l'article 3.7 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
+« une étude spécifique au projet, réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification des

aléas d'avalanches, doit démontrer I'absence d'aggravation des risques naturels et I'absence de
création de nouveaux risques naturels. L'étude doit aussi apporter les solutions pour assurer la
sécurité des usagers et personnels (ouvrages, déclenchement, fermeture...);

+ |le projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence pour ce type de projet par une
étude confiée & un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le
maitre d'ouvrage doit en apporter des garanties sous forme d'attestation ;

= les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'un ouvrage doivent résulter d'une étude spécifique au projet réalisée par un
intervenant compétent en matiére de qualification de I'aléa avalanche.

Pour le projet listé & I'article 3.7 _ il est par ailleurs recommandé de -
= dimensionner le projet de maniére a limiter les dommages structurels en cas d'aléa exceptionnel.

3.8 - les voies routiéres, ferrées, fluviales, rurales, forestiéres, ainsi que les équipements et ouvrages
techniques dont la présence en zone d’aléas est nécessaire au fonctionnement de ces voies ;

3.9 - les infrastructures™ de transport de fluides ou d’énergie, ainsi que les équipements, ouvrages
techniques et ouvrages de raccordement dont la présence dans la zone d’aléa est nécessaire au
fonctionnement de ces infrastructures.

Les projets listés aux articles 3.8 &4 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

*« une justification doit éire apportée pour démontrer qu’ill n'existe pas dalternative crédible a
Iimplantation du projet dans une zone moins exposée ;
+ e projet doit étre dimensionné pour résister a I'aléa de référence (structure, fondations, etc.) par une
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étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le
maitre d’ouvrage doit en apporter des garanties sous forme d’attestation ;

= les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'un ouvrage doivent résulter d'une étude spécifique au projet réalisée par un
intervenant compétent en matiére de qualification de I'aléa avalanche ;

= en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit aussi apporter les solutions pour assurer la
sécurité des usagers (ouvrages, déclenchement, fermeture...).

Pour les projets listés aux articles 3.8 a 3.9, il est par ailleurs recommandé de :
« dimensionner le projet de maniére a limiter les dommages structurels en cas d’aléa exceptionnel.

3.10 - les aménagements d’espaces extérieurs et équipements liés a I'activité culturelle, touristique,
sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.), ainsi que les batiments sanitaires et abris légers
qui y sont liés.

Le projet listé a l'article 3.10 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -

= une justification doit étre apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible a
l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

+« fermeture a la journée en fonction du risque d’avalanche de la joumeée ;

= les abris légers et batiments sanitaires doivent étre de hauteur inférieure @ 3 m par rapport au terrain
naturel* et d’'emprise au sol* globale maximale de 40 m? pour les aménagements de superficie
inférieure ou égale a un hectare, augmentée de 40 m? par hectare au-dela d’'une superficie d’'un
hectare (soit par exemple 60 m* d'emprise autorisée pour une superficie d'un hectare et demi).

3.11 - les aires de stationnement” publiques.

Le projet listé a l'article 3.11 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
= une |ustification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
I'implantation du projet dans une zone moins exposée ;
= fermeture & la journée en fonction du risque d'avalanche de la journée en période de risque
avalanche supérieur ou égale & 1.

3.12 — les carriéres et mines a ciel ouvert, hors constructions et installations fixes ou provisoires.

Le projet listé a l'article 3.12 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
= une |ustification doit étre apportée pour démontrer qu’il n'existe pas d’alternative crédible a
l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;
* |le projet ne doit pas faire I'objet d'occupation humaine permanente ;
+«  exploitation ou présence humaine interdites en période de risque avalanche supérieur ou égale a 1.

3.13 - les reconstructions™ totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 'ordre de grandeur du
cout est supérieur a 50% du coit d’'une reconstruction a l'identique), aprés démolition ou sinistre lié
ou non a I'aléa a I'origine de la réglementation de la zone, de biens dont la construction est autorisée
en zone RA2 PN en respectant les prescriptions qui y sont liées ;

3.14 - les reconstructions™ totales ou quasi-totales (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du
cout est supérieur a 50% du colt d’une reconstruction a I'identique), aprés démolition, de biens de
classes de vulnérabilité 1 et 2, sauf les batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise ;
3.15 — les reconstructions™ totales ou quasi-totales (= reconstruction dont 'ordre de grandeur du
cout est supérieur a 50% du colt d’'une reconstruction a I'identique), aprés sinistre non lié a I'aléa a
I'origine de la réglementation de la zone, de biens de classe de vulnérabilité 1 et 2.

Les projets listés aux articles 3.13 & 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires

113




Commune de Saint-Christophe-en-Oisans
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

suivantes -

le projet ne doit pas comprendre de logements ;

le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme®) par sous-destination™ doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d’'une sous-destination® vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure ;

les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une fagade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
EexXposeé ;

le projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accuell de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une fagcade non
exposée ou accés relié & une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

le projet, pour étre réalisé, doit étre dimensionné pour résister a laléa de référence (structure,
fondations, fagades, ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée @ un intervenant compétent en
matiére de prise en compte de I'aléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties
sous forme d’attestation ;

les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d’'un ouvrage doivent résulter d'une étude spécifique au
projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de I'aléa avalanche.

Pour les projets listés aux articles 3.13 & 3.15, il est par ailleurs recommandé de :

dimensionner le projet de maniére & ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

Dispositions RA2 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés a l'article 3 :

1.1 —tous les projets sur les biens existant, et notamment ceux identifiés ci-aprés ;

E

1.2 — les extensions de biens existants ;
1.3 — les extensions de campings-caravanings”.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :

le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concermnée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d’ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de ['art sous la responsabilité du maitre d’ouvrage ;

le stockage de produits polluants ou dangereux & 'extérieur des batiments est interdit ;

le stockage a l'extérieur des batiments de produits ou matériaux susceptibles d’aggraver le risque
lors de leur transport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les extensions de méme nature que les projets nouveaux admis par le réglement RA2 PN
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Les projets listés a larticle 3.1 sont admis sous réserve de remplir les conditions générales ci-dessus et les
conditions auxquelles doivent répondre les projets nouveaux pour étre admis en zone RA2 PN.

ki

3.2 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des
biens (zone refuge, accés par I'aval, etc.) ;

3.3 — les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
3.4 — les projets sur existant relatifs a I’entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments, ouvrages, infrastructures, aménagements ou exploitations ;

3.5 — les projets sur existant relatifs a de I'isolation ou a de la récupération d’énergie (ex : panneaux
solaires) ;

3.6 — les projets sur existant relatifs a une réparation, réhabilitation ou restauration légére.

Les projets listés aux articles 3.2 & 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :
+« la surface de plancher (au sens du Code de l'urbanisme) du projet doit &tre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente. Cette régle ne s’applique pas pour les projets relatifs a des mises
aux normes pour lesquels 'augmentation de la surface de plancher au sens du code de 'urbanisme
doit étre limitée a 20 m? par rapport a la situation précédente ;
+ le projet ne doit pas conduire & la réalisation de logements supplémentaires ;
» les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une facade
non exposée, sauf en cas d'impossibilité justifieée.

Pour les projets listés aux articles 3.2 & 3 6. il est par ailleurs recommandé de :
+  profiter de l'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.

3.7 — les clétures et éléments similaires.

Le projet listé a I'article 3.7 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ e projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence, ou étre composé d'éléments peu
résistants et peu agressifs en cas de transport par avalanche.

3.8 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du cout est inférieur a
50% du colt d’une reconstruction a I'identique) aprés démolitions partielles ;

3.9 - les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du cout est inférieur a
50% du codt d’une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié ou non a l'aléa a lorigine de la
réglementation de la zone.

Les projets listés aux articles 3.8 a4 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

+ e projet ne doit pas conduire & une augmentation du nombre de logements ;

+« le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

+ les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de I'urbanisme™®) par sous-destination” doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure ;

» les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une fagade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
expose ;

+ le projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil de personnes, ou un
cheminement d’évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposée ou acces relié a une facade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
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sur toute sa longueur) ;

= le projet, pour étre réalisé, doit étre dimensionné pour résister a 'aléa de référence (structure,
fondations, fagades, ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée a un intervenant compétent en
matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties
sous forme d’attestation ;

»« les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d’'une construction ou d'un ouvrage doivent résulter d'une étude spécifique au
projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de 'aléa avalanche ;

+« pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : ils doivent faire I'objet
de la réalisation préalable d’'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de
mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes.
S’ll s’agit d'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité
de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

= pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d’exploitation de ['établissement)
doivent éire mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (construction et
espace extérieur) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d’utilisation ou d’exploitation, 'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets listés aux articles 3.8 a8 3.9, il est par ailleurs recommandé de :
= dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

3.10 — les changements de type d’ERP™;
3.11 — les changements de destination ou de sous-destination™.

Les projets listés aux articles 3 10 a 3 .11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

« la sous-destination du projet doit étre de classe de vulnérabilité® inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

« le projet ne doit pas conduire & une augmentation du nombre de logements ;

* |e projet doit avoir une emprise au sol® en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

» les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de urbanisme*) par sous-destination* doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d’'une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure ;

» pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : ils doivent faire I'objet
de la réalisation préalable d’'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de
mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes.
S'il s’agit d'un service public lié & la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité
de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité reduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

= pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de ['établissement)
doivent éire mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (construction et
espace extérieur) et/ou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d’exploitation, 'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets listés aux articles 3.10 & 3.11_ il est par ailleurs recommandé de :
+ profiter de 'opportunité du projet pour protéger le bien existant.
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Les zones RA1 sont soumises a un aléa* avalanche de niveau moyen (A2Z), sans en étre protéegées
efficacement par une forét ancienne a effet de protection (identifiée Ab par la carte d'aléas) ou par un
ouvrage, en zone urbanisées ou non.

L'angle a de divergence a considérer par rapport a la direction générale de propagation est égal a 20°. (voir
déefinition des facades exposées de I'article 3 du titre | du présent réglement).

Dispositions RA1 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions
Sont interdits, a I'exception de ceux autorisés a l'article 3 :

1.1 — tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-apreés ;

1.2 — les batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise (etablissements de secours, hopitaux,
heliports, hangars d'eéguipements de déneigement, etc.) ;

1.3 — les reconstructions* totales ou quasi-totales de biens de classe de wvulnérabilite* 4, dont les
etablissements recevant du public (ERP) du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, Uet R

Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.24 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes -

« le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d’attestation,
en s'appuyant, s'il 'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

« tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent &tre mis en ceuvre selon les
regles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* le stockage de produits polluants ou dangereux a I'exténieur des batiments est interdit ;

» le stockage a lextérieur des batiments de produits ou matériaux susceptibles d'aggraver le risque
lars de leur transport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels ;
3.2 - les affouillements™ et exhaussements™.

3.3 — les clotures et éléments similaires.

Le projet listé a l'article 3.3 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
» le projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence, ou étre compose d'éléments peu
résistants et peu agressifs en cas de transport par avalanche.

Wik

3.4 — les constructions de hauteur inférieure 4 3 m par rapport au terrain naturel” et d'emprise au sol”
inférieure a 5§ m?, dans la limite d'une construction par parcelle ;
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3.5 — les abris légers et structures légéres de hauteur inférieure 8 3 m par rapport au terrain naturel*
et d'emprise au sol* cumulée inférieure ou égale a 20 m? par parcelle ;

3.6 — les équipements nécessaires a l'activité agricole ou forestiére ;

3.7 — les structures légéres d'emprise au sol” inférieure a 40 m2, a sous-destination™ d'exploitation
agricole ou forestiére et dont I'implantation en zone RA1 est justifiée par leur fonctionnalité ;

3.8 — les hangars ouverts® a sous-destination® d’exploitation agricole ou forestiére et dont
'implantation est justifiée par leur fonctionnalité®.

suivantes -
» le projet ne doit pas faire 'objet d'occupation humaine permanente.

3.9 — les bassins et piscines extérieurs;
3.10 — les terrasses.

Les projets listés aux articles 3.9 a 3.10 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

* |e projet ne doit pas faire 'objet d’'occupation humaine permanente |
» le projet doit avoir une superficie cumulée inférieure ou égale a 40 m? par parcelle ;
* e projet doit &tre lié a une habitation existante.

3.11 — les pistes de ski.

Le projet listé a l'article 3.11 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* une étude spécifique au projet, réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification des
aléas d'avalanches, doit démontrer I'absence d'aggravation des risques naturels et I'absence de
création de nouveaux risques naturels ;

« en particulier, la sécurité des usagers doit étre assurée par des dispositifs adaptés (ouvrages,
déclenchement, fermeture...) qui seront définis dans I'étude.

ok

3.12 — les remontées mécaniques et transports par cable, hors gares d’arrivée et de départ.

Le projet listé a l'article 3.12 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

= une etude spécifique au projet, réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification des
aléas d'avalanches, doit démontrer I'absence d'aggravation des risques naturels et I'absence de
création de nouveaux risques naturels. L'étude doit aussi apporter les solutions pour assurer la
securité des usagers et personnels (ouvrages, déclenchement, fermeture. ) ;

* e projet doit &tre dimensionné pour résister a l'aléa de ré&férence pour ce type de projet par une
étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le
maitre d'ouvrage doit en apporter des garanties sous forme d’attestation ;

* les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifigue au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamigues prises égales a 30 kPa pour les facades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Pour le projet listé & l'article 3.12_ il est par ailleurs recommandé de -
« dimensionner le projet de maniére a limiter les dommages structurels en cas d'aléa exceptionnel.

ok

3.13 - les voies routieres, ferrees, fluviales, rurales, forestiéres, ainsi que les equipements et
ouvrages techniques dont la présence en zone d’'aléas est nécessaire au fonctionnement de ces
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voies;

3.14 — les infrastructures™ de transport de fluides ou d’énergie, ainsi que les équipements, ouvrages
techniques et ouvrages de raccordement dont la présence dans la zone d'aléa est nécessaire au
fonctionnement de ces infrastructures ;

3.15 - les infrastructures™ de production d’énergie (hydroélectrique, photovoltaique, éolienne), ainsi
que les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement dont la présence dans la
zone d’'aléa présente est nécessaire au fonctionnement de ces infrastructures.

suivantes -

« le projet doit &tre dimensionné pour résister a |'aléa de référence (structure, fondations, etc_) par une
etude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le
maitre d'ouvrage doit en apporter des garanties sous forme d'attestation ;

* les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les facades
exposees, sur 'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa ;

« en particulier, pour les voies de circulation, I'étude doit aussi apporter les solutions pour assurer la
securite des usagers (ouvrages, déclenchement, fermeture...).

Pour les projets listés aux articles 3.13 & 3.15, il est par ailleurs recommandé de -
« dimensionner le projet de maniére a limiter les dommages structurels en cas d’aléa exceptionnel.

3.16 — les ameénagements d’espaces extérieurs et équipements liés a I'activité culturelle, touristique,
sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.), ainsi que les batiments sanitaires et abris légers
qui y sont liés.

Le projet listé & l'arficle 3.16 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -

« fermeture a la joumée en fonction du risque d'avalanche de la journée ;

» les abris légers et batiments sanitaires doivent étre de hauteur inférieure a 3 m par rapport au terrain
naturel* et d'empnise au sol* globale maximale de 40 m2? pour les amenagements de superficie
inférieure ou égale @ un hectare, augmentée de 40 m? par hectare au-dela d’'une superficie d’'un
hectare (soit par exemple 60 m? d’'emprise autorisee pour une superficie d'un hectare et demi).

www

3.17 — les campings-caravanings®, sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), ni habitations
léegéres de loisirs™.

Le projet listé a l'article 3.17 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« fermeture impérative dés l'enneigement des zones de départ des avalanches, et jusgu'au
déneigement.

www

3.18 — les aires de stationnement” publiques.

Le projet listé a l'article 3.18 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ fermeture & la journée en fonction du risque d'avalanche de la joumée en période de risque

avalanche supérieur ou égale a 1.

Wk

3.19 — les carriéres et mines a ciel ouvert, hors constructions et installations fixes ou provisocires.

Le projet listé a I'article 3.19 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
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» le projet ne doit pas faire I'objet d'occupation humaine permanente ;
« exploitation ou présence humaine interdites en période de risque avalanche supérieur ou égale a 1.

i

3.20 - les projets nouveaux nécessaires a I'exploitation des carriéres soumises 3 la législation sur les
installations classées, a I'exploitation agricole ou forestiére et dont I'implantation en zone d'aléa est
justifiée par leur fonctionnalité® ;

3.21 — les projets correspondants a la sous-destination” « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés » dont I'implantation est justifiée par leur fonctionnalité®.

Les projets listés aux articles 3 20 4 3 21 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes

* une justification doit étre apportée pour démontrer que limplantation du projet en zone d'aléa est
rendue nécessaire par sa fonctionnalité et qu'il n‘existe pas d'alternative crédible a limplantation du
projet dans une zone moins exposée |

* les parois viirées et les ouvertures sont situées sur une fagade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une facade ou un pan de toit
expose |

» le projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a 'aléa exceptionnel (accés sur une fagcade non
exposée ou accés relié a une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

* le projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence (structure, fondations, facades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiee a un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de l'aléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter des garanties sous forme
d'attestation ;

» les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifigue au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les fagcades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
deduites de cette valeur de 30 kPa.

FPour les projets listés aux articles 3.20 a 3.21, il est par ailleurs recommandé de :
« dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

Wk

3.22 — les reconstructions® totales ou quasi-totales (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du
colt est supérieur a 50 % du colit d'une reconstruction a l'identique), aprés démolition ou sinistre lié
ou non a I'aléa a I'origine de la réeglementation de la zone, de biens dont la construction est autorisée
en zone RA1 PN ;

3.23 — les reconstructions™ totales ou quasi-totales (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du
coit est supérieur a 50 % du coit d'une reconstruction a l'identique), aprés demolition ou apres
sinistre non lié a I'aléa a I'origine de la réglementation de la zone, de biens de classes de vulnérabilité
1, 2 et 3, sauf les batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise.

Les projets listés aux arficles 3.22 a 3.23 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

» le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant. Par exception, si le projet se situe en zone urbanisée ET respecte foutes les
prescriptions de construction et d'urbanisme des projets nouveaux, une augmentation de 10 % est
admise ;

» les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme*) par sous-destination® doivent
&tre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d'une sous-destination® vers une sous-destination de classe de vulnérabilité®
identique ou inférieure. Par exception, si le projet se situe en zone urbanisée ET respecte toutes les
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prescriptions de construction et d'urbanisme des projets nouveaux, une augmentation de 25 % est
admise ;

* les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade nan exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
expose ;

* |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'alea exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une fagade non
exposee ou acces relié a une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protége
sur toute sa longueur) ;

* e projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence (structure, fondations, fagades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de laléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation ;

* les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les facades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Pour les projets listés aux articles 3.22 & 3 .23 il est par ailleurs recommandé de -
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

wHE

3.24 - les reconstructions™ totales ou quasi-totales (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du
colt est supérieur a 50 % du coiit d’'une reconstruction a l'identique), aprés sinistre lié a I'aléa a
I'origine de la réglementation de la zone, de biens de classes de vulnérabilité 1, 2 et 3, sauf les
batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise.

Le projet listé a l'arficle 3.24 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet

préexistant ;

+ les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme*) par sous-destination* doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant ;

+ les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
expose ;

* |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléea exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d’accuell de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une fagade non
exposée ou acces relié a une facade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protége
sur toute sa longueur) ;

* e projet doit étre dimensionné pour résister a I'aléa de référence (structure, fondations, fagades,
ouvertures, toiture, etc) par une étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de laléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation ;

+ les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les fagades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Pour le projet listé a Farticle 3 24 _il est par ailleurs recommandé de -
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.
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Dispositions RA1 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sont interdits, & 'exception de ceux autorisés a l'article 3 -
1.1 — tous les projets sur les biens existant.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.17 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :

» le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
fout point, y compris en dehors de la zone directement concemée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il Festime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine

* tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandeés doivent étre mis en ceuvre selon les
régles de I'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

* le stockage de produits polluants ou dangereux a I'exténieur des batiments est interdit ;

+ |e stockage a l'exténeur des batiments de produits ou matériaux susceptibles d'aggraver le risque
lors de leur transport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions

3.1 — les extensions de méme nature que les projets nouveaux admis par le réglement RA1 PN

conditions auxguelles doivent répondre les projets nouveaux pour éire admis en zone RA1 PN.

ki

3.2 — les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des
biens (zone refuge, accés par I'aval, etc.) ;

3.3 — les projets sur existant pour des mises aux normes d'accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
3.4 - les projets sur existant relatifs i I'entretien, la maintenance, la modification de I'aspect extérieur
et la gestion courante de batiments, ouvrages, infrastructures, améenagements ou exploitations ;

3.5 — les projets sur existant relatifs a de l'isolation ou a de la récupération d’énergie (ex : panneaux
solaires) ;

3.6 — les projets sur existant relatifs a une réparation, réhabilitation ou restauration legere.

Les projets listés aux articles 3.2 4 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

* la surface de plancher (au sens du Code de Furbanisme) du projet doit étre inférieure ou égale a
celle de la situation précédente. Cette régle ne s'appliqgue pas pour les projets relatifs a des mises
aux normes pour lesquels 'augmentation de la surface de plancher au sens du code de lI'urbanisme
doit &tre limitée a 20 m? par rapport a la situation précédente ;

* le projet ne doit pas conduire a la réalisation de logements supplémentaires

* les nouveaux accés, parois vitrées et ouvertures des constructions doivent étre situés sur une fagade
non exposeée, sauf en cas d'impossibilité justifice.

iets listé . 39336 ] il s o
«  profiter de 'opportunité des travaux pour protéger le bien existant.
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3.7 — les clotures et éléments similaires.

Le projet listé a I'article 3.7 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes -
» |e projet doit &tre dimensionné pour résister a 'aléa de référence, ou étre composé d'éléments peu
résistants et peu agressifs en cas de transport par avalanche.

3.8 — les constructions de hauteur inférieure a 3 m par rapport au terrain naturel” et d’'emprise au sol”
inférieure a4 5 m?, dans la limite d’'une construction par parcelle ;

3.9 — les abris légers et structures légéres de hauteur inférieure & 3 m par rapport au terrain naturel*
et d'emprise au sol* cumulée inférieure ou égale & 20 m® par parcelle ;

3.10 — les bassins et piscines extérieurs liés & une habitation et de superficie cumulée inférieure ou
égale a 40 m? par parcelle ;

3.11 — les terrasses liees a une habitation et de superficie cumulée inférieure ocu égale a 40 m? par
parcelle.

Les projets listés aux articles 3.8 a8 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :
* |e projet ne doit pas faire 'objet d'occupation humaine permanente.

Wk

3.12 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du colt est inférieur a
50 % du coit d'une reconstruction a l'identique) aprés démolitions partielles ;

3.13 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du colt est inférieur a
50 % du coiit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre non lié a I'aléa a I'origine de la
réglementation de la zone.

Les projets listés aux articles 3.12 & 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes :

» le projet ne doit pas conduire & une augmentation du nombre de logements ;

* |e projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant. Par exception, hormis pour les projets de classe de vulnérabilité® 4, si le projet se situe
en zone urbanisée ET respecte foutes les prescriptions de construction et d’'urbanisme des projets
nouveaux, une augmentation de 10 % est admise ;

» les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme*) par sous-destination* doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d'une sous-destination™ vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure. Par exception, hormis pour les projets de classe de vulnérabilité* 4, si le
projet se situe en zone urbanisée ET respecte toutes les prescriptions de construction et
d'urbanisme des projets nouveaux, une augmentation de 25 % est admise ;

* les parois vitrées et les ouvertures sont situees sur une fagade non exposee ou, lorsque le niveau
atteint par I'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une facade ou un pan de toit
EXPOSE |

* |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister & l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposée ou acces relié a une facade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protége
sur toute sa longueur) ;

* |e projet doit &tre dimensionné pour résister a l'aléa de référence (structure, fondations, fagades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée a un intervenant compeétent en matiére de prise en
compte de l'aléa avalanche. Le maitre d’'ouvrage doit apporter des garanties a ce sujet sous forme
d'aftestation ;

* les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
l'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
specifigue au projet réalisée par un intervenant compéetent en matiére de qualification de l'aléa
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avalanche, soit de valeurs de pressions dynamigues prises egales a 30 kPa pour les fagades
exposées, sur 'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa ,

+ pour les ERP du 1er groupe et les ERP du Ze groupe de types J, O, U et R : ils doivent faire I'objet
de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de
mise en securité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes.
S'll s'agit d’'un service public lié a la securité, I'etude doit également définir les modalites de continuité
de celui-ci. Les é&tablissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

+« pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (construction et
espace extérieur) et/ou leur évacuation. |l est rappelé que, s'agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets listés aux articles 3.12 a 3.13, il est par ailleurs recommandé de :
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu’il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

wk

3.14 - les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coiit est inférieur a
50% du coit d'une reconstruction a l'identique) aprés sinistre lié a l'aléa a l'origine de la
réeglementation de la zone.

& 3 ['article 4 est admis so cserve de remplir les condition pplémentaire

+ |le projet ne doit pas conduire & une augmentation du nombre de logements ;

+ e projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

* les surfaces de plancher du projet (au sens du Code de l'urbanisme*) par sous-destination® doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d'une sous-destination* vers une sous-destination de classe de vulnérabilité*
identique ou inférieure ;

* les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une facade ou un pan de toit
expose

* |le projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation securisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une fagade non
exposée ou acceés relié a une fagcade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

+ le projet doit étre dimensionné pour résister a 'aléa de référence (structure, fondations, facades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée & un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de l'aléa avalanche. Le maitre d’'ouvrage doit apporter des garanties a ce sujet sous forme
d'attestation

* les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d’'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifiqgue au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamigues prises egales a 30 kPa pour les fagades
exposees, sur 'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa ,

+ pour les ERP du 1er groupe et les ERP du Ze groupe de types J, O, U et R : ils doivent faire I'objet
de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de
mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes.
S'il s’agit d’'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité
de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans I'étude de danger ;

« pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J, O, U et R : les mesures de
protection nécessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
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doivent &tre mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (construction et
espace extérieur) et/ou leur évacuation. |l est rappelé que, s’agissant de régles de construction,
d'utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le
propriétaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour le projet listé a larticle 3 14 il est par ailleurs recommandé de -
« dimensionner le projet de maniére a ce quil ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

*hh

3.15 — pour les biens de classes de vulnérabilité 1, 2 ou 3, si le bien existant est résistant a I'aléa de
réeférence et s’il se situe en zone urbanisée, les extensions limitées a une augmentation de 10 % de
I'emprise au sol et limitées a une augmentation de la surface de plancher de 25 %.

Le projet listé a l'article 3.15 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade non exposee ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
expose ;

+ |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a laléa exceptionnel (accés sur une fagade non
exposée ou accés relié a une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

+ le projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence (structure, fondations, facades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiee a un intervenant competent en matiére de prise en
compte de l'aléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit apporter des garanties a ce sujet sous forme
d'attestation ;

* les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifigue au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'alea
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les facades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Pour le projet listé & l'article 3.15, il est par ailleurs recommandé de -
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu’l ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa

exceptionnel.

*hh

3.16 — les changements de type d’ERP™;
3.17 — les changements de destination ou de sous-destination™.

Les projets listés aux articles 3 16 4 3 17 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -

* la sous-destination du projet doit étre de classe de vulnérabilité* inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

*  |e projet ne doit pas conduire a une augmentation du nombre de logements ;

+ le projet doit avoir une emprise au sol* en zone réglementée inférieure ou égale a celle du projet
préexistant ;

* les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l'urbanisme*) par sous-destination* doivent
étre identiques ou inférieures a celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher
utilisable sont possibles d'une sous-destination™ vers une sous-destination de classe de vulnérabilité®
identique ou inférieure ;

+ pour les ERP du 1er groupe et les ERP du 2e groupe de types J. O, U et R : ils doivent faire I'objet
de la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de
mise en securité des occupants et usagers, tant dans les batiments qu'a leurs abords ou annexes.
5l s'agit d’'un service public lié a la sécurité, 'étude doit également définir les modalités de continuité
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de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans 'étude de danger ;

. our les ERP du 1er groupe et les ERP du Ze groupe de s J O UetR: les mesures de
protection nécessaires (condition de realisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement)
doivent étre mises en ceuvre pour assurer la securnite des personnes sur le site (construction et
espace extérieur) et/ou leur évacuation. Il est rappelé gue, s’agissant de régles de construction,
d’utilisation ou d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d’'ouvrage, le
proprietaire et I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour les projets listés aux articles 3.16 a 3.17, il est par ailleurs recommandé de :
= profiter de 'opportunité du projet pour protéger le bien existant.

Les zones Ba2 sont soumises a un aléa* avalanche de niveau A2b, a I'abri de foréts anciennes, et A2p, a
I'abn d'ouvrages. Ces zones ne concermnent gque des zones urbanisées.

Les projets peuvent généralement étre adaptés a l'aléa pour un surcolt modéré, mais le risque pour les
personnes et les biens est important a lextérieur du bati adapté.

L'angle a de divergence a considérer par rapport a la direction générale de propagation est égal & 20°. (voir
définition des facades exposées de I'article 3 du fitre | du présent réglement).

Dispositions Ba2 PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions

Sont interdits :
1.1 — les aires d’accueil des gens du voyage ;

1.2 — les batiments et équipements nécessaires a la gestion de cnise (établissements de secours, hdpitaux,
heliports, hangars d'équipements de déneigement, etc.).

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions

Les projets listés aux articles 3.1 8 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes -

+ |e projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoguer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concemée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'il I'estime nécessaire, sur un expert technique compétent dans ce domaine ;

+ tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de l'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ |e stockage de produits polluants ou dangereux a I'extérieur des batiments est interdit ;

+ |e stockage a I'extérieur des batiments de produits ou maténiaux susceptibles d'aggraver le nsque
lors de leur transport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 — les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels ;
3.2 — les affouillements™ et exhaussements™.

whh

3.3 — les clétures et éléments similaires.

Le projet listé a l'article 3.3 est admis sous reserve de remplir les conditions supplementaires suivantes -
+ |e projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de reférence, ou étre compose d'eléments peu
résistants et peu agressifs en cas de transport par avalanche.
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3.4 — les constructions de hauteur inférieure 2 3 m par rapport au terrain naturel” et d’emprise au sol*
inférieure a 5 m?, dans la limite d’'une construction par parcelle ;

3.5 — les abris légers et structures légéres de hauteur inférieure a 3 m par rapport au terrain naturel*
et d’emprise au sol” cumulée inférieure ou egale a 20 m? par parcelle ;

3.6 — les equipements nécessaires a l'activité agricole ou forestiére ;

3.7 = les structures légéres a sous-destination™ d’exploitation agricole ou forestiére ;

3.8 — les hangars ouverts® a sous-destination” d’exploitation agricole ou forestiére ;

3.9 — les bassins et piscines extérieurs;

3.10 — les terrasses ;

3.11 — les aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés a I'activité culturelle, touristique,

sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.), ainsi que les batiments sanitaires et abris légers
qui y sont liés.

Les projets listés aux articles 3.4 4 3.11 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires

suivantes -
» le projet ne doit pas faire I'objet d'occupation humaine permanente.

www

3.12 - les consfructions closes et couvertes, autres que les établissements et équipements
nécessaires a la gestion de crise.

e 3 ['arficle est admis so eserve de remplir les condition pplémentaire ivante

* les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
exposeé

* le projet doit compaorter un local de confinement capable de résister 4 l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposee ou acces relieé a une facade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

* |e projet doit étre dimensionne pour resister a l'aléa de reférence (structure, fondations, facades,
ouvertures, toiture, etc.) par une étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de laléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation ;

» les valeurs de pression et de frottement a prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisee par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les fagades
exposees, sur 'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces éfant
déduites de cette valeur de 30 kPa ;

« pour les ERP du 1* groupe et les ERP du 2¢ groupe de types J, O, U et R : ils doivent faire I'objet de
la réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiches conseils) définissant les conditions de mise
en securité des occupants et usagers, tant dans les batiments gu’a leurs abords ou annexes. S'il
s’agit d’'un service public lié a la sécurité, I'étude doit également définir les modalités de continuité de
celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées, a mobilité réduite ou non
autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans 'étude de danger ,

* pour les ERF du 1% groupe et les ERP du 2° groupe de types J, O, U et R : les mesures de protection
necessaires (condition de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de I'établissement) doivent étre
mises en ceuvre pour assurer la sécurité des personnes sur le site (construction et espace exténeur)
etlou leur évacuation. Il est rappelé que, s'agissant de régles de construction, d'utilisation ou
d'exploitation, I'application de ces mesures est a la charge du maitre d'ouvrage, le proprietaire et
I'exploitant étant responsables vis-a-vis des occupants et des usagers.

Pour le projet listé a l'article 3.12_ il est par ailleurs recommandé de :
« dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

3.13 - les aires de stationnement” publiques.

Le projet listé & l'article 3.13 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
« fermeture a la joumée en fonction du risque d’avalanche de la journée.
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3.14 — les campings-caravanings®.

Le projet listé a l'article 3.14 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
+ fermeture impérative dés l'enneigement des zones de départ des avalanches, et jusqu'au
déneigement.

3.15 — les infrastructures et ouvrages.

Le projet listé a l'article 3.15 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

* |e projet doit étre dimensionné pour résister a I'aléa de référence (structure, fondations, etc.) par une
étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en compte de l'aléa avalanche. Le
maitre d'ouvrage doit en apporter des garanties sous forme d'attestation ;

* les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
'exposition des faces d'une construction ou d'un ouwvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisée par un intervenant compétent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les fagades
exposées, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Four le projet listé a l'article 3.15_il est par ailleurs recommandé de :
« dimensionner le projet de maniere a limiter les dommages structurels en cas d'aléa exceptionnel.

whh

Dispositions Ba2 PE (projets existants)

Article 1. Interdictions

Sont interdits :
1.1 — les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

* le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en
tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la
phase travaux également. Le maitre d'ouvrage doit en apporter la garantie sous forme d'attestation,
en s'appuyant, s'll 'estime nécessaire, sur un expert technigue compéetent dans ce domaine |

= tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent étre mis en ceuvre selon les
regles de 'art sous la responsabilité du maitre d'ouvrage ;

+ |e stockage de produits polluants ou dangereux a l'extérieur des batiments est interdit ;

» le stockage a l'extérieur des batiments de produits ou matériaux susceptibles d'aggraver le risque
lors de leur transport par une avalanche est interdit.

Sont autorisés avec prescriptions -

3.1 — les projets sur les biens existants, autres que les projets listés a I'article 1 et aux articles 3.2 a
3.4.

*k

3.2 — les extensions de biens existants (sauf les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage);
3.3 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coiit est inférieur a
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950% du coit d'une reconstruction a I'identique).

Les projets listés aux articles 32 a8 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires
suivantes -
+ l'extension ou la reconstruction d'un bien existant doit respecter les prescriptions auxquelles est
soumis un projet nouveau de la nature du bien existant en question en zone Ba2.

3.4 — les extensions de batiments et equipements nécessaires a la gestion de crise (établissements
de secours, hdpitaux, héliports, hangars d'équipements de déneigement, etc.).

Le projet listé & 'article 3 4 est admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

+ les parois vitrées et les ouvertures sont situées sur une facade non exposée ou, lorsque le niveau
atteint par l'aléa avalanche est connu, au-dessus de ce niveau sur une fagade ou un pan de toit
expose

* |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnes en fonction de la capaciteé d'accuell de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposée ou accés relié a une facade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur) ;

+ e projet doit étre dimensionné pour résister a l'aléa de référence (structure, fondations, facades,
ouvertures, toiture, etc) par une étude confiée a un intervenant compétent en matiére de prise en
compte de l'aléa avalanche. Le maitre d'ouvrage doit en apporter les garanties sous forme
d'attestation ;

+ les valeurs de pression et de frottement & prendre en compte en fonction de la hauteur et de
I'exposition des faces d'une construction ou d'un ouvrage peuvent résulter soit d'une étude
spécifique au projet réalisée par un intervenant compéetent en matiére de qualification de l'aléa
avalanche, soit de valeurs de pressions dynamiques prises égales a 30 kPa pour les fagcades
exposees, sur I'ensemble de leur hauteur, les pressions et frottements sur les autres faces étant
déduites de cette valeur de 30 kPa.

Pour le projet listé a l'article 3.14, il est par ailleurs recommandé de :
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

Les zones BAEx sont soumises a un aléa* avalanche exceptionnel AEx_

L'angle a de divergence a considérer par rapport a la direction générale de propagation est égal a 20°. (voir
définition des facades exposées de I'article 3 du titre | du présent réglement).

Dispositions BAEx PN (projets nouveaux)

Article 1. Interdictions

Sont interdits :

1.1 — les aires d’accueil des gens du voyage ;

1.2 — les batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise (&tablissements de secours, hdpitausx,
héliports, hangars d'équipements de déneigement, etc.), sauf s'il n'y a aucune alternative d'implantation
possible compte tenu des besoins des services de secours.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions :

21— les projets autres que ceux listés aux articles 1 et 3 ;

2.2 — les constructions de hauteur inférieure @ 3 m par rapport au terrain naturel* et d'emprise au sol*
inférieure a 5 m?,

2.3 — les abris légers et structures légéres de hauteur inférieure @ 3 m par rapport au terrain naturel* et
d’'emprise au sol* cumulée inférieure ou égale a 20 m? par parcelle ;

24 — les hangars, les abns légers et structures légéres a sous-destination® d’exploitation agricole ou
d’exploitation forestiére.

129




Commune de Saint-Christophe-en-Oisans
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

Article 3. Autorisations avec prescriptions
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 — les constructions closes et couvertes.

Le projet listé a l'article 3.1 est admis sous réserve de remplir les condifions suivantes :

+ |e projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de
superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accuell de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposée ou acces relié a une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur ;

* pur les projets nécessaires a la gestion de crise, une justification doit &tre apportée pour démontrer
qu'il n'existe pas d'alternative crédible a l'implantation du projet dans une zone moins exposée.

Pour le projet listé & l'article 3.1, il est par ailleurs recommandé de -
+ dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

ki

3.2 — les aires de stationnement” publiques.

Le projet listé a l'article 3.2 est admis sous réserve de remplir les conditions suivantes -
+ fermeture a la joumée en fonction du risque d'avalanche de la journée.

+ fermeture impérative dés l'enneigement des zones de départ des avalanches, et jusgu'au
déneigement.

3.4 - les infrastructures et ouvrages.

« dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa
exceptionnel.

Dispositions BAEx PE (projets exceptionnels)

Article 1. Interdictions

Sont interdits, a 'exception de ceux autonisés aux articles 2 et 3:
1.1 — les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions
2.1 — les projets sur les biens existants, autres que les projets listés dans les articles 1 et 3.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 - les extensions de biens existants (sauf les extensions d'aires d'accueil des gens du voyage) ;
3.2 — les reconstructions partielles (= reconstruction dont I'ordre de grandeur du coiit est inférieur a
50% du coiit d'une reconstruction a l'identique).

Les projets listés aux articles 3.1 a 3.2 sont admis sous réserve de remplir les conditions suivantes -

« l'extension ou la reconstruction d'un bien existant doit respecter les prescriptions auxquelles est
soumis un projet nouveau de la nature du bien existant en question en zone BAEX.
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3.3 — les extensions de batiments et équipements nécessaires a la gestion de crise (établissements
de secours, hopitaux, héliports, hangars d'équipements de déneigement, etc.).

Le projet listé & l'article 3.3 est admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :
* |le projet doit comporter un local de confinement capable de résister a l'aléa exceptionnel, de

superficie et de volume dimensionnés en fonction de la capacité d'accueil de personnes, ou un
cheminement d'évacuation sécurisé par rapport a l'aléa exceptionnel (accés sur une facade non
exposée ou accés relié a une fagade ou un pan de toiture non exposé par un cheminement protégé
sur toute sa longueur.

Pour le projet listé & l'article 3.3, il est par ailleurs recommandé de
« dimensionner le projet de maniére a ce qu'il ne subisse pas de dommages structurels en cas d'aléa

exceptionnel.

Dispositions applicables en zones VAb

Les zones VAb sont des zones de forét de protection anciennes AB (zones non urbanisées).

Dispositions VAb PN et PE (projets nouveaux et projets existants)

Article 1. Interdictions

Sans objet.

Article 2. Autorisations sans prescriptions

Sans objet.

Article 3. Autorisations avec prescriptions

3.1 — la gestion forestiére de terrains.

Le projet listé & l'arficle 3.1 est admis sous réserve de remplir les conditions suivantes :
* coupes rases limitées a des trouées de longueur inférieure a 1,5 fois la hauteur du peuplement dans

la ligne de plus grande pente ;

» planter ou maintenir un mélange des essences avec au plus 30 % de feuillus et de mélézes ;
« exploiter les arbres en laissant des souches de 1,32 m de hauteur

* les coupes doivent maintenir un couvert forestier hivermnal supérieur a 30 % sur les pentes de 30 a
35°, a 50 % sur les pentes de 35 a 40°, a 70 % sur les pentes de plus de 40°.

Tk

3.2 — tous les projets autres que celui listé a I'article 3.1.

Le projet listé & l'arficle 3.2 est admis sous réserve de remplir au moins l'une des trois conditions suivantes :

* l'implantation du projet en zone forestiére doit étre lié a sa fonctionnalite ;

* le projet doit respecter 'ensemble des régles relatives au projet liste a l'arficle 3.1

* une étude spécifigue au projet réaliseée par un intervenant compétent en matiére de sylviculture
adaptée a la protection vis-a-vis de l'aléa avalanche doit démontrer I'absence d'aggravation des
risques naturels et 'absence de création de nouveaux risques naturels, en tout point, en particulier
en dehors de la zone directement concemée par le projet, et cela pendant la phase travaux
également ;

» le projet doit comprendre un reboisement immeédiat de la zone et des ouvrages de protection
temporaires doivent étre mis en place jusqu'au retour couvert forestier tel qu'il I'était initialement.
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5. ARTICLE 5 - AUTRES INFORMATIONS
5.1. Réciprocité avec les batiments agricoles

Conformément a 'article L111-3 du code rural de la péche maritime : « Lorsque des dispositions législatives
ou réglementaires soumettent a des conditions de distance l'implantation ou I'extension de batiments
agricoles vis-a-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la méme exigence
d'éloignement doit étre imposée a ces derniers a toute nouvelle construction et a tout changement de
destination précités a usage non agricole nécessitant un permis de construire, a I'exception des extensions
de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des régles d'éloignement différentes de celles qui
résultent du premier alinéa peuvent étre fixées pour tenir compte de I'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Ces regles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non
dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise aprés avis de la chambre
d'agriculture et enquéte publique réalisée conformément au chapitre Ill du titre Il du livre ler du code de
I'environnement.

Dans les secteurs ou des regles spécifiques ont été fixées en application de I'alinéa précédent, l'extension
limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes
sont autorisés, nonobstant la proximité de batiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut étre autorisée
par l'autorité qui délivre le permis de construire, apres avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte
des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs ou des regles spécifiques
ont été fixées en application du deuxiéme alinéa.

Il peut étre derogé aux régles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la
création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dés lors qu'ils font I'objet d'un
changement de destination ou de I'extension d'un batiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa
précédent. »

) . Constructions implantées
Construction pouvant s’implanter en dehors du périmétre de

dans le périmétre de réciprocité si réciprocité avec le batiment
obtention d’une dérogation : agricole
\
AAAAA S
e ’

J
J e 3 oo
) Batiment agricole soumis a
j des contitions de distance
] U—{ s
1 4 " d'implantation vis-a-vis de
) J toute nouvelle construction

7 Périmetre de réciprocité
4 : avec le batiment agricole
/ imposant une distance
2 d’implantation

Le service instructeur et les pétitionnaires devront se rapprocher des services de 'Agence Régionale de la
Santé (ARS) pour connaitre les batiments faisant I'objet d’'un périmétre de réciprocité au titre de l'article
L.111-3 du code rural, lors des demandes d’instruction d’urbanisme.

5.2. Application de la loi Montagne

Dans chaque zone du PLU, nonobstant les régles applicables a la zone, les installations et ouvrages
nécessaires aux établissements scientifiques, a la défense nationale, aux recherches et a I'exploitation de
ressources minérales d'intérét national, a la protection contre les risques naturels, a I'établissement de
réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées
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mécaniques sont autorisés si leur localisation dans ces espaces correspond a une nécessité technique
impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du
territoire.

Cette possibilité s’applique notamment aux projets dont la nécessité technique impérative implique une
installation en discontinuité de [l'urbanisation comme par exemple les projets de microcentrales
hydroélectriques.

Création de routes :

La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie
des zones de montagne située au-dessus de la limite forestiére, sauf exception justifiée par le désenclavement
d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de
liaison internationale.

Préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie
inférieure a mille hectares :

Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure a mille
hectares sont protégées sur une distance de trois cents métres a compter de la rive.

Dans ces secteurs trameés sur le document graphique, toutes constructions, installations et routes nouvelles
ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits a I'exception :

e Des batiments a usage agricole, pastoral ou forestier ;

o Des refuges et gites d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée ;

e Des aires naturelles de camping ;

e D’un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractére lacustre des lieux ;
e Des installations a caractére scientifique si aucune autre implantation n'est possible ;

e Des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires a la pratique de la baignade, des sports
nautiques, de la promenade ou de la randonnée ;

o De l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes
ou la construction de batiments nouveaux a usage d'habitation a l'intérieur du périmetre regroupant
les batiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales
locales.

et si ceux-ci sont également autorisés dans la zone concernée.

Les plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure a mille hectares qui ne seraient pas tramés
sur le document graphique sont considérés comme de faible importance et ne sont donc pas concernés par
ces éléments.

Les chalets d’alpage et batiments d’estive :

Peuvent étre autorisées, par arrété préfectoral, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage
ou de batiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de béatiments d'estive
existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la
destination est liée a une activité professionnelle saisonniere.

L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente de I'Etat apres avis de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Lorsque les chalets d'alpage ou batiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies
et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale,
l'autorisation, qui ne peut étre qu'expresse, est subordonnée a l'institution, par l'autorité compétente pour
délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, d'une servitude
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administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant I'utilisation du batiment en période hivernale ou limitant
son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de
l'obligation d'assurer la desserte du batiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est
pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules a moteur
édictée par l'article L. 362-1 du code de I'environnement.

Les autorisations demandées peuvent ne pas respecter les régles applicables (dispositions particuliéres et
regles applicables a chaque zone) afin de répondre au mieux aux spécificités architecturales et patrimoniales
de chaque chalet.

5.3. Défrichement

Les articles L341-1 & L342-1 du nouveau code forestier cadrent le défrichement. Conformément a l'article
L341-3 de ce code :

« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et foréts sans avoir préalablement obtenu une autorisation
».

Conformément a l'article R*431-19 du code de I'urbanisme :

« Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L.
341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la
copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaitre au demandeur que son dossier de demande
d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis a reconnaissance de la
situation et de I'état des terrains et si la demande doit ou non faire I'objet d'une enquéte publique. »

5.4. Servitudes d’utilité publique

Les servitudes d'utilité publique applicables au territoire et annexées au PLU doivent étre prises en compte
dans leur version en vigueur, au moment d’'une demande d’autorisation d’urbanisme.

5.5. Espéces protégées

En matiére d’espéces protégées I'atteinte aux individus, la perturbation et les dégradations des habitats sont
interdites (Art L411-1 et 2 du code de I'environnement).

5.6. Obligations légales de débroussaillement (OLD)

Conformément a l'article L.134-15 du code forestier, lorsque des terrains sont concernés par une obligation
de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé a caractére permanent, résultant des dispositions
des articles L. 134-5 et L. 134-6 du méme code et de l'arrété préfectoral en vigueur, cette obligation est
annexée au plan local d'urbanisme.
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6. ARTICLE 6 — DEFINITIONS

Acces : L’acces, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de fagade du terrain (portail), dit « accés direct
», ou de la construction (porche) ou I'espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accés indirect
», par lequel les véhicules pénétrent sur le terrain sur lequel est projetée I'opération, depuis la voie de
desserte ouverte a la circulation générale.

desserte
interne

T

&N 5 m
voie de desserte

acces accés par acces par une acceés par acces accés avec

direct une partie servitude de un porche direct retrait

du terrain passage

Accotement : Partie latérale d'une route, comprise entre la chaussée et le fossé ou la limite de la plate-
forme.

Alignement : Limite que I'administration entend fixer entre le domaine public des voies de communication
et le domaine privé riverain, I'alignement est donc confondu avec les limites de la plate-forme de la voie. Des
alignements graphiques différents peuvent étre réalisés sur le plan de zonage. Dans ce cas, ils se substituent
au précédent.

alignement

alignement
limite entre le domaine public et la
propriété privée ou marge de recul

portée au réglement graphique

e

place

.
alignement Lc,((\

voie (privée ouverte a la circulation publique) ou emprise publique

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures a la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit
étre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’'usage.
Elle peut étre accolée ou non a la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d’acces direct depuis la construction principale.

e Les cabanons et abris de jardin bien que constituant annexe, sont traités de maniére spécifique pour
certaines régles (voir définition ci-dessous).

e Les piscines devront étre considérées comme une annexe au sens du présent réglement, bien que
pouvant également bénéficier de régles spécifiques (elles s'imposent alors aux régles de la méme
section applicables aux annexes).

Baie : Ouverture laissée dans un mur pour y poser une fenétre, une porte, ou pour y aménager un passage.
Batiment : Un batiment est une construction couverte et close.
Cabanon / abri de jardin : Constructions Iégéres de type mobiliére faisant office de débarras a I'extérieur.
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Caravanes : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés a
une occupation temporaire ou saisonniére a usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de
mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mémes ou d'étre déplacés par traction et que le code de la
route n'interdit pas de faire circuler.

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs ou le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits
en vertu de l'article R. 111-33 du code de 'urbanisme ;

2° Dans les bois, foréts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés a conserver,
sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 a L. 113-5, ainsi que dans les foréts de
protection classées en application de I'article L. 141-1 du code forestier ;

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs ou la pratique du
camping a été interdite dans les conditions prévues a l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.

Les caravanes peuvent étre entreposées, en vue de leur prochaine utilisation uniquement :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de
stationnement ouvertes au public et les dépots de véhicules mentionnés au « j » de l'article R. 421-19 et au
« e » de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

2° Dans les batiments et remises et sur le terrain ou est implantée la construction constituant la résidence
de l'utilisateur.

Cléture : Tout ouvrage dont la finalité consiste a fermer I'accés ou sécuriser tout ou partie d'une propriété (y
compris s'il nest pas situé sur les limites de la propriété). Ceci ne s’applique pas aux potagers, poulaillers

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par 'Homme en sous-sol ou en surface (ceci incluant donc par exemple les
piscines, un terrain de sport, mais excluant les panneaux solaires au sol).

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas étre considérée
comme une construction existante.

Débord de toiture : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu (plan
de référence, le plus souvent vertical, correspondant a la surface de parement fini d'un mur ou d’un ouvrage)
de la fagade.

Devanture commerciale : Les regles applicables aux devantures commerciales ne font pas spécifiquement
référence a la sous-destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située
en rez-de-chaussée pourra appliquer les régles relatives a ces devantures commerciales.

Egout du toit : Par égout du toit, il faut entendre I'intersection du mur extérieur non pignon avec la toiture.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond a la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les auvents
(dont les marquises) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des
poteaux ou des encorbellements, les balcons lorsqu’ils sont entiérement situés sous le dépassé de toiture,
et les terrasses de moins de 0.6 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Les panneaux photovoltaiques
et solaires installés au sol sont par contre compris dans I'emprise au sol, les autres installations ne générent
pas d’emprise au sol.
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Encorbellement : Construction formant saillie sur le plan vertical d'un mur et soutenue en porte a faux par
des corbeaux ou des consoles.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces ne supportant pas de construction. Sont
inclus dans les espaces libres les terrasses, y compris celles situées au-dessus d’'une construction enterrée,
si elles ne sont pas surélevées de plus de 0.6m du sol.
Espaces verts : Les espaces verts correspondent aux espaces plantés ou végétalisés y compris les toitures
végeétalisées, possédant une épaisseur minimale de 20 cm de terre végétale.
Les espaces verts sont généralement réalisés sur des espaces de pleine terre. Toutefois, sont comptabilisés
dans la superficie des espaces verts :

= |es espaces aménages sur dalle, en toiture ou en terrasse avec un minimum de 20 centimeétres de

terre végétale ;

= |es cheminements piétonniers et les aires de jeux, dés lors qu'ils sont congus pour que leur emprise
demeure perméable.

Extension : L'élément essentiel caractérisant I'extension est sa contiguité avec la construction principale
existante. Sont considérées comme contigués les constructions accolées I'une avec l'autre. L'extension doit
également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et
fonctionnel doit étre assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son
extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’'une terrasse prolongeant le

batiment principal).
F/in—w,,,zc/\\’”"":»“
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Facade : Les fagcades d'un batiment ou d’'une construction correspondent a I'ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intégrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les
ouvertures (qui peuvent étre I'objet de régles spécifiques), l'isolation extérieure et les éléments de
modénature.
Hauteur d’une construction : La hauteur est mesurée verticalement en tout point de la construction par

rapport au sol existant, ouvrages techniques et cheminées exclus.

Par sol existant il faut considérer :

Le terrain obtenu aprés terrassement dans le cas ou la construction réclame un déblai par rapport au
terrain naturel ;

Le terrain naturel avant terrassement dans le cas ou la construction réclame un remblai sur le terrain

initial ;

F faitage
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b faitage

J—¢gout du toit

Il est précisé que les souterrains (C’est-a-dire un ouvrage construit au-dessous du sol existant précédemment
définit sans qu’aucune partie ne soit émergente) et les pentes d’'accés aux souterrains par rapport au sol
existant ne comptent pas dans le calcul de la hauteur.

NB : les schémas ci-dessus ne sont pas contractuels — il est rappelé que le terrassement est a limiter au
maximum.

Hauteur d’une cléture :

La hauteur d’une cléture correspond a la hauteur de « 'ouvrage » de son point le plus bas a son point le plus
haut sauf mention contraire dans le réglement des zones, ou la hauteur peut étre calculée par rapport au
terrain naturel de la voie ou du trottoir.

Habitations légeéres de loisirs : Sont regardées comme des habitations légéres de loisirs les constructions
démontables ou transportables, destinées a une occupation temporaire ou saisonniére a usage de loisirs.
Les habitations légéres de loisirs peuvent étre implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues
dans les régles de chaque zone) :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés a cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme

4° Dans les terrains de camping régulierement créés, a l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de 'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des
aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légeres de loisirs doit demeurer inférieur
soit a trente-cing lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit a 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas.

Les auvents, rampes d'accés et terrasses amovibles peuvent étre accolés aux habitations 1égéres de loisirs
situées dans l'enceinte des lieux cités ci-dessus.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas étre tenues au sol par scellement ou toute autre fixation
définitive, doivent pouvoir étre, a tout moment, facilement et rapidement démontables.

En dehors des emplacements prévus ci-dessus, I'implantation des habitations légéres de loisirs est
soumise au droit commun des constructions.

Hébergement insolite : Au sens du présent réglement, un hébergement insolite correspond a un HLL ou

une résidence mobile de loisir qui part son originalité sort du cadre des hébergements classiques de type
« mobil-home » (au sens courant), ou de HLL standard ou reprenant les codes de la région d’implantation. lls
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seront essentiellement définis par une implantation originale (dans un arbre ou en partie enterrée par
exemple), ou par une référence a une architecture ou un mode d’habitat allochtone, ou historique, de type
traditionnel, voire des références culturelles, cinématographiques par exemple (une référence claire sera
attendue pour justifier du projet). Il s’agira dans tous les cas de proposer des produits qualitatifs.

Les cas les plus courant pour illustrer ce type d’hébergement sont les cabanes dans les arbres, les yourtes,
les tipis, des cabanes nordiques, les roulottes, ...

Jouée de lucarne : parties verticales latérales et triangulaires comprises entre la toiture d'une lucarne et
le toit, au milieu duquel elle se détache.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la
construction, constitué d’'une ou plusieurs unités fonciéres, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent étre
distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites
de l'unité fonciére par rapport aux voies et emprises publiques.

Les limites séparatives latérales sont représentées en rouge sur les schémas suivants :

= —

—

Logement de fonction : Logement attribué par I'entreprise a un salarié ou a I'employeur, en raison des
fonctions qu'il occupe nécessitant sa présence sur le lieu de travail.
Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenétre, et qui sert d'abri.

Menuiserie : Ouvrage en bois, métal ou matiére plastique destiné a la fermeture (porte d’entrée, de garage
...), fenétre, porte-fenétre, contrevents, volet, persiennes etc.) d'un batiment.
Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la fagade.
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0 |

Pignon : Le pignon constitue la partie supérieure triangulaire du mur (mur pignon) d'un batiment permettant

de donner des versants a un toit.

Plateforme d’une voie : Partie de la voie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules et des

! a

3

™

Modénature

piétons. Elle comprend donc la chaussée et les trottoirs (ou accotements suivant le cas).

Pleine Terre : Il s'agit de la partie de I'unité fonciére, libre de toute construction en surface comme en sous-

sol.

Un espace peut étre qualifié de pleine terre s'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- Son revétement est perméable et végétalisé,
- Sur une profondeur de 1,5 metres & compter de la surface, il comporte que le passage éventuel de

réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, usées et pluviales ...),

- II'peut recevoir des plantations.

Les aires de stationnement et leurs accés sont exclus des surfaces de pleine terre.

Recul ou retrait : Il s’agit de la marge non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation

du sol envisagé et I'alignement de la voie ou selon le cas de la limite séparative.

Treffaitminimal =

voie (privée ouverte a la circulation publique) ou emprise publique

Réhabilitation / Restauration / Rénovation urbaine : La réhabilitation consiste a rénover sans détruire,

sans raser, a la différence de la rénovation. Elle suppose le respect du caractére architectural des batiments
et du quartier concerné. Il s'agit parfois de "trompe I'ceil" : la fagade extérieure respecte les apparences d'un
batiment qui est entiérement restructuré, réaffecté, a la différence de la restauration impliquant un retour a

'état initial.
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Résidences mobiles de loisirs : Véhicules terrestres habitables qui sont destinés a une occupation
temporaire ou saisonniére a usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'étre
déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent étre implantées uniquement (sauf dispositions contraire prévues
dans les régles de chaque zone) :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés a cet effet, autres que ceux créés aprés le
1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée
supérieure aun an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement Iéger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulierement créés, a l'exception de ceux créés par une déclaration
préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des
dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des
aires naturelles de camping.
Les auvents, rampes d'acces et terrasses amovibles peuvent étre accolés aux résidences mobiles de loisirs
situées dans I'enceinte des lieux définis ci-dessus.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas étre tenues au sol par scellement ou toute autre fixation
définitive, doivent pouvoir étre, a tout moment, facilement et rapidement démontables.
Les résidences mobiles de loisirs peuvent étre entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur
les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de
stationnement ouvertes au public et les dépots de véhicules mentionnés au j de I'article R. 421-19 et
au e de l'article R. 421-23 du code de I'urbanisme.
Sur décision préfectorale, et par dérogation aux éléments précédents, les résidences mobiles de loisirs
peuvent, a titre temporaire, étre installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire
des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
Serre : Structure close ou semi-ouverte, translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure
métallique ou en bois (arceaux ...) et destinée aux pratiques agricoles ou domestiques.
Soubassement : partie inférieure d'un édifice, d'une construction, massive et continue, située au-dessus du
niveau du sol, formée de plusieurs assises, reposant sur les fondations, et servant de base, de support aux
parties supérieures.
Stationnement en enfilade : Il sagit d’'une succession de véhicules les uns derriére les autres avec un seul
acces.
Surface de plancher : Conformément a I'article R111-22 du code de l'urbanisme, la surface de plancher de
la construction est égale a la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée a
partir du nu intérieur des facades aprés déduction :
1° Des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenétres donnant sur I'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 metre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d'acceés et les aires de manceuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des activités
a caractére professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
batiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de
la construction et de I'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logements, des lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a I'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, des lors que les logements sont
desservis par des parties communes intérieures.
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Terrasse : Il s'agit d'un élément d’architecture d’un batiment, toujours situé a I'extérieur de celui-ci, soit en
rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane recouverte de matériaux divers
(bois, carrelage ...) ou maconnée. A la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction
aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de |'étage inférieur, ou en rez-de-
chaussée (directement au sol ou avec une structure ou levée de terre).

Tunnel : Structure close ou semi-ouverte, opaque, soutenue par une structure métallique ou en bois (arceaux
...) et destinée uniquement aux pratiques agricoles.

Tunnel de forcage : Il sagit d’'un petit tunnel composé d'arceaux et d'un film de semi pour accélérer la
croissance des cultures et des plantes destiné aux pratiques agricoles ou domestiques.

Voie de desserte : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit
des voies ouvertes a la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé a l'exception des
pistes cyclables, des pistes de défense de la forét contre l'incendie, des sentiers, des voies express a partir
desquels aucune opération ne peut prendre acces. Au sens du présent réglement, la voie se mesure par sa
largeur entre les deux points les plus éloignés du domaine public routier, trottoir compris.

Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme I'espace ouvert a la circulation publique,
qui comprend la partie de la chaussée ouverte a la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires
cyclables, 'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L'emprise publique
correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas a la notion de voie ni
d’équipement public.
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7. ARTICLE 7 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS ET TYPDES D’ACTIVITES AUXQUELLES FAIT
REFERENCE LE REGLEMENT DU PLU

7.1. Les destinations ou sous-destinations définies par le code de I'urbanisme

Les régles édictées dans le réglement du PLU peuvent étre différentes, dans une méme zone, selon que les
constructions sont destinées a I'exploitation agricole et forestiére, I'habitation, le commerce et activité de
service, les équipements d'intéréts collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire.

1° Pour la destination " exploitation agricole et forestiére " : exploitation agricole, exploitation
forestiere

La destination de construction « exploitation agricole et forestiére » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du
code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation
forestiére.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées a l'exercice d'une activité
agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement
du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestiére » recouvre les constructions et les entrepdts notamment de
stockage du bois, des véhicules et des machines permettant I'exploitation forestiére.

2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ;

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme
comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou
occasionnel des ménages a I'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement
». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles
collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées a I'hébergement dans des
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les
résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services ou s'effectue I'accueil d'une clientele,
hébergement hételier et touristique, cinéma ;

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du
code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services ou s'effectue I'accueil d'une clientéle, hébergement
hételier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées
a la présentation et vente de bien directe a une clientéle ainsi que les constructions artisanales destinées
principalement a la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées a la restauration ouverte a la vente
directe pour une clientele commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées a la présentation et la vente
de biens pour une clientéle professionnelle.

La sous-destination « activité de service ou s'effectue I'accueil d'une clientéle » recouvre les constructions
destinées a l'accueil d'une clientéle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de
prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant a la définition d'établissement de
spectacles cinématographiques mentionnée a l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée
accueillant une clientéle commerciale.
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La sous-destination « hotels » recouvre les constructions destinées a I'accueil de touristes dans des hotels,
c'est-a-dire des établissements commerciaux qui offrent a une clientéle de passage qui, sauf exception, n'y
élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de
services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hotels,
destinées a accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi
que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. »

Nb : Pour les juridictions administratives, le caractére temporaire de I'hébergement est naturellement
un critére essentiel, mais il doit se cumuler avec un deuxiéme critére qui est celui de I'existence des
services qui « caractérisent I'activité d’un service hételier ».

Un immeuble reléve donc de la sous-destination « hétel » ou « autres hébergements touristiques » et
non « habitation » lorsque, outre le caractére temporaire de I'hébergement, il comporte le minimum
d’espaces communs propres aux hoétels (restaurant/petit-déjeuner, blanchisserie, accueil ...). Il
apparait toutefois en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent étre gérés par du
personnel propre a I'établissement et non étre simplement laissés a la libre disposition des résidents.

4° Pour la destination " équipements d'intérét collectif et services publics " : locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels
des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action
sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

La destination de construction « équipements d'intérét collectif et services publics » prévue au 4° de l'article
R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles
d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés »
recouvre les constructions destinées a assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent
étre fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend
notamment les constructions de I'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les
constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre
les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les
constructions techniques congues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains,
les constructions industrielles concourant a la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les
équipements d'intéréts collectifs destinés a I'enseignement ainsi que les établissements destinés a la petite
enfance, les équipements d'intéréts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services
sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérét collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intéréts collectifs destinées a
I'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi
que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées
a accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant a aucune autre sous-destination
définie au sein de la destination « Equipement d'intérét collectif et services publics ». Cette sous-destination
recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepoét,
bureau, centre de congreés et d'exposition.
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La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de
l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie,
entrepdt, bureau, centre de congres et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées a l'activité extractive et manufacturiére
du secteur primaire, les constructions destinées a l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les
constructions artisanales du secteur de la construction ou de ['industrie. Cette sous-destination recouvre
notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des
nuisances.

La sous-destination « entrepdt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou a la
logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion
des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrés et d'exposition » recouvre les constructions destinées a
I'événementiel polyvalent, I'organisation de salons et forums a titre payant.

Les annexes dépéts, stockages, etc. sont réputées avoir la méme destination et sous-destination que
le local principal.

Tout aménagement, travaux, dépéts, stockages, constructions, édifices, etc. ne peut étre réalisé que
s'il est lié a une destination de construction non interdites.

7.2. Les types d’activités auxquels fait référence le réglement du PLU

Camping : les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés a l'accueil de tentes, de
caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations |égéres de loisirs. lls sont constitués
d'emplacements nus ou équipés de |'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. lIs font I'objet
d'une exploitation permanente ou saisonniére et accueillent une clientéle qui n'y élit pas domicile. lls doivent
disposer d'un reglement intérieur conforme & un modele arrété par le ministre chargé du tourisme.

Irrigation agricole : apport d'eau réalisé sur un terrain cultivé ou une prairie en vue de compenser
l'insuffisance des précipitations et/ou des réserves hydriques du sol et, ainsi, de permettre le plein
développement des plantes. Les aménagements et installations nécessaires a l'irrigation agricoles peuvent
notamment prendre la forme de canaux, de buses ou de retenues collinaires.

Parc résidentiel de loisirs : un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article
R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis a des normes en application de l'article R. * 111-46 du méme
code.

Parc résidentiel de loisirs exploité sous régime hotelier : les parcs résidentiels de loisirs exploités sous
régime hotelier sont destinés a l'accueil d'habitations légeres de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de
caravanes. lls sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés a la
location pour une durée pouvant étre supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. lls accueillent
une clientéle qui n'y élit pas domicile. Un parc résidentiel de loisirs ne peut étre exploité sous régime hotelier
qu'a la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain
et que I'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

146




Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES « U »
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

Caractére de la zone

La zone Ua est une zone équipée et agglomérée a forte densité en ordre continu et discontinu. Il est
souhaitable, dans la zone Ua, de faciliter laménagement et la transformation des batiments existants mais
aussi l'intégration de constructions neuves en vue de conserver son caractére et sa morphologie générale.

Elle est réservée aux constructions a usage d’habitations, de commerces, d'artisanat, de bureaux,
d’hébergements touristiques et de services publics ou d’intérét collectif.

Elle comprend un secteur :
e Uat : Centre ancien des villages et hameaux aux constructions a usage temporaire sans acces
permanent (Les étages, La Bérarde).

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le réglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piece n°3 du PLU).

Le terme « zone Ua » correspond aux secteurs Ua et Uat

Le terme « secteur Ua », exclut le secteur Uat

SECTION | - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

ARTICLE UA 1 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES

Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans larticle 7 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions interdites ou
soumises a condition.

ARTICLE UA 2 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Dans la zone Ua, sont interdites les nouvelles constructions destinées a/aux :
e L'industrie ;
e L’exploitation agricole ;
e L'exploitation forestiére ;
e Installations classées pour la protection de I'environnement ou leurs extensions ;

Sont également interdits 'ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement
rattachés a une destination ou sous-destination a la fois :

e Précisée dans l'article 7 des dispositions générales ;
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¢ Non interdite au présent article, ou soumise a condition particuliere dans l'article UA 3.
Dans le secteur Uat, sont également interdits les destinations et sous-destinations suivantes :

e Cinéma;
e Bureau;
e Centre de congrés et d’exposition.

ARTICLE UA 3 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Dans le secteur Ua :

La sous-destination autres hébergements touristiques est autorisée uniquement a condition de ne pas
comporter d’aire de camping ou de caravaning.

La sous-destination entrepét est autorisée uniquement sous forme de réaménagement et d’extension, sans
changement de destination, dans la limite de 50m? de surface de plancher en extension.

Dans le secteur Uat seules sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes : habitation,
artisanat et commerce de détail, restauration, activité de services ou s’effectue I'accueil d’une clientéle, hétel,
autres hébergements touristiques et équipements d’intérét collectif et de services publiques sous réserve
d'étre :

- Des extensions ou annexes des constructions existantes, Iégalement édifiées, le tout dans la limite
de 70 m? de surface de plancher et d’emprise au sol cumulées (extensions + annexes). Dans la limite
de 70m? et sans dépasser 30% de la construction d’origine, I'extension ne peut intervenir qu'une seule
fois entre la derniére autorisation d’urbanisme accordée et la prochaine révision générale du PLU.

- Des changements de destination des constructions existantes sous réserve d'étre compatibles avec
les habitations existantes et a venir.

ARTICLE UA 4 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.
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SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

ARTICLE UA 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Des implantations différentes des regles édictées ci-dessous peuvent étre admises :

- dans le cas de restaurations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes
de batiments préexistants a I'approbation du PLU et |également édifiés ;

- pour les équipements d'intérét collectif et de services publics ;

- pour les parties de batiments enterrés ;

- pour les murs de souténement faisant office de cléture.

Implantation des constructions’

®,

+¢ Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront édifiées a 'alignement ou en ordre continu avec les maisons existantes.

L’aménagement et 'agrandissement des constructions existantes a l'intérieur de ces marges de recul pourront
étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport a la voie :
visibilité, acces, élargissement éventuel,...

Pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront étre
autorisées ou prescrites.

% Par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront s'implanter librement.

¢+ Par rapport aux autres constructions sur la méme unité fonciére

Dans tous les cas, les extensions et constructions (garage, remise, atelier) devront étre contigués au batiment
principal.

Des dérogations exceptionnelles peuvent étre accordées sous réserve d'impossibilités techniques justifiées
(topographie, servitudes,...).

Emprise au sol maximale
Dans le secteur Ua :
L’emprise au sol est limitée a 250 m? par construction.

Dans le cas de la démolition de batiments existants, 'emprise au sol du nouveau batiment pourra étre au plus
égale a celle de I'ancien batiment.

Une emprise au sol pourra étre différente pour les batiments publics et d’hébergements touristiques.

Dans le secteur Uat : 'emprise au sol des extensions et annexes est limitée a 70m?2.

! 'implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.
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Hauteur maximale
La hauteur des constructions sera la hauteur moyenne des constructions voisines sans excéder 11m au
faitage.

Pour la reconstruction d’un batiment existant, il sera admis de retrouver la hauteur du batiment initial.

Volume
Non réglementé

ARTICLE UA 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les équipements d’intérét collectif et de services publics sont non reglementés.
Les serres et les vérandas n'ont pas a respecter les caractéristiques suivantes. Elles devront présenter un
aspect cohérent avec leur fonction (matériaux transparents, arceaux/montants de teinte discréte ...).

Le cahier des prescriptions architecturales en annexes du présent réglement s’applique en plus des régles
suivantes :

Implantation des constructions

Lors de pente trés forte (>30%), des murettes en pierre accompagnées de végétation retiendront le terrain
pour permettre une entrée sur le plat. Les entrées se feront donc en pente douce le long des courbes de
niveau.

Caractére et expression des facades
Les caractéristiques des fagades devront étre en harmonie avec les constructions avoisinantes et le caractere
paysager du village ou hameau ou la construction se situe.

Les ouvertures de facades

Les ouvertures seront plus hautes que larges et séparées par des pleins dont la largeur ne sera pas inférieure
a la largeur des ouvertures.

Les toitures

Les toitures seront caractérisées par leur aspect unitaire a deux pans, sans accident sauf pour la cheminée
et son tirant. La toiture doit étre équipée d’arrét de neige pour la décharge des toits.

La longueur du faitage principal ne pourra excéder 15m.

Les toits mono-pan (appentis) sont uniquement autorisés lorsqu’ils sont adossés au plus petit coté du batiment
principal.

D'une fagon générale, les pentes des toitures devront se rapprocher des pentes voisines existantes (environ
45°) sauf pour les appentis ou la pente sera comprise entre 30° et 45°.

Dans le cas d’un avant corps, sa toiture sera de méme conception que celle du volume principal, le niveau de
son faitage devra étre inférieur au niveau du faitage de la toiture du volume principal.

Les passés de toitures seront au maximum de 1,20 m.
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Percement des toitures

Les percements de toiture suivants sont autorisés :

e Jacobine : leurs ouvertures devront étre plus hautes que larges et séparées par des pleins dont la
largeur ne sera pas inférieure a la largeur des ouvertures ;

e QOuteaux ;

e Fenétre de toit : leurs dimensions devront étre inférieures & 1 m?,

Les souches de cheminées seront bien proportionnées et situées le plus prés possible du faitage et le plus
loin possible des constructions voisines afin de limiter les risques d'incendie et les nuisances.

Loggias et balcons
Sont également autorisées :

e Lesloggias sous faitage ;
e Les balcons ne dépassant pas les passés de toitures.

Paraboles et accessoires techniques

Les paraboles sont autorisées uniquement en fagade et/ou au sol sous réserve de garantir un impact visuel
minimum depuis 'espace public.

Les accessoires techniques (climatiseurs, pompes a chaleur, extracteurs de fumée, ventilations, ventouses
de chaudiéres,...) doivent étre intégrés au volume de la construction et invisibles depuis le domaine publics
(en bas de fagade, masquées, hors fagade principale,...).

Les cldtures
Les clétures sont facultatives, toutefois lorsqu’elles existent elles devront s'insérer dans le caractere paysager
du village ou hameau ou elles se situent.
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ARTICLE UA 7 — TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant.

Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la
construction dont I'aspect final devra présenter un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant.

Les espaces non batis, et notamment les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques doivent
étre aménagés et entretenus.

Les végétaux employés devront étre d’essence locale. lls devront préserver la biodiversité. Les haies mono-
spécifiques sont proscrites.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront a
dominante végétale. Seules les espéces végétales d’essences locales sont autorisées.

Les arbres existants remarquables seront conservés le plus possible afin d’obtenir un effet d'intégration
immédiat.

Des rideaux de végétation doivent étre plantés, afin de masquer les installations, les travaux divers et les
citernes non enterrées.
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ARTICLE UA 8 - STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION Ill - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UA 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accés sur les voies ouvertes a la circulation publique
Se référer aux dispositions générales.

Voiries nouvelles
Se référer aux dispositions générales.

ARTICLE UA 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Se référer aux dispositions générales.

Assainissement
Eaux usées :
Se référer aux dispositions générales.

Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a I'opération et au terrain, sans porter
préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront étre traitées a la parcelle par
Iintermédiaire d’'un dispositif individuel.

En cas d'impossibilité de le réaliser sur la parcelle, et en cas de présence d’un réseau de collecte public, il
sera autorisé de rejeter les eaux dans ce réseau de collecte public.

Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires a la mise en place de la fibre optique, des fourreaux d’attente de
fibre optique devront étre installés lors des travaux de VRD suivants :

- enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;
- installation ou rénovation du réseau d’assainissement ou d’alimentation en eau potable ;
- création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).
Les nouvelles constructions principales doivent étre raccordées au réseau de téléecommunication numérique

ou en cas d'absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires a sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l'installation de la fibre optique lors du raccordement a celle-ci.
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CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB

Caractére de la zone

La zone Ub est une zone urbaine équipée de densité moyenne. Composée principalement de logements
individuels, la zone Ub correspond a I'extension récente du village.

Elle est réservée aux constructions a usage d’habitations, de commerces, dartisanat, de bureaux,
d’hébergements touristiques et de services publics ou d'intérét collectif.

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le reglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’'aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piece n°3 du PLU).

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Commune de Saint-Christophe-en-Oisans yf N

ARTICLE UB 1 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES

Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans larticle 7 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions interdites ou
soumises a condition.

ARTICLE UB 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Sont interdites les nouvelles constructions destinées a/aux :
e L'industrie ;
e L’exploitation agricole ;
e L’exploitation forestiére ;
¢ |Installations classées pour la protection de I'environnement ou leurs extensions ;

Sont également interdits 'ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement
rattachés a une destination ou sous-destination a la fois :
e Précisée dans l'article 7 des dispositions générales ;

¢ Non interdite au présent article, ou soumise a condition particuliere dans l'article UB 3.

ARTICLE UB 3 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

La sous-destination autres hébergements touristiques est autorisée uniquement a condition de ne pas
comporter d’aire de camping ou de caravaning.

La sous-destination entrepdt est autorisée uniquement sous forme de réaménagement et d’extension, sans
changement de destination, dans la limite de 50m? de surface de plancher en extension.

‘ ARTICLE UB 4 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.
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SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
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ARTICLE UB 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Des implantations différentes des regles édictées ci-dessous peuvent étre admises :

- dans le cas de restaurations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes
de batiments préexistants a I'approbation du PLU et Iégalement édifiés ;

- pour les équipements d'intérét collectif et de services publics ;

- pour les parties de batiments enterrés ;

- pour les murs de souténement faisant office de cléture.

Implantation des constructions?

®,

¢ Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 1 m par rapport a l'alignement des voies
ouvertes a la circulation.

Pour des raisons de sécurité ou d’'architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront étre
autorisées ou prescrites.

L’'aménagement et I'agrandissement des constructions existantes a 'intérieur de ces marges de recul pourront
étre autorisés dans la mesure ou ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport a la voie :
visibilité, acces, élargissement éventuel,...

% Par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d’'un batiment au point de la limite parcellaire qui en est le
plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure @ 3 m (H/2>3m).

D = distance minumum
par rapport a la limite parcellaire

A = altitude

\A14 D= (A1-A2)/2=23m

Y

Limites séparatives

A2

2’implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.
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Pour des raisons de sécurité ou d’architecture ou d’urbanisme, des implantations différentes pourront étre
autorisées ou prescrites.

«» Par rapport aux autres constructions sur la méme unité fonciére

Dans tous les cas, les extensions et constructions (garage, remise, atelier) devront étre contigués au batiment
principal.

Des dérogations exceptionnelles peuvent étre accordées sous réserve d'impossibilités techniques justifiées
(topographie, servitudes,...).

Emprise au sol maximale
L’emprise au sol est limitée a 250 m? par batiment.

Dans le cas de la démolition de batiments existants, 'emprise au sol du nouveau batiment pourra étre au plus
égale a celle de I'ancien béatiment.

Une emprise au sol pourra étre différente pour les batiments publics et d’hébergements touristiques.

Hauteur maximale
La hauteur maximale mesurée au faitage des constructions est fixée a 11 m au faitage.

Pour la reconstruction d’un batiment existant, il sera admis de retrouver la hauteur du batiment initial.

Volume
Non réglementé

PR
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans )’(

ARTICLE UB 6 — QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les équipements d'intérét collectif et de services publics sont non reglementés.
Les serres et les verandas n'ont pas a respecter les caractéristiques suivantes. Elles devront présenter un
aspect cohérent avec leur fonction (matériaux transparents, arceaux/montants de teinte discréte ...).

Le cahier des prescriptions architecturales en annexes du présent réglement s'applique en plus des régles
suivantes :

Implantation des constructions

Lors de pente trés forte (>30%), des murettes en pierre accompagnées de végétation retiendront le terrain
pour permettre une entrée sur le plat. Les entrées se feront donc en pente douce le long des courbes de
niveau.

Caractére et expression des facades
Les caractéristiques des fagades devront étre en harmonie avec les constructions avoisinantes et le caractére
paysager du village ou hameau ou la construction se situe.

Les ouvertures de facades

Les ouvertures seront plus hautes que larges et séparées par des pleins dont la largeur ne sera pas inférieure
a la largeur des ouvertures.

Les toitures
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Les toitures seront caractérisées par leur aspect unitaire a deux pans, sans accident sauf pour la cheminée
et son tirant. La toiture doit étre équipée d’arrét de neige pour la décharge des toits.

La longueur du faitage principal ne pourra excéder 15m.

Les toit mono-pan (appentis) sont uniquement autorisé lorsqu'ils sont adossés au plus petit cété du batiment
principal.

D’une fagon générale, les pentes des toitures devront se rapprocher des pentes voisines existantes (environ
45°) sauf pour les appentis ou la pente sera comprise entre 30° et 45°.

Dans le cas d'un avant corps, sa toiture sera de méme conception que celle du volume principal, le niveau de
son faitage devra étre inférieur au niveau du faitage de la toiture du volume principal.

Les passés de toitures seront au maximum de 1,20 m.

Percement des toitures

Les percements de toiture suivants sont autorisés :

e Jacobine : leurs ouvertures devront étre plus hautes que larges et séparées par des pleins dont la
largeur ne sera pas inférieure a la largeur des ouvertures ;

e Quteaux ;

e Fenétre de toit : leurs dimensions devront étre inférieures a 1 m,

Les souches de cheminées seront bien proportionnées et situées le plus prés possible du faitage et le plus
loin possible des constructions voisines afin de limiter les risques d'incendie et les nuisances.

Loggias et balcons
Sont également autorisées :

e Lesloggias sous faitage ;
e Les balcons ne dépassant pas les passés de toitures.

Paraboles et accessoires techniques

Les paraboles sont autorisées uniquement en fagade et/ou au sol sous réserve de garantir un impact visuel
minimum depuis 'espace public.

Les accessoires techniques (climatiseurs, pompes a chaleur, extracteurs de fumée, ventilations, ventouses
de chaudiéres,...) doivent étre intégrés au volume de la construction et invisibles depuis le domaine publics
(en bas de fagade, masquées, hors fagade principale,...).

Les cldtures
Les clétures sont facultatives, toutefois lorsqu’elles existent elles devront s'insérer dans le caractere paysager
du village ou hameau ou elles se situent.

ARTICLE UB 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant.

Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la
construction dont I'aspect final devra présenter un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant.
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Les espaces non batis, et notamment les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques doivent
étre aménages et entretenus.

Les végétaux employés devront étre d’essence locale. lls devront préserver la biodiversité. Les haies mono-
spécifiques sont proscrites.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, seront a
dominante végétale. Seules les espéces végétales d’essences locales sont autorisées.

Les arbres existants remarquables seront conservés le plus possible afin d'obtenir un effet d'intégration
immédiat.

Des rideaux de végetation doivent étre plantés, afin de masquer les installations, les travaux divers et les
citernes non enterrées.

A
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ARTICLE UB 8 - STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Le stationnement des véhicules automobiles doit étre assuré en dehors des voies publiques et correspondre
aux besoins des constructions et installations.

Toutes les places de parking devront avoir une largeur minimum de 2,5 m et une profondeur de 5m minimum.
Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de [l'opération le nombre
d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé a aménager sur un autre terrain
séparé du premier, par un parcours inférieur a 150 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, a
condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places.

Chaque place de stationnement doit étre accessible individuellement a partir d’une circulation commune
(parking en enfilade non autorisé) et doit étre traitée en espace minéralisé et/ou végétalisé.

Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Pour les constructions neuves (étant entendu que le changement de destination n'est pas une construction
neuve), il est exigé :
e Pour les constructions a usage d’habitation : 1 place minimum de stationnement pour 50 m? de surface
de plancher entamée avec un minimum d’1 place par logement ;
e Pour les bureaux et les constructions a usage artisanale et commerce de détail : 1 place minimum de
stationnement pour 50 m? de surface de plancher entamée ;
e Pour les hétels et autres hébergements touristiques : 2 places minimum de stationnement pour trois
chambres ;
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e Autres destinations : Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des
constructions et installations.

Dans le cas de réhabilitation de batiment existant et/ou de changement de destination, les régles ci-dessus
ne s'appliquent pas.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION Ill - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
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ARTICLE UB 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer aux dispositions générales.

Accés sur les voies ouvertes a la circulation publique
La largeur des accés ne pourra étre inférieure a 3.00 m.
Les véhicules ne pourront stationner sur la voie publique avant I'entrée sur leur propriété.

Voiries nouvelles
La largeur des voies nouvelles ouvertes a la circulation ne pourra étre inférieure a :

e 3m pour une voie en sens unique
e 5m pour une voie en double sens.

ARTICLE UB 10 — DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Se référer aux dispositions générales.

Assainissement
Eaux usées :
Se référer aux dispositions générales.

Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a I'opération et au terrain, sans porter
préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront étre traitées a la parcelle par
lintermédiaire d’'un dispositif individuel.

En cas d'impossibilité de le réaliser sur la parcelle, et en cas de présence d’un réseau de collecte public, il
sera autorisé de rejeter les eaux dans ce réseau de collecte public.

Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires a la mise en place de la fibre optique, des fourreaux d’attente de
fibre optique devront étre installés lors des travaux de VRD suivants :

- enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;
- installation ou rénovation du réseau d’'assainissement ou d’alimentation en eau potable ;
- création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).
Les nouvelles constructions principales doivent étre raccordées au réseau de télécommunication numérique

ou en cas d'absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires a sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l'installation de la fibre optique lors du raccordement a celle-ci.
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CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UC

Caractére de la zone

La zone Uc est une zone urbaine équipée peu dense a vocation d’habitation qui correspond aux lotissements
de « Leyrette Haute » et de « Leyrette Basse ».

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le reglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piéce n°3 du PLU).

SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

ARTICLE UC 1 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES

Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans larticle 7 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions interdites ou
soumises a condition.

ARTICLE UC 2 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Sont interdites les nouvelles constructions destinées a/aux :
e L'industrie ;
L'exploitation agricole ;
L’exploitation forestiére ;
L'entrepdt ;
Installations classées pour la protection de I'environnement ou leurs extensions.

Sont également interdits 'ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement
rattachés a une destination ou sous-destination a la fois :

e Précisée dans l'article 7 des dispositions générales ;

e Non interdite au présent article, ou soumise a condition particuliere dans l'article UC 3.

ARTICLE UC 3 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

La sous-destination autres hébergements touristiques est autorisée uniquement a condition de ne pas
comporter d’aire de camping ou de caravaning.

L’artisanat et commerce de détail et les bureaux sont autorisés uniquement a condition d’étre compatibles
avec les habitations existantes et a venir, présentes sur la zone ou a sa périphérie notamment en termes de
nuisances et d’étre situés uniquement en rez-de-chaussée.
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Sont également admis, a condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec I'habitat existant
et futur, les occupations et utilisations actuelles du sol et le caractére de la zone :

e Les équipements d'intérét collectif et services publics ;

o L’édification d’ouvrages et outillages techniques nécessaires au fonctionnement et a I'exploitation de
services publics, méme si les installations ne respectent pas le corps de régle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent alors étre produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d’implantation.

Sont enfin admis, sous réserve qu'ils constituent avec le batiment unique principal un ensemble architectural
homogene et harmonieux :

o Les abris légers ;

e Lesgarages;

e Les annexes d'habitation.

ARTICLE UC 4 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.

164




zbﬁg
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans Vf Ny >
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement -

SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

ARTICLE UC 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Des implantations différentes des regles édictées ci-dessous peuvent étre admises :

- dans le cas de restaurations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes
de batiments préexistants a I'approbation du PLU et Iégalement édifiés ;

- pour les équipements d'intérét collectif et de services publics ;

- pour les parties de batiments enterrés ;

- pour les murs de souténement faisant office de cléture.

Implantation des constructions3

®,

+¢ Par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.
¢ Par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point d’'un batiment au point de la limite parcellaire qui en est le
plus rapproché doit étre au moins égale a la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans
pouvoir étre inférieure a 3 m (H/2>3m).

D = distance minumum
par rapport a la limite parcellaire

A = altitude

VL D= (A1-A2)/2=23m

Y

Limites séparatives

A2

¢+ Par rapport aux autres constructions sur la méme unité fonciére
Non réglemente.

Emprise au sol maximale
Non reglemente.

3 ’implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.

165




Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

Hauteur maximale
Les constructions en ordre continu sur voie ou destinées a s'insérer dans des séquences urbaines aux fagades
organisées en ordre continu seront respectivement modifiées ou insérées en respectant une hauteur :

e correspondant sensiblement a la hauteur moyenne du front de rue dans lequel elles sont ou seront
situées ;
e 0ou bien composant avec celles de leurs voisins immédiats.

En dehors de ces séquences, les constructions en adjonction de batiments traditionnels existants et les
travaux sur de tels batiments présenteront des hauteurs sensiblement équivalentes aux hauteurs des
ouvrages existants ou a défaut composant avec elles.

Dans les autres occurrences, les constructions ne pourront présenter plus d'un étage + combles sur rez-de-
chaussée (R+1+C).

Volume
La forme des batis se rapprochera le plus possible de parallélépipedes rectangles en conformités avec les
batiments existants.

PR
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ARTICLE UC 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les équipements d'intérét collectif et de services publics sont non reglementés.
Les serres et les vérandas n'ont pas a respecter les caractéristiques suivantes. Elles devront présenter un
aspect cohérent avec leur fonction (matériaux transparents, arceaux/montants de teinte discréte ...).

D'une fagon générale la conception des constructions doit se caractériser par :

- Le respect maximum de la topographie des terrains et de son environnement pour une
bonne implantation et intégration des volumes dans le site,

- Eviter les pastiches d'autres époques ou d'autres régions (chalets, maisons provengales,
o)

- Une simplicité des volumes et tout particuliérement des toitures,
- Un rythme satisfaisant de pleins et de vides dans le percement des fagades,

- Une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractere des constructions
avoisinantes et I'harmonie du paysage.

Implantation et intégration des volumes dans le site

Les volumes des constructions seront simples et forts avec des lignes franches. La forme se rapprochera le
plus possible de parallélépipédes rectangles. En conséquence, le plan carré définissant quatre fagades de
longueur égales est prohibé.

La plus grande dimension de la base sera paralléle a I'axe de la pente (avec une tolérance). Elle s'étagera
dans la pente sans rompre son profil naturel qui se dessine sur les fagades. La partie du volume située en
amont du terrain, c'est a dire en pignon arriére sera de tres faible hauteur, voir partiellement enterrée. Des
exceptions aux deux alinéas précédents pourront étre autorisées si elles se justifient pour des raisons fortes
d'ensoleillement ou de configuration de parcelle, en relation notamment avec le bati existant ou avec les
voiries.

Dans ce cas la plus grande dimension sera paralléle aux courbes de niveau.
Les volumes devront étre compacts.

Les garages devront s'implanter a proximité des voies et au méme niveau qu'elles.
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Extensions :

1 — Dans le cas d'un appentis adossé a un petit c6té d'un volume principal, sa profondeur sera déterminée
par la possibilité de le couvrir en ne dépassant pas, en son point haut, le niveau de I'égout de toiture du volume
principal.

2 — Dans le cas d'un appentis adossé a un grand c6té d'un volume principal, celui-ci devra constituer un
volume réel exprimé par trois fagades dont la hauteur sera identique a celle de la fagade a laquelle il s'accole.
L'extension se fera sans rupture avec le prolongement de toiture :

a) suivant la méme pente pour des faibles extensions

b) suivant une pente plus faible pour des extensions plus importantes dans le hameau de la Leyrette.
3 — Les extensions devront viser la compacité des volumes.
4 — Les garages devront s'implanter a proximité des voies et au méme niveau qu'elles.

Les entrées et les espaces extérieurs
Les espaces extérieurs contribuent a l'intégration des volumes dans l'environnement : murette, chemin,
végétaux ménagent des espaces de transition ou de repos et prolongent les espaces des constructions.

Lorsque la pente est trés forte, des murettes en pierre accompagnées de végétation retiendront le terrain pour
permettre une entrée sur le plat. Les entrées se feront donc en pente douce le long des courbes de niveau.

Les remblais, de hauteur maximale de 0.80m, dans le respect du terrain naturel et en combinaison avec
d'autres prescriptions, seront obligatoirement calés par des murets de pierres ne pouvant pas dépasser 0.80m
de hauteur et devront étre justifiées techniquement.

Les déblais ne dépasseront pas 2 métres de hauteur.

Les murs constitués de gros blocs d’enrochements ou béton sont a éviter, on préférera des matériaux plus
petits et naturels.

Les clétures :

Sont autorisés, les murettes d’une hauteur maximum de 0.80m de haut, en pierre seche non jointée au béton
et ciment ainsi que les clétures en bois ajourées d'une hauteur maximum de 1m. On pourra alterner mais pas
superposer une barriére bois sur une murette. |l faudra éviter les murs constitués de gros blocs
d’enrochements ou béton.

Sont interdites toutes les clétures en grilles, grillage, treillis, etc...

Percement des facades
Les ouvertures seront carrées ou plus hautes que larges et séparées par des pleins dont la largeur ne sera
pas inférieure a la largeur des ouvertures

Pour contribuer a l'unité des fagades, les menuiseries extérieures seront modulées. Les loggias sous faitage
et les balcons ne dépassant pas les passées de toitures peuvent étre autorisées.

Les toitures
Les toitures seront caractérisées par leur aspect unitaire a deux pans, sans accident sauf pour la cheminée
et son tirant.

Les volumes seront couverts d'un toit a deux pans au faitage en longueur. Toutefois, les toitures terrasses
pourront étre admises, de fagon ponctuelle, pour des extensions et les nouvelles constructions a condition de
permettre, dans l'objectif de la Haute Qualité Environnementale, I'emploi de nouveaux matériaux ou
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linstallation de dispositifs visant les énergies renouvelables, et sous réserve d'intégration dans
I'environnement immédiat du béti (c'est a dire a proximité des toitures a 2 pans).

Les lignes de faitages devront étre paralléles et dans le sens de la plus grande longueur du batiment.

Néanmoins, des exceptions peuvent étre autorisées, dans ce cas, la longueur des constructions ne devra pas
excéder 15m.

La pente des versants sera d'environ 45°. Si pour des raisons d'architecture, de voisinage, d'utilisation des
volumes ou de techniques de construction, cette pente ne pouvait étre respectée, on recherchera néanmoins
a se rapprocher le plus possible des pentes des constructions voisines existantes.

Dans le cas d'appentis adossés, sa toiture constituant un des versants principaux, pourra avoir une pente plus
faible que celle de ce versant mais ne pourra étre inférieure a 30°.

Dans le cas d'un avant corps, sa toiture sera de méme conception que celle du volume principal, le niveau de
son faitage devra étre inférieur au niveau du faitage de la toiture du volume principal.

Les passés de toiture seront au maximum de 0,60m, sauf vers le sud ou elles pourront aller jusqu'a 1m.
Le pan coupé est interdit.
Les percements de toiture du type chien assis, jacobine et outeau, etc..., sont interdits.

Par contre, les chassis de toit type « vélux » d'une largeur inférieure a 80 cm et intégrés dans le plan de toiture
(non saillants) pourront étre acceptés.

Les souches de cheminées seront larges et bien proportionnées, et situées le plus prés possible du faitage et
le plus loin possible des constructions voisines afin de limiter les risques d'incendie et les nuisances.

Les matériaux et les couleurs

Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en ceuvre simplement
et avec le souci d'harmoniser la construction nouvelle avec les constructions traditionnelles existantes plutét
que de la singulariser par des artifices techniques ou décoratifs.

Seuls les matériaux minéraux seront autorisés en fagade. Toute polychromie sera interdite. Les couleurs
autorisées seront soit celles des matériaux minéraux, soit grises de type proche du "RAL 7004.

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaiques seront autorisés sous réserve d'intégration dans le
paysage. lls pourront étre installés non seulement sur les toitures mais également sur les murs verticaux,
clétures, etc...

Les menuiseries pourront rester de teinte naturelle ou de teinte bois ou étre traitées en harmonie avec les
matériaux ou enduits des fagades.

Fagades

- Les habitations de pierre seront toujours enduites de teinte gris-beige soit avec une finition frottée grattée ou
lissée soit a pierre a vue (avec joints a fleur, c'est a dire joints affleurant le nu de la fagade), ce qui exclut les
joints en relief ou en creux en fonction du caractére du lieu-dit concerné.

- Aucun joint ne comportera de teinte plus foncée que le matériau d'appareil.

- Les magonneries de moellons ou autres recevront un enduit comportant de la chaux aérienne de teinte gris-
beige, avec une finition grattée ou frottée.

- Les peintures extérieures éventuelles sur les enduits seront de type minérales.

- Les pignons pourront comporter, sous le faitage, une partie habillée en bois et congue comme dans les
constructions traditionnelles avec possibilité d'intégrer des vitrages.

- La coloration sera en harmonie avec les couleurs des constructions traditionnelles gris-beige.
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- Les menuiseries pourront rester de teinte naturelle ou étre traitées en harmonie avec les matériaux ou enduits
de fagades.

- Les couvertures seront réalisées en harmonie avec le voisinage, soit : en tole ou bac acier a petites ondes

P
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ARTICLE UC 7 — TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant.

Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la
construction dont I'aspect final devra présenter un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant.

Les espaces non batis, et notamment les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques doivent
étre aménagés et entretenus.

Les végétaux employés devront étre d’essence locale. lls devront préserver la biodiversité. Les haies mono-
spécifiques sont proscrites.

Afin de valoriser au mieux I'environnement naturel du lotissement, tous les espaces libres non utilisés de
chaque parcelle, doivent étre aménagés, plantés et entretenus.

Le permis de construire peut étre subordonné au maintien ou a la création d'espaces verts correspondant a
l'importance du batiment a construire.

Chaque dossier de demande de permis de construire devra faire apparaitre les dispositions d'aménagement
paysager prévues pour les abords (murs de souténement, murettes, talus, plantations, essences des
plantations, ...).

ARTICLE UC 8 - STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Il est imposé 2 places minimum de stationnement pour automobile, dont au moins 1 non couverte, et
directement accessible depuis I'extérieur.

Dans le cas d'une construction sur 'alignement de la voirie, il est obligatoire de réaliser les places de
stationnements convenues ci-dessus.

Dans le cas ou il sera prévu une activité professionnelle autorisée ou du locatif, des places devront étre
prévues respectivement pour I'accueil de la clientele ou des loueurs potentiel @ hauteur d’une place minimum
par tranche de 50 m? de surface de plancher entamée.

Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION Ill - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UC 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accés sur les voies ouvertes a la circulation publique

Se référer aux dispositions générales.

Les acceés automobiles des lots s'effectueront a partir des voies de desserte en l'occurrence, soit par la voie
communale n°4, soit par la voirie interne du lotissement. L'accés des lots est prévu sur une largeur de fagade
bien précise, compte tenu de la situation par rapport a la voirie contigué.

Voiries nouvelles

Se référer aux dispositions générales.

Les voies privées des lotissements se terminant en impasse doivent étre aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour aisément, c’est-a-dire une placette de retournement d’au moins 5 m de
rayon au minimum.

ARTICLE UC 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Se référer aux dispositions générales.

Assainissement
Eaux usées :
Se référer aux dispositions générales.

Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a 'opération et au terrain, sans porter
préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront étre traitées a la parcelle par
lintermédiaire d’'un dispositif individuel.

En cas d'impossibilité de le réaliser sur la parcelle, et en cas de présence d’'un réseau de collecte public, il
sera autorisé de rejeter les eaux dans ce réseau de collecte public.

Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires a la mise en place de la fibre optique, des fourreaux d’attente de
fibre optique devront étre installés lors des travaux de VRD suivants :

- enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;
- installation ou rénovation du réseau d’'assainissement ou d’alimentation en eau potable ;
- création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).
Les nouvelles constructions principales doivent étre raccordées au réseau de télecommunication numérique

ou en cas d'absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires a sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l'installation de la fibre optique lors du raccordement a celle-ci.
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CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UEP

Caractére de la zone

La zone Uep est une zone liée aux équipements publics et d'intérét collectif.

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le réglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’'aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piece n°3 du PLU).

SECTION I - NATURE DE L’'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UEP 1 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES

Seules sont autorisées, sans condition, les destinations de constructions précisées dans larticle 7 des
dispositions générales et qui ne sont pas mentionnées dans les destinations de constructions interdites ou
soumises a condition.

ARTICLE UEP 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

Sont interdites les nouvelles constructions destinées a/au :
e [’habitation ;

L’hétel et autres hébergements touristiques ;

L'industrie ;

L'exploitation agricole ;

L'exploitation forestiére ;

L'artisanat et commerce de détail ;

La restauration ;

Commerce de Gros ;

Cinéma ;

L'entrepdt ;

Bureau ;

Centre de congreés et d’exposition.

‘ ARTICLE UEP 3 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Non réglementé.

‘ ARTICLE UEP 4 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.
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SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

ARTICLE UEP 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions*

Les constructions peuvent s'implanter librement.

Emprise au sol maximale
Non réglementé.

Hauteur maximale

La hauteur maximale mesurée au faitage des constructions est fixée a 11 m au faitage.

Volume

Non réglementé.

ARTICLE UEP 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Non réglementé.

ARTICLE UEP 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant.

Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la
construction dont I'aspect final devra présenter un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant.

Les espaces non batis, et notamment les marges de recul par rapport aux voies et emprises publiques doivent
étre aménagés et entretenus.

Les végétaux employés devront étre d’essence locale. lls devront préserver la biodiversité. Les haies mono-
spécifiques sont proscrites.

ARTICLE UA 8 — STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

4 'implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.
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Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION Ill - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE UEP 9 — DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Acces sur les voies ouvertes a la circulation publique
Se référer aux dispositions générales.

Voiries nouvelles
Se référer aux dispositions générales.

ARTICLE UEP 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable
Se référer aux dispositions générales.

Assainissement
Eaux usées :
Se référer aux dispositions générales.

Eaux pluviales : Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a I'opération et au terrain, sans porter
préjudice aux fonds voisins. Dans ce cas, les eaux pluviales devront étre traitées a la parcelle par
Iintermédiaire d’'un dispositif individuel.

En cas d'impossibilité de le réaliser sur la parcelle, et en cas de présence d’un réseau de collecte public, il
sera autorisé de rejeter les eaux dans ce réseau de collecte public.

Infrastructures et réseaux de communications numériques
En cas d’absence de fourreaux nécessaires a la mise en place de la fibre optique, des fourreaux d'attente de
fibre optique devront étre installés lors des travaux de VRD suivants :

- enfouissement de réseaux aériens électriques ou téléphoniques ;
- installation ou rénovation du réseau d’'assainissement ou d’alimentation en eau potable ;
- création ou réfection de voiries (voies cyclables et piétonnes incluses).
Les nouvelles constructions principales doivent étre raccordées au réseau de téléecommunication numérique

ou en cas d'absence de celui-ci prévoir les fourreaux d’attente nécessaires a sa mise en service. Ces
fourreaux devront pouvoir permettre l'installation de la fibre optique lors du raccordement a celle-ci.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES « A »
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

Caractere dominant de la zone : Zone agricole a protéger en raison du potentiel écologique, agronomique
et économique des terres agricoles.

Elle est réservée aux utilisations et constructions a usage agricole ainsi qu’aux services publics ou d'intéréts
collectifs. Y sont autorisées les exploitations agricoles et leurs extensions.

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le réglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’'aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piéce n°3 du PLU).

SECTION | - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

ARTICLE A1 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES

Sont autorisées dans la zone :

- les destinations de constructions soumises a conditions particuliere détaillées dans la régle A 3 ;

ARTICLE A 2 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

L’ensemble des destinations de constructions n’étant pas autorisé dans les régles A 1 et A 3 aprés est interdit.
Sont également interdits 'ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement
rattachés a une destination ou sous-destination a la fois :

e Précisée dans l'article 7 des dispositions générales ;

e Soumise a condition particuliére dans I'article N 3

ARTICLE A 3 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Sont autorisées :

= ladestination équipement d'intérét collectif et services publics a condition de ne pas étre incompatible
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére dans l'unité fonciére ou elle est

implantée et de ne pas porter atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o sous la forme des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, extensions de cimetiere, station d’épuration, ...), des équipements et
aménagements publics ou collectifs pour les activités sportives et de loisirs, notamment
liées au ski et activités nordiques, a la randonnée, au VTT ..., ainsi que des équipements

publics ou collectifs liés a la mise en valeur ;

Ou
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o déslors qu'elle n'est pas compatible avec le voisinage d’'une zone habitée ;

» les autres droits accordés sous condition dans les dispositions générales .

Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants sont autorisés a condition
qu'ils ne soient pas incompatibles avec I'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestiére dans l'unité
fonciére ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages :

= |a sous-destination « exploitation agricole », a condition d’étre uniquement des constructions et
installations nécessaires a I'exploitation agricole ou au stockage et a I'entretien de matériel agricole
par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural
et de la péche maritime, ceci incluant notamment :

o les constructions a usage d’habitation & la condition cumulative que la nature des
activités, le type de production et le fonctionnement de I'exploitation nécessitent une
proximité immédiate. Ces constructions devront étre situées a proximité ou dans le méme
volume qu’un batiment agricole technique, sauf impossibilités liées a des contraintes de
fonctionnement de I'exploitation ou topographiques qui devront étre diment justifiées et
former un ensemble cohérent avec ces batiments. De plus, ces constructions ne devront
pas excéder 120 m? de surface de plancher et d’'emprise au sol. Les annexes devront se
réaliser, de préférence, en extension du batiment existant ou, dans le cas contraire, étre
implantées a proximité immédiate des batiments du siége de I'exploitation, apres
justification ;

o les constructions et installations nécessaires a la transformation, au conditionnement et
a la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de I'acte de production :

e sous condition d’étre situées dans un rayon de 50 m de la construction principale ;
e sous condition de recueillir un avis favorable de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

o les serres et/ou tunnels dans la limite de 4 par exploitation, limitées a 200m? d’emprise
au sol totale (somme de I'ensemble des serres et tunnels) ;

o les travaux soumis a déclaration préalable en application de l'article R421-23-c du code
de l'urbanisme (camping a la ferme) dans la limite de 6 emplacements maximum a
proximité immédiate du siége d’exploitation et limités a un par exploitation ;

o l'extension de batiments d’'exploitation et de batiments techniques est limitée aux seuls
besoins de I'exploitation agricole et d’'une dimension proportionnée a I'activité agricole.

= |a destination habitation, a condition d’étre uniquement des extensions ou des annexes aux
constructions existantes :

o Les extensions ou annexes aux habitations existantes, légalement édifiées sont
autorisées, le tout dans la limite de 70 m? de surface de plancher et d’emprise au sol
cumulées (extensions + annexes) et a condition d’étre situées a moins de 20 m linéaires
de la construction principale (de fagade a fagade) sauf impossibilités liées a des
contraintes techniques ou topographiques qui devront étre diment justifiées, sans
dépasser 200m? d’emprise au sol totale (habitation existante + annexes + extensions).
Dans la limite de 70m? et sans dépasser 30% de la construction d’origine, I'extension ne
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peut intervenir qu’une seule fois entre la derniére autorisation d’urbanisme accordée et
la prochaine révision générale du PLU ;

= |a création de refuges de montagne mentionnés a l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que
leur extension ou leur démolition reconstruction, @ condition de ne pas constituer une UTN (locale ou
structurante) ;

= larestauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de batiments d'estive conformément
aux dispositions 4.2 de L’application de la loi montagne.

Pt
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ARTICLE A 4 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

ARTICLE A 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Des implantations différentes des regles édictées ci-dessous peuvent étre admises :

- dans le cas de restaurations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes
de batiments préexistants a I'approbation du PLU et Iégalement édifiés ;

- pour les équipements d'intérét collectif et de service public ;

- pour les parties de batiments enterrés ;

- pour les murs de souténement faisant office de cléture.

Implantation des constructions®

0,

¢ Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent étre édifiées en recul de I'alignement des voies ouvertes a la circulation automobile.
Ce recul ne peut étre inférieur a 5 métres par rapport a l'alignement actuel ou futur des voies de desserte,
excepté pour les équipements et installations liées a ces infrastructures.

Par rapport aux routes départementales, se référer au reglement départemental de voirie.

¢+ Par rapport aux limites séparatives

Dans le cas général, les constructions peuvent étre implantées :

- soit en limite ;

- soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal a 5 métres.
En limite des zones U et AU, les constructions a usage agricole doivent s'implanter a une distance d’au moins
50m.
Les exploitations d'élevage devront respecter les distances minimales imposées par le code rural et le
reglement sanitaire départemental.

7

¢ Par rapport aux autres constructions sur la méme unité fonciére
Non réglementé.

°> L'implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.
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Emprise au sol maximale

Pour les habitations non liées a une exploitation agricole : 'emprise au sol totale (constructions existantes +
annexes + extensions) est limitée a 200m?

Pour les serres : 'emprise au sol est limitée a 200m? par exploitation

Pour les autres constructions : 'emprise au sol est limitée a 200m? par construction

Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne devra pas excéder 11 metres au faitage.

Volume
Non réglementé

P
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ARTICLE A 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Implantation du bati dans la topographie du site :

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant. Les constructions doivent s'intégrer a la topographie des terrains
naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le raccord au terrain naturel se fera par création
de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont I'aspect final devra présenter
un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant, @ moins qu'un remodelage du te?rain soit
autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée.

L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d’une
butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

Caractére et expression des facades :

Elles doivent étre en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines et I'environnement
naturel, paysager ou patrimonial environnant. L'aspect bois sera privilégié.

Orientations et volumes :

Les faitages seront paralléles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux.
Les volumes doivent respecter une proportion allongée dans le sens du faitage.

Toiture - couverture :

Les toitures donnant sur une voie publique devront étre équipées de chéneaux ou de caniveaux raccordes
au réseau d'évacuation d'eaux pluviales ainsi que d'arréts de neige adaptés aux types de couvertures
(barrettes métalliques pour les toits en tole pré-peinte).

Il estimposé des toitures a deux ou plusieurs pans. Toutefois, les toitures sous forme de déme sont autorisées
uniquement pour les batiments d’exploitation. Les panneaux solaires seront intégrés a la toiture. Les toitures
mono pan sont autorisées a condition d'étre adossée a une construction existante ou a un souténement d'au
moins 2.5m de hauteur.

Les pentes des toitures seront comprises entre 55% et 100% maximum, sauf pour les lauzes ou elles peuvent
étre de 30% minimum. Cependant, les extensions de toitures pourront avoir une pente identique a celle
existante.

Nonobstant le paragraphe précédent, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif peuvent bénéficier de dérogation.

Les matériaux de couverture employés doivent étre dans les teintes suivantes : brun réf. RAL 8014 ; lauze
réf. RAL 7006 ; gris graphite réf. RAL 7022 ; ardoise réf. RAL 5008 ; gris silex réf. RAL 7032/25.

181




P
Commune de Saint-Christophe-en-Oisans y’(
Plan Local d'Urbanisme - Le Reglement

ARTICLE A 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

= Espaces verts

Les arbres existants seront conservés le plus possible afin d'obtenir un effet d'intégration immédiat, ainsi, les
plantations existantes doivent étre maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les aires de stationnement doivent étre plantées dés lors qu’elles comprennent plus de 10 emplacements.
Autour des batiments agricoles sera réalisé un aménagement paysager de type bocage constitué d’arbuste
en cépée d’essences locales plantés en quinconce (1/3 de persistants).
Un plan des dispositions projetées permettant d’apprécier insertion du projet dans son environnement, son
impact visuel ainsi que le traitement des accés et des abords devra étre joint a la demande d’autorisation
d’occupation des sols. Il devra faire apparaitre la situation a I'achévement des travaux et la situation a long
terme.

= Espaces minéraux

Ceux-ci sont principalement, les cheminements piétons, les accés aux garages ou aux aires de stationnement
mais aussi les terrasses. Les matériaux devront étre adaptés aux contraintes d’usage et d’entretien. Ils devront
aussi étre choisis en harmonie avec les matériaux retenus pour les batiments et avec le traitement du paysage
végetal.

ARTICLE A 8 — STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des vehicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION IIl - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE A 9 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Acces sur les voies ouvertes a la circulation publique
Se référer aux dispositions générales.

Voiries nouvelles
Se référer aux dispositions générales.

‘ ARTICLE A 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Se référer aux dispositions générales.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES « N »
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CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

Caractére de la zone

La zone N est une zone naturelle et forestiere non équipée qui doit étre protégée et préservée de toute forme
d’urbanisation en raison d’une part de I'existence de risques ou de nuisances, et d'autre part, de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérét, notamment du point de vue esthétique, historique,
patrimonial ou écologique.

Cette zone supporte un patrimoine bati ancien typique caractéristique des pratiques d’estives, qu'il convient
de sauvegarder. La loi montagne reconnait la valeur patrimoniale de ces batiments d’estive et autorise de
maniére dérogatoire leur restauration.

Elle comprend 4 secteurs :

e Ncamp : Secteur exclusivement réservé aux campings. Il est réservé aux constructions destinées a
I'hébergement touristique sous forme d’un camping, aux équipements de loisirs, ainsi qu’aux
constructions, installations et équipements publics ou d'intérét collectif.

e Np: Secteur de protection des captages en eau potable ne faisant pas I'objet de DUP (périmétre
immédiat et rapproché) ;

e Ns : Secteur correspondant au domaine skiable, et donc susceptible d’accueillir les équipements
nécessaires aux pratiques sportives et en particulier au ski ;

e Nsrm : Secteur correspondant au domaine skiable, et donc susceptible d’accueillir les équipements
nécessaires aux pratiques sportives et en particulier au ski a I'exception des remontées mécaniques
qui sont interdites.

NB : les dispositions générales (Titre 1) contiennent des informations sur le caractere de la zone ainsi que
des dispositions particulieres qui s'appliquent au méme titre que le reglement applicable a la zone.

Plusieurs servitudes d'utilité publique (voir annexes) sont applicables sur le territoire et peuvent générer des
droits ou contraintes supplémentaires, imposées au PLU.

Elles doivent étre prises en compte au méme titre que le PLU. Ces documents peuvent notamment limiter
voire interdire certaines constructions.

Tout ou partie de la zone peut étre concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (se
référer au plan de zonage et a la piéce n°3 du PLU).

Le terme « zone N » correspond aux secteurs N, Ncamp, Np,Ns et Nsr.

Le terme « secteur N », exclut les secteurs Ncamp, Np, Ns et Nsr.

SECTION | - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

ARTICLE N 1 - TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES

Sont autorisées dans la zone N :
- les destinations de constructions soumises a conditions particuliére détaillées dans la régle N 3 ;

ARTICLE N 2 — DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS INTERDITES

L’ensemble des destinations de constructions n’étant pas autorisé dans les regles N 1 et N 3 aprés est interdit.
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Sont également interdits 'ensemble des types d’activités et usages du sol qui ne sont pas directement
rattachés a une destination ou sous-destination a la fois :

e Précisée dans l'article 7 des dispositions générales ;

e Soumise a condition particuliére dans I'article N 3

ARTICLE N 3 - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE

Sont autorisées dans les secteurs N et Ncamp :

= |adestination équipement d’intérét collectif et services publics a condition de ne pas étre incompatible
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére dans l'unité fonciére ou elle est

implantée et de ne pas porter atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
o sous la forme des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, extensions de cimetiére, station d’épuration, ...), des équipements et
aménagements publics ou collectifs pour les activités sportives et de loisirs, notamment
liées au ski et activités nordiques, a la randonnée, au VTT ..., ainsi que des équipements

publics ou collectifs liés a la mise en valeur ;

Ou
o déslors qu'elle nest pas compatible avec le voisinage d’une zone habitée ;

= |es autres droits accordés sous condition dans les dispositions générales .

Sont également autorisés dans le secteur N :
Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants sont autorisés a condition
qu'ils ne soient pas incompatibles avec I'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestiere dans I'unité
fonciére ou elles sont implantées et quelles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages :

= |a destination exploitation agricole, a condition d’étre uniquement :

o Liée a des constructions a usage pastoral et dans la limite de 60 m? d’emprise au sol par
construction ;

o Liée a des équipements, travaux et installations nécessaires a [’irrigation agricole ou a
I'activité pastorale ;
= |a destination habitation, a condition d’'étre uniquement des extensions ou des annexes aux
constructions existantes :

o Les extensions ou annexes aux habitations existantes, légalement édifiées sont
autorisées, le tout dans la limite de 70 m? de surface de plancher et d’emprise au sol
cumulées (extensions + annexes) et a condition d'étre situées a moins de 20 m linéaires
de la construction principale (de fagade a fagade) sauf impossibilités liées a des
contraintes techniques ou topographiques qui devront étre diment justifiées, sans
dépasser 200m? d’emprise au sol totale (habitation existante + annexes + extensions).
Dans la limite de 70m? et sans dépasser 30% de la construction d’origine, I'extension ne
peut intervenir qu'une seule fois entre la derniére autorisation d’'urbanisme accordée et
la prochaine révision générale du PLU ;
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= |a création de refuges de montagne mentionnés a l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que
leur extension ou leur démolition reconstruction, @ condition de ne pas constituer une UTN (locale ou
structurante) ;

= |arestauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de batiments d'estive conformément
aux dispositions 4.2 de L’application de la loi montagne ;

= les constructions, activités, usages et affectations du sol a sous-destination d’exploitation forestiére.

Sont également autorisés dans le secteur Ncamp :

Les destinations, sous-destination de constructions et types d’activités suivants sont autorisés a condition
qu'ils ne soient pas incompatibles avec I'exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestiere dans I'unité
fonciére ou elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages :

= autres hébergements touristiques, a condition d’étre uniquement des terrains de camping (tente,
caravanes, résidences mobiles de loisirs, HLL, ...), ainsi que leurs équipements nécessaires
(sanitaires, accueils), activités liées (€quipements sportifs ou de loisirs, commerce, restauration, etc.)
et logements de fonctions, dans la limite de 300m? de surface de plancher et d’emprise au sol totale
(constructions existantes comprises).

Sont autorisés dans le secteur Np, seules les activités de contréle et d’exploitation du point d’eau sont
autorisées. Se référer aux avis hydrologiques annexés au PLU.

Sont autorisés dans le secteur Ns :

= ladestination équipement d'intérét collectif et services publics a condition de ne pas étre incompatible
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére dans l'unité fonciére ou elle est
implantée et de ne pas porter atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

o sous la forme des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures
(routes, parkings, ...), des équipements et aménagements publics ou collectifs pour les
activités sportives et de loisirs, notamment liées au ski et activités nordiques (ainsi qu’au
fonctionnement, a la maintenance et a la sécurité des équipements du domaine skiable,
a son enneigement de culture, a la création, l'extension ou le remplacement de
remontées mécaniques, a la création de pistes de ski alpin,... sous réserve de ne pas
constituer une Unité Touristique Nouvelle au sens des articles R122-8 et R122-9 du Code
de I'Urbanisme) a la randonnée, au VTT ..., ainsi que des équipements publics ou
collectifs liés a la mise en valeur du milieu sous réserve de justifications écologiques, et
a la gestion des risques.

Ou

o déslors qu'elle n'est pas compatible avec le voisinage d’une zone habitée ;
= |es autres droits accordés sous condition dans les dispositions générales.

Sont autorisés dans le secteur Nsrm :

= ladestination équipement d'intérét collectif et services publics a condition de ne pas étre incompatible

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére dans l'unité fonciére ou elle est
implantée et de ne pas porter atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

o sous la forme des équipements publics techniques liés aux réseaux et infrastructures

(routes, parkings, ...), des équipements et aménagements publics ou collectifs pour les
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activités sportives et de loisirs, notamment liées au ski et activités nordiques (ainsi qu'au
fonctionnement, a la maintenance et a la sécurité des équipements du domaine skiable,
a son enneigement de culture, sous réserve de ne pas constituer une Unité Touristique
Nouvelle au sens des articles R122-8 et R122-9 du Code de I'Urbanisme, mais ou la
création de remontées mécaniques est interdite) a la randonnée, au VTT ..., ainsi que
des équipements publics ou collectifs liés a la mise en valeur du milieu sous réserve de
justifications écologiques, et a la gestion des risques.

Ou

o déslors qu'elle n'est pas compatible avec le voisinage d’une zone habitée ;
= |es autres droits accordés sous condition dans les dispositions générales.

ARTICLE N 4 — MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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SECTION Il - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

ARTICLE N 5 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Des implantations différentes des regles édictées ci-dessous peuvent étre admises :

- dans le cas de restaurations ou de reconstructions effectuées strictement sur les emprises anciennes
de batiments préexistants a I'approbation du PLU et |également édifiés ;

- pour les équipements d'intérét collectif et de service public ;

- pour les parties de batiments enterrés ;

- pour les murs de souténement faisant office de cléture.

Implantation des constructions®

®,

¢ Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent étre édifiées en recul de I'alignement des voies ouvertes a la circulation automobile.
Ce recul ne peut étre inférieur a 5 métres par rapport a l'alignement actuel ou futur des voies de desserte,
excepté pour les équipements et installations liées a ces infrastructures.

Par rapport aux routes départementales, se référer au réglement départemental de voirie.

¢+ Par rapport aux limites séparatives

Dans le cas général, les constructions peuvent étre implantées :

- soit en limite ;

- soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal a 5 métres.
En limite des zones U et AU, les constructions a usage agricole doivent s'implanter a une distance d’au moins
50m.
Les exploitations d'élevage devront respecter les distances minimales imposées par le code rural et le
reglement sanitaire départemental.

¢+ Par rapport aux autres constructions sur la méme unité fonciére
Non réglementé.

Emprise au sol maximale
Dans le secteur N :
Pour les habitations : 'emprise au sol est limitée a 200m?

Dans le secteur Ncamp : I'emprise au sol est limitée a 300m?

Hauteur maximale
La hauteur des constructions ne devra pas excéder 11 metres au faitage.

Dans le cas d’aménagement, d’extension ou de rénovation de batiments existants, toute surélévation ne devra
pas étre supérieure a un metre, par rapport a la hauteur maximale existante sous réserve du respect du
paragraphe 1 ci-dessus.

¢ 'implantation devra se faire dans le respect du Code Civil et notamment ses articles 675 a 680.
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Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant ou la hauteur
préexistante pourra étre maintenue.

Pour les constructions et installations de remontées mécaniques ainsi que pour les constructions et
installations de service public ou d'intérét collectif, il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Volume
Non réglementé

ARTICLE N 6 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Implantation du bati dans la topographie du site :

La construction devra respecter la topographie existante afin d’assurer une insertion correcte du batiment
dans le milieu bati ou naturel environnant. Les constructions doivent s'intégrer a la topographie des terrains
naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le raccord au terrain naturel se fera par création
de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont I'aspect final devra présenter
un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant, a moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé
par le permis de construire sur la base d’'une demande explicitement formulée.

L’établissement d’une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d’une
butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.

Caractére et expression des facades :

Elles doivent étre en harmonie d’aspect et de matériaux avec les constructions voisines et I'environnement
naturel, paysager ou patrimonial environnant. L'aspect bois sera privilégié.

Orientations et volumes :

Les faitages seront paralléles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux.
Les volumes doivent respecter une proportion allongée dans le sens du faitage.

Toiture - couverture :

Les toitures donnant sur une voie publique devront étre équipées de chéneaux ou de caniveaux raccordes
au réseau d'évacuation d'eaux pluviales ainsi que d'arréts de neige adaptés aux types de couvertures
(barrettes métalliques pour les toits en tole pré-peinte).

Il estimposé des toitures a deux ou plusieurs pans. Toutefois, les toitures sous forme de déme sont autorisées
uniquement pour les batiments d’exploitation. Les panneaux solaires seront intégrés a la toiture. Les toitures
mono pan sont autorisées a condition d’étre adossée a une construction existante ou a un souténement d’au
moins 2.5m de hauteur.

Les pentes des toitures seront comprises entre 55% et 100% maximum, sauf pour les lauzes ou elles peuvent
étre de 30% minimum. Cependant, les extensions de toitures pourront avoir une pente identique a celle
existante.

Nonobstant le paragraphe précédent, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérét collectif peuvent bénéficier de dérogation.

Les matériaux de couverture employés doivent étre dans les teintes suivantes : brun réf. RAL 8014 ; lauze
réf. RAL 7006 ; gris graphite réf. RAL 7022 ; ardoise réf. RAL 5008 ; gris silex réf. RAL 7032/25.
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\ ARTICLE N 7 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
\ ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE N 8 — STATIONNEMENT

Se référer aux dispositions générales.

Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules automobiles et les aires de manceuvre doivent étre assurés en dehors des
voies publiques, en prenant en compte, si besoin, le stationnement des véhicules de livraison et de service
d’une part, et des véhicules du personnel d’autre part.

Le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Les espaces de manceuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants limitant
limperméabilité des sols.

Stationnement des vélos
Se référer aux dispositions générales.
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SECTION IIl - EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE N 9 — DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Acces sur les voies ouvertes a la circulation publique
Se référer aux dispositions générales.

Voiries nouvelles
Se référer aux dispositions générales.

ARTICLE N 10 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Se référer aux dispositions générales.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Le Cahier des Prescriptions Architecturales (CPA)

Le CPA constitue une piece du reglement d’urbanisme du PLU de la commune de Saint-Christophe-en-
Oisans. Il est une rédaction de I'article 11 "Aspect extérieur des constructions".

En tant que tel, ses dispositions sont applicables et opposables & tout projet de construction ou
d'aménagement a I'exception de ceux :

- situés en zones UC, AetN;
- ayant pour destination « équipements d’intérét collectifs et services publics ».

II s'inscrit dans une action visant a garantir la qualité architecturale d'ensemble des constructions a venir en
évitant 'anarchie des volumes, des styles, des matériaux et des couleurs.

D’une fagon générale, la conception des constructions doit se caractériser par :

« Le respect maximum de la topographie des terrains et de son environnement pour une bonne
implantation et intégration des volumes dans le site ;

. Eviter les pastiches d’autres époques ou d’autres régions (chalets, maisons provencales, etc.) ;

« Une simplicité des volumes et tout particuliérement des toitures ;

« Un rythme satisfaisant de pleins et de vides dans le percement des facades ;

. Une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractére des constructions avoisinantes et
I'harmonie paysage.

/
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| 1- FAGADES

La requalification des fagades et toitures des batiments édifiés postérieurement a@ 1900 est dispensée du
respect des dispositions du présent Cahier des Prescriptions Architecturales en cas de projet améliorant
manifestement I'expression architecturale du batiment.

1.1-  Quels que soient les matériaux choisis, traditionnels ou contemporains, ils seront mis en ceuvre
simplement et avec le souci d’harmoniser la construction nouvelle avec les constructions avoisinantes plutot
que de la singulariser par des artifices techniques ou décoratifs.

1.2- Les menuiseries pourront rester de teinte naturelle ou de teinte bois ou étre traitées en harmonie avec
les matériaux ou enduits des fagades.

1.3- Pour garantir une harmonie avec les constructions avoisinantes, les chalets en bois doivent étre
recouverts par un enduit tout en conservant une partie bois au niveau du faitage.

1.4- Sous réserve du traitement des hauts pignons en bois tel quindiqué ci-aprés, I'unité d’aspect de la
construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses fagades (matériaux et coloration), bien
que les fagades pignons de I'architecture locale soient celles qui offrent le plus d'intérét.

1.5- Chaque fois qu'il sera possible et plus particulierement chaque fois qu'il s'agira de modifier ou de
compléter une construction ancienne, l'utilisation de matériaux locaux dans leur mise traditionnelle et en
respectant une continuité dans le traitement est recommandée.
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En dehors des sites inscrits, seuls les matériaux minéraux seront autorisés en fagades. Toute polychromie
est interdite. Les couleurs autorisées seront soit celles des matériaux minéraux, soit grises de type proche du
« RAL 7020 ».

1.6-

Dans les sites inscrits, les fagades devront respecter les caractéristiques suivantes :

Les habitations de pierre seront toujours enduites de teinte beige soit avec une finition frottée grattée
ou lissée, soit & pierre a vue (avec joints a fleur, c’est-a-dire joints affleurant le nu de la fagade), ce qui
exclut les joints en relief ou en creux en fonction du caractére du lieu-dit concerné. Aucun joint ne
comportera de teinte plus foncée que le matériau d’appareil ;

Les maconneries de moellons ou autres recouvrant un enduit comportant de la chaux aérienne de teinte
gris-beige, avec une finition lissé pour le lieu-dit de La Ville ou grattée ou frottée ailleurs ;

Les batiments annexes existants étaient le plus souvent en pierre sans joints et seront réhabilités
comme tels ;

Les peintures extérieures éventuelles sur les enduits seront de couleur minérale.

Les pignons pourront comporter, sous le faitage, une partie habillée en bois et congue comme dans les
constructions traditionnelles avec possibilités d'intégrer des vitrages ;

La coloration sera en harmonie avec les couleurs des constructions traditionnelles gris-beige ;

Les menuiseries pourront rester de teinte naturelle ou étre traitées en harmonie avec les matériaux ou
enduits des fagades ;

Les couvertures seront réalisées en harmonie avec le voisinage, soit en tle bac avec des petites ondes
de couleur grise.

2 - LES CLOTURES

Seules sont autorisées les clotures suivantes :

Les murettes en pierre séche non jointoillé au béton et ciment ;
Les clétures en bois.
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